EPSON 

EXCEED YOUR VISION me ： 

E-720 E-520 


操作ガイド 

■ 本製品の使い方を版について説明しています。 

■プリンタの準備がお済みでない方は 『楽 ラク入門ガイド』 
をご覧ください。 

■ 本書はプリンタの近くに置いてご活用ください。 
■本書では E -720 のイラストや画面を使用して説明して 
いますが、 E - 日吕〇でち操作は同じです。 

Bin 


基本の EP 刷の流れをマスターしよう.. . 3吕 


印刷の準備をしよラ 

巧紙や モリカードのセット方法などを説明 
します。 


編集や印刷設定をしていろいろな 
印刷をしよ5 

いろいろな印刷機能について説0月します。 


携帯電話/デジタルカメラから EP 刷しよう 

赤外線通信や团 uetooth でのワイヤレス印刷 、 USB 
接続でのダイレクトプ1」ントについて説明します。 


パソコンとつないで印刷しよう 

パソコンとの接続、ソフトウェアの 
インス 1 -ールなどについて説明します。 


印刷攻夕+の便利な機能を使いこなそう 

データのバックアップなど、本製品に搭載さ 
れている便利な機能について説明します。 


プリンタのお手入れ 

インクカート U ッジの交撰方法やノズル 
チェック、ヘッドク U —ニングなど、製品の 
取り扱いについて説明します。 


困ったとをは（トラブル巧処方法） 

トラブル時の巧処方法について説明します。 
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アルにごいて 


『楽 ラク入門ガイド』 

EPSON 


本製品のセットアップ〜基本的なメモ1」カード印刷 

Ui 


までの手順を説明しています。 


また、楽しい機能の紹介や、巧っておさたいポイン 


卜を掲載しています0 
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I 『操作 ガイド』（本書） 

本製品の使い方全般を説明しています。 

_ 




『活用+サポートガイド』（電子マニュアル） 

パソコンとつないで使ラ場合の詳しい使い方や、ちつ 
と楽しく使5活用提案などを記載しています。また、 
インターネットを介してエプソンのホームページな 
どに接続し、最新ソフトウェアのダウンロードや、 
最新情報を入手することびでをます。 




上記！ ~ 3のマニュアルは、ずべて最新版 （ PDF 形式）を 
ly 下のホームベージか6ダウン□-ドずることびでさまず。 
< http://www.epson.jp/guicle/ink/ > 


本書中の マークに ついて 

本書では、政下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 



ご使巧上、必ずお守りいただきたいことを記載していまず。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

< ss > 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

な 

関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品ほ用上のごを意 6 


さ部のち茄と働を_16 

前® . 16 

胃® . 17 

操作パネル部 . 18 

巧刷の準備をしよ5_ 20 

コンセントにつなぐ . 20 

用紙のセットち法 . 21 

メモリカードのセットち法 . 2已 

内蔵 CD / DVD ドライブへの CD / DVD のセットち法 （ E -720 のみ) . 28 

外部記憶装置のセットち法 . 29 

昼本の印刷の流れをマスターしよ5_^ 

用紙/レイアウトの設定を変更ずる . 34 

編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよ5_ m 

写真をずべて印刷ずる . 38 

写真を撮農曰別で還んで印刷ずる . 39 

写真をシール用紙に印刷ずる . 41 

写真に日付を入れて印刷ずる . 44 

ズームアップ（化大）して印刷ずる . 4已 

画質を自動補正して印刷ずる . 4色 

色合いや画質を調整して印刷ずる . 48 

ホ目写真を補正して印刷ずる . 已〇 

ナチュラルフてイス印刷（ル顔補正/美白補正）をずる . 已1 

写真に飾りを合成して印刷ずる . 已已 

写真にフレームを合成して印刷する < RI . F . 印刷 > . 已8 

写真をインデックス印刷ずる . 巨已 

デジタルカメラで設定したで字を写真に入れて印刷ずる < で字合成印刷 > . 色巨 

デジタルカメラで指定した写賣を印刷ずる < DPOF 印刷 > . 色8 
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ちくじ（ごヴを) 


携帯電話/デジタルカメラか百巧刷しよ5 

デジタルカメラや携帯電話か5印刷ずるときの設定をずる . 

携帯電話か S 直接印刷ずる<ホが線通信> . 

デジタルカメラとプリンタを接続して印刷ずる . 

Bluetooth でワイヤレス印刷< Bluetooth ユニッ トー別売一> 


パソコンとつないで印刷しよ5 

プリンタとパソコンをつなげる . 

パソコンの準備（ソフトウェアのインス!'―ル) 
電子マニュアルのご案内 . 


巧刷なかの便利な機能を使いこなそ5 

メモリカードのデータを CD / が部記憶装置に巧をずる 

写真の読み&み元を変更ずる . 

CD / 外部記憶装置の読み込み元フォルダを変更ずる .... 

表示されている写真を一度にすべて還択する . 

プリンタの画面をテレビに映ず （ E -720 のみ） . 

写真をスライド シヨーで 見る . 

フチなしはみ出し量を調整ずる . 

画面の表示を切り營える . 

写真を回車5して表示ずる . 

確認画面の表示/非表示を設定ずる . 

印刷設定をクリアずる . 


プ U ンタのお手入れ 

上手に長くお使いいただくコツ . 

ノズルチェックとへッドクリーニング 

ギャップ調舊 . 

インクカートリツジを交換ずる . 


困つたとをは（トラブル巧処方法) 
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トラブルの自己診断 . 

エラー 表示 一 覧 . 

電源/操作パネルのトラブル 
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給紙/排紙のトラブル . 121 

印刷品質/結果のトラブル . 123 

バッテリに関するトラブル . 127 

テレビ接続.リモコンに関するトラブル （ E -720 のみ） . 129 

その他のトラブル . 130 

パソコンか5印刷できない . 132 

M 

サー ビス- サポー トのご案内 . 138 

本製品を持ち運ぶときは . 140 

バッテリ（別売）のセット/取りがしち法 . 141 

製品仕様 . 14已 

Epson Color について . 1已 Q 

画面に表示されるアイコンについて . 1已1 

設定頂目一覧 

【メニュー】ボタンについて . 1已2 
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製品使用上のごま意 


本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みくださ 
い。本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因にな0ます。本製品の取扱説明 
書は、製品の不明点をいつでわ解決でさるよラに手元に置いてお使い<ださし、。 

A 危険 
A 警告 
A ま意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ危険び差し迫って生じ 
ることび想定される内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 


f この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および物 

I 的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


〇 

この記号は、必ず行っていたださた 
い事項（指示、巧為）を示していまず。 

0 

この記哥ま、してはいけない行為（票 
止巧為）を示していまず。 


この記号は、分解禁止を示していま 
ず。 

權) 

この記号は、濡れた手で製品に触れ 
ることの禁止を示していまず。 


この記号は、製品び水に濡れること 
の禁止を示していまず。 

C 

この記号は、電源プラグをコンセン 
卜か6抜くことを示していまず。 


設置上のご注意 


本製品は、次のよラな場所に設置してください。 


水平でを定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


1 1 



阁 

A 

* 



[巧1 

-掉10〜35で 
k 20〜80% , 


水平 

刻 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に適合しておりま 
すび、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音をちえることび 
あります。 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電防止マツトなどを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

r 本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面の3ム製の脚び台からはみ出ていると、巧部機構に無理な力びかかり、印 
刷や紙をりに悪影響を及ぼします。必ず本体よりにい平らな面の上に、本製品底面の 
脚すべてび確実に載るように設置してください。 


寒 



巨 














































A 警告 

0 

本製品を巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 

内部に熱びこわ0、火災になるおそれびあ0ます。 


A ミ主意 

0 

不を定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に保管-放置しないでください。 

落下によ0けびをするおそれびあ0ます。 

0 

本製品やリモコンを、湿気•ホコリ•油煙のをい場所、水に濡れやずい場所、 
直射日光のあたる場所、温度や湿度の変化び激しい場所、を暖房器具におい場 
巧に設置しないでください。 

感電•火災-本製品や U モコンの動作不良や巧障につなびるおそれびありまず。 

〇 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれびあります。 


電源に関するご注意 


A 警告 

(§) 

濡れた手で電源プラグを巧さ差ししないで < ださい。 

感電のおそれびあります。 

0 

AC 100 V 攻がの電源は使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

0 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱して火災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （AC] 日日V)から直接電源を取って < ださし、。 

0 

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した犬態で使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

〇 

電源プラグは巧の根元まで確実に差し&んで使用してください。 

感電-火災のおそれびあります。 

〇 

電源プラグをコンセントか5巧くとさは、コードを引っ張5ずに、電源プラグ 
を持って巧いてください。 

コードの損傷やプラグの変あによる感電' 火災のおそれびあ D ます。 
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製品ほ用上のごを意（つヴを) 



A 警告 

0 

付属の電源コードがは使用しないでください。また、付属の電源コードを他 
の機器に使用しないで < ださい。 

感電' 火災のおそれびあります。 

0 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したと走は、エプソンの修理窓口にご相談<ださし、。 

また、電源コードを破損させないために、政下の点を守ってくださし、。 

-電源コードを加工しない 
-電源コードに重いわのを載せない 
-無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しなし、 

〇 

電源プラグは定期のにコンセントか 6 巧いて、刃の根元、および刃と刃の間を 
清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホ 
コ U び付着し、ショートして火災になるおそれびあります。 



A を 意 

€ 

長期間ご使用にな S ないときは、を全のため電源プラグをコンセントか S 巧い 
て < ださい。 

AC アダプタに関するご注意 

A 警告 

0 

指定の AC アダプタ （ A 381 H ) 1•ソがは使用しないでください。また、指定の 
AC アダプタを他の機器に使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびありまず。 

〇 

AC アダプタを取り扱う際は、於下の点を守ってください。 

感電-火災のおそれびあります。 

• 雨や水のかかる場所で使用しなし、 

- 電源コードで吊り下ばない 

- コネクタにク U ップなどの金属性のちのを接触させない 
-布団などで覆わない 
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使用上のご注意 


A 警告 

0 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や义気のある場所では使用 
しないで < ださい。 

感電' 火災のおそれびありまず。 

0 

煙が出たり、変なにおいや音びずるなど異常状態のまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

異常び発生したとさは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてから、 
販売店またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等び大気中1しを在ずるおそれのある場がでは使用し 
ないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用し 
ないで < ださい。 

弓1火による火災のおそれびあ0ます。 

0 

開□部か5内部に、金属類や燃えやずい物などを差し & んだり、落としたりし 
ないで < ださい。 

感電' 火災のおそれびありまず。 

0 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所政がには触れないでください。 

感電や火傷のおそれびあります。 

感 

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか5、販売店またはエプソンの 
修理窓□にご相談ください。 

〇 

液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。 

万一政下の状態になったときは、応急処置をしてください。 

-皮膚に付着したときは、付着物をふき取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。 

-目に入ったとさは、されいな水で最低]日分間洗い流した後、医師の診断を受けてく 
ださし、。 

-飲み込んだとさは、水で□の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐さ出した後、医師 
に相談してください。 

⑩ 

取扱説明書で指示されている箇所がの分解は行わないでください。 

0 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 
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製品ほ用上のごを意（つヴを) 



A 警告 

〇 

航空機内や病院などの使用を制限された区域では、現場の指示（機内アナウン 
ス等）に従ってください。 

0 

お客様による修理は、を険でずか S 絶対にしないでください。 

0 

巧などで覆った状態で使用しないでください。 

熱によるケースの変おや、感電-火災のおそれびあります。 

0 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている攻がの配線をしないでくださし、。 

発火による火災のおそれびあります。また、接続した他の機器にを損傷を与えるおそれ 
びあります。 



A ミ主意 

0 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、モ供のいる家庭ではごを意ください。倒れた 0 壊れた 0 して、けがをするおそれ 
びあります。また、ガラス部分び割れてけがをするおそれびあ 0 ます。 

0 

本製品とコンピュータ（または他の機器）を取り付ける際は、取り付ける向き 
や手順を間違えないで<ださい。 

火災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。 

0 

電源投入時および印刷中は、排紙□ーラ部に指を近付けないでください。 

指び排紙□ーラに巻き化まれ、けびをずるおそれびあります。用紙は、完全に排紙され 
てか 5 手に取ってください。 

0 

本製品を保管/輸送ずるときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでくださし、。 

インクび漏れるおそれびあります。 

〇 

本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プラグをコンセントか 5 抜を、ずべ 
ての配線を外したことを巧認してか 5 巧ってください。 

コードび傷つ < などにより、感電' 火災のおそれびあ 0 ます。 

用紙に関ずるご注意 

A を意 

0 

印刷用紙の端を手でこず S ないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けびをするおそれびあ 0 ます。 
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インクカートリツジに関するご注意 


A を意 

〇 

インクがお膚に付いてしまったり、目や□に入ってしまったときは政下の処置 
をしてください。 

-皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けんで洗い流してくださし、。 

-目に入ったとをはずぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽 
い炎症をおこすおそれびあります。異常びある場合は、速やかに医師にご相談ください。 

-□に入ったとさは、すぐに吐を出し、速やかに医師に相談してくださし、。 

〇 

インクカートリッジは子供の手の届かないところに巧管してください。 


インクカートリッジを分解しないでください。 

分解したカート1」ッジは使用できません。また、分解ずるとインクび目に入ったり皮膚 
に付着するおそれびあ0ます。 

0 

インクカートリッジは強く振6ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カート U ッジか5インクが漏れることびあります。 


■取り扱い上のご注意 

-インクカート U ッジは;令暗巧で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用ずることをお 
勧めします。また、開封後は6力月じ(内に使い切ってくださし、。 

-インクカート U ッジを寒い所に長時間保管していたとさは、3時間!^^上室温で放置してからご 
使用 < ださい。 

-インクカート U ッジのラベル類は、絶対にはびさないでください。インクび漏れるおそれびあ 
0ます。 

-インクカート U ッジを取0がした状態で本製品を放置したり、カート U ッジ交換中に電源を才 
フにした0しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印刷でさなくなるおそれ 
びお0ます。 

-本製品のインクカートリッジは、にチップでインク題量などの情報を管理しているため、使用 
途中に取0外してを再装着して使用でさます。ただし、再装着の隙は、プ U ンタの信頼性を確 
保するためにインクび消費されることびありまず。 

-本製品はプ U ントヘッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止する 
よラに設計されてお0、使用済みインクカート U ッジ内に多がのインクび残りまず。 

-インクカート U ッジにインクを補充しないでください。正常に印刷でをなくなるおそれびあり 
ます。 

-使用途中に取り外したインクカート U ッジは、インク供給孔部にホコ U び付かないように、本 
製品と同じ環境で、インク供給孔部分を下にするか横にして保管してください。なお、インク 
供給孔内には弁びあるため、ふたや栓をずる必要はあ0ません。 

-取りがしたインクカート U ッジはインク供給孔部にインクび付いている場合びありますので、 
周囲をミちさないよラにごま意ください。 









製品ほ用上のごを意（つヴを) 


バッテリに関ずるご注意 


A 危険 


分解や改造はしないでください。 

けびや感電-火災のおそれびあります。 

0 

バッテリを他の機器や他の用途に乾田しないでください。 

バッテリ や他の機器を損傷するおそれびあります。 

0 

バッテリの+と一を針金などの金属で接続（ショート）させないでください。 
また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでく 
ださい。 

発熱•発煙-破裂■発火-漏;夜のおそれびあります。 

0 

バッテリを义のそばや炎天下など、高温の場所 （3 已 ‘ C 1 U 上）で使用•巧電し 
ないでください。また、 35° C 1 U 上の場所に放置しないでください。 

発熱' 発煙' 破裂' 発火' 漏あのおそれびありまず。 

0 

バッテリに強い衝撃を与えないでください。 

発熱-発煙■破裂-発火-漏あのおそれびあります。 

0 

バッテリを乂中または水中に投入しないでください。 

発熱-発煙■破裂-発火-漏あのおそれびあります。 

〇 

バッテリび漏液して液が目に入ったとさは、こず5ずにずぐに水道水などのさ 
れいな水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。 

放置すると目を傷めるおそれびあ0ます。 

〇 

バッテリが漏液して液び巧膚に付着したときは、ずぐに水で洗い流してくださ 
し、。異常がある場合には、速やかに医師に相談してください。 

〇 

バッテリの使用中、充電中、またはな管中に異臭げ生じたり、発熱•発煙’破裂’ 
発义-漏液などの異常に気が付いたときは、液に触れないようにして機器か6 
取りがし、エプソンの修理窓□にご相談ください。 

感 

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

〇 

バッテリを取り扱う際は、攻下の点を守ってください。 

感電-火災のおそれびあります。 

-金属部分に触5ない 
-電子レンジや高圧容器に入れない 

-所定の充電時間を超えてわ充電び完了しないとさは、充電をやめる 
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A 危険 

0 

指定のバッテリ ( MEALB 2) 1•ソ州ホ使用しないでください。また、指定のバッ 
テリを他の機器に使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあります。 

A 警告 

0 

子供の手の届 < 場所には、保管-放置しないでください。 

バッテ U を□に入れた0、飲み込んでしまラおそれびあ0ます。 

バッテリを飲み化んでしまったとさは、速やかに医師に相談してください。 

0 

バッテリの向きを逆にして本製品に入れないでください。 

発熱•発煙-破裂•発火-漏；夜のおそれびあります。 


リモコン用電池に関するご注意 


A 警告 

0 

電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み□に直接接続 
しないで < ださい。 

0 

電池の一と+を針金などの金属で接続（ショート）したり、金属製のネックレ 
スやヘアピンなどと一緒に持ち歩いたりな管したりしないでください。 

〇 

電池の液げ目に入った場合、を膚、効尉こ付いた場合には、直ちに水で洗い流し、 
医師の治療を受けてください。 

0 

電池の向きををにしてリモコンに入れないでください。 

0 

電池の外装チューブをはがしたり、傷を付けないでください。 

0 

乾電池は充電しないで < ださい。 

0 

新旧電池、別の商品の電池を混ぜて使わないで<ださい。 

電池を取り誓えるとさは、2本同時に取0誓えてください。 

0 

電池が液漏れしたり、変色、変お、その他今までと異なることに気づいたときは、 
使用しないでください。 
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製品使用上のごミ主意（つヴを) 


A 警告 

〇 

電池は子供の手の届かないところに保管してください。 

電池を飲み込んでしまラおそれびあ0ます。 

0 

電池を加熱、乂の中に入れるなどしないでください。 

過度の加熱や火の中に入れるとあ漏れ、破裂のおそれびあります。 

〇 

使い切った電池は、ずぐリモコンか S 取り出してください。 

過放電させると;夜漏れ-破裂のおそれびあります。 

〇 

本リモコンに使巧ずる電池は、単3おアルカリ/マンガン乾電池のみとしてく 
ださい。 

0 

リモコン用の電池をセッ ト ずる場所に異物を入れないでください。 


メモリカード使用時のご注意 


■本製品の不具合に起因ずる付随的損害について 

万一、本製品（付属のソフトウ王ア等を含みます。し处下同じ。）の不具合によってデータの記録、 
またはパソコン、その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の結果び得5れなかった 
としてち、そのことか5生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製 
品を使用することにより得5れたであろラ利なの損失等）は、補償致しかねます。 

■動作確詔とバックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正常に機能することをご確認ください。ま 
た、メモ U カード内のデータは、必要に応じてイ也のメディアにバックアップしてください。次のよ 
ラな場合、データび消失または破損する可能性びあります。 

-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 
• 誤った使い方をしたとを 
-故障や修理のとを 
-天災による被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保罰期間内であってち、弊社はデータの消失または破 
損については、いかなる責ち負いません。 

メモリカードを譲渡/廃棄するときのご注意 

ゾモリカード （ USB フラッシュメモ U を含む）を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ消去用ソフトウェ 
アを使って、メモ U カード巧のデータを完全に消去ずることをお勧めしまず。パソコン上でファイル 
を削除したり、フォーマット（初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復 
元で走る可能性びあります。また、廃棄時には、メモ I 」カードを物理的に破壊ずることわお勧めします。 
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プリンタの廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。事業 
所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄 
して < ださい。 


インクカートリツジ、バツテリ、乾電池の処分 

下のいずれかの方法で処分して < ださし、。 

-回収 

使用済みの消耗品は、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。 

ピ贵本書1 ]] ページ「インクカート U ツジの回収について」 

ピ贵本書 14] ページ「バツテ U の回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ I 」袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従っ 
て廃棄して<ださい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を 
委託するなど、法令に従って廃棄して<ださい。 

液晶ディスプレイについて 

画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素び存在する場含びあ0ます。また液晶の特性上、明 
るさにムラび生じることびありますび、故障ではありません。 
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各部のち茄と働を 


前面 


ゾ、ード J レ^ノ'1‘—— 

本製品を使用しないときは、閉じて 
パネル部のホコリを防ぎまず。 


メモリカードランプ 


メモリカードがセツトをれているとを 
に点灯し、アクセス中は点滅しまず。 



テレビにつないで使 
用ずる際、リモコン 
をここに向けて操作 
しまず。 
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印刷された用紙を保持しまず。 






















































背面 


取っ手 


外部機器/ Blue 扣 0th ユニッ ト接続]ネクタ 


外部記憶装置や円 clfirid 有 e/us 日 DIRECT- 
PRINT 巧応機器、日 luetooth ユニット（別売） 
を接続ずるコネクタでず。 


USB インターフェイスコネクタ 

USB ケーブルでバソコンと接続ずる 
ためのコネクタでず。 



本製品を持ち運ぶとさにここを持 
ちまず。 

使用時には邪魔にな5ないよラ、 
プリンタ背面側に倒しておさまず。 

パッテリカパー 

バッテ U (別売）をセツトずると 
きに取り外しまず。 


電源コネクタ 


AC アダプタのプラグを 
接続しまず。 



ビデオケーブル接続コネクタ 
( E -720 のみ） 


ろン 

インク交換レバー 



インクカートリツジの取り付け/ 
取りがしの際に操作しまず。 

インクカトリツジカパ 


テレビにつないで使用ずる際、 
ビデオケープルを接続ずるコネ 
クタでず。 


インクカートリツジの取り付け/ 
取り外しの際に開きまず。 
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さ部のち抑と働を（つヴを) 


操作パネル部 
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1. 【電源】ボタン/ランプ 

本製品の電源をオン/オフします。 

-電源オン：電源ランプび点灯し、液晶ディスプレイに画面び表示されます。 

-電源オフ：電源ランプび消灯し、液晶ディスプレイの画面び消えます。 

2. 

【メニュ ー 】ボタン 

印刷の設定、本体の設定、><ンテナンスなどを行います。 

3. 

【戻る】ボタン 

ひとつ前の画面に戻るとをなどに押します。 

写真をズームしているとさは、【戻る】ボタンを押すとひとつ前の拡大率に戻0ます。 

4. 

【ズーム】ボタン 

写真を選ぶ画面で押すと、写真を拡大します。 

日. 

【中止/設定クリア】ボタン 

-印刷中に押すと、印刷を中止して巧紙を排出しまず。 

-写真を選ぶ画面で押すと、印刷枚数の設定と、[メニュー]の[編集]で設定されてい 
る項目びすべてク U アされます。 

6. 

【保存】ボタン （ E -720 のみ） 

メモリカード内の写真を CD やが部記憶装置に保存します。 

7. 

【▲】【▼】【◄】【►】ボタン 

写真や項目、設定値を選択するとさなどに使用します。 

8. 

【0 K 】 ボタン 

項目をミ央定するとさや次の画面に進むとさに押します。 

9. 

【表示切替】ボタン 

液晶ディスプレイに一度に表示ずることのできる画像数を変更します。 

10. 【印刷】ボタン 

印刷を開始します。 

[メニュー]一[プ U ンタの設定]の[印刷プレビュー表示設定]びオンになっている場合は、 
【印刷】ボタンを押ずと印刷プレビューび表示されます。（ご購入時は[印刷プレビュー表 
示設定]はオンになっています。） 
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印刷の準備をしよラ 


コンセントにつなぐ 


II プリンタを設置し、取っ手を上げまず。 

ぶ本書目ページ「設置上のごを意」 



A 警告 


AC 1 00 V _^ソがの電源は使用しないでください。 

指定しソがの電源を使ラと、感電•火災の原因となります。 


百 


下図を参照し、取っ手をプリンタの背面側に倒します。 
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用紙のセツト方法 


用紙をセットする前に 

よ0をれいに印刷するために、エプソン製専巧紙のご使用をお勧めします。 

■使用できない用紙 

次のよラな用紙はセツトしないで<ださい。紙詰まりや印刷ちれの原因になります。 



• 波巧っている用紙 
-破れている用紙/切れてい 
る用紙 

. 写真を貼0合わせた厚い八 
ガキ 


<3 

• 角び反っている用紙 
-巧0びある用紙 
-シールな どを貼った用紙 



• 丸まっている用紙/反って 
いる用紙 

-巧びあいている用紙 


■用紙のセツト方向 

用紙は縦方向にセツトしてくださし、。 


Q 


用紙の上下を区別する必要びあると走（八ガキ印刷時など）は、用 
紙の上端を下に向けてセツトして<ださい。 




■用紙の取り扱い 

-用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されているま意事項をご確認<ださし、。 

-用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは巧紙のパッケージに入れて保管してください。本製 
品にセツトしたまま放置すると、反りや品質低下の原因にな0ます。 
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印刷の準備をしよラ（つヴを) 


■郵便光ミ尺八ガキをうまく給紙できないときは 

郵便光沢八ガキ用給紙補助シートの上に郵便光ミ尺八ガキを]枚だけ重ねて、本製品にセツトして 
印刷して < ださし、。 



郵便光ミ尺 A ガキ1枚（印刷したい耐 
※上端を下にしてプリンタに 
セツトして<ださい。 

郵便光ミ尺八ガキ用給紙補助シート 


■パソコンか6八ガキに印刷ずるときは 

-八ガキは、下図の向をでセットしてください。 



-八ガキの宛名面に印刷するとさは、先に通信面に印刷してか!5宛名面に印刷してください。 

-郵便八ガキ（インクジェット紙）印刷時にラまく給紙でをないときは、八ガキを1枚だけ本製 
品にセットして印刷してください。 

-八ガキの通信面の印刷び終わったら、しば!5く乾かした後、反りを修正して平らにしてくださし、。 


令 

八ガキの宛名面に印刷するとさは、下端に 17 mm のを白びでをます。そのため、八ガキの種 
類によっては差出人の郵便番号枠に印刷でさないちのをあります。 

面 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「八ガキに印刷しよラ」 




■試し印刷をしよう 

使用する用紙によって印刷の仕上びりび異な0ますので、大量に印刷する隙は、事前に試し印刷を 
行ラことをお勧めします。 
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用紙のセット 


D パネルカバ—を開き、電源をオンにしまず。 

電源ランプび点口し、液晶ディスプレイに起動画面び表示されます。 


① パネル カバーを 開く 



0排紙トレイを開を、液晶ディスプレイを見やすい角度に調整しまず。 


《排紙トレイを開くときは、 
本製品を手で支えて傾かな 
いよラにしてくださし、。 



0用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は印刷する面を手前にして、縦ち向にセットしてください。横方向にセットすると正常 
に印刷でをません。 

ピ贡本書24ページ「印刷でさる巧紙」 



① 印刷ずる面を手前にしてセット 



⑤をちのエッジガイドを用紙の端に合わせる 
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印刷の準備をしよラ（つヴを) 


巧刷できる用紙 


用紙名称 

サイズ 

セット 
可能枚数 

印刷でさる面 

X 

プ 

ソ 

ン 

製 

専 

用 

紙 

写真用紙クリスピアく高光沢> 
【プ□仕様】 

かつてない光ミ尺感と透明感あふ 
れる白さ、重厚な質感を実現し 
た写真巧紙です。 

L 判 

2日枚 

より光ミ尺のある面 

KG サイズ 

2曰枚 

写真用紙く巧お> 

【スタンダード】 

美しい光沢感のある仕上び0び 
魅力の写真用紙です。高い保存 
性を実現し、長期間色あせにく 
い写真プ U ントび巧能です。 

L 判 

2日枚 

KG サイズ 

2日枚 

カードサイズ 

2日枚 

八イビジョンサイズ 

2日枚 

写真用紙く絹目調> 

光沢をおさえた落ち着いた風合 
いの写真用紙です。 

L 判 

2日枚 

写真用紙<絹目調>はがを#1 

光沢をおさえた落ち着いた風合 
いの写真専用八ガキです。 

八ガキ 

2日枚 

両面 

写真用紙エントリーく巧ミ尺> 
【お得】 

鮮やかな画質でた<さんプ U ン 
卜するのに最適な写真用紙です。 

L 判 

2日枚 

より光ミ尺のある面 

KG サイズ 

2日枚 

フォトシールフリーカット 

八ガキサイズの全面シールで、 
自由にカットして使えます。 

八ガキ（全面） 

1枚 

白い面 

ミニフォトシール 

1目分割の小さな才 U ジナル 
シールびでさます。 

八ガキ （1 目分割） 

] 枚 

用紙のち上び切り取られ 
ている面 

市 

販 

の 

用 

紙 

郵便八ガキ 

(インクジェット紙） *1*2 

八ガキ 

2日枚 

両面 

郵便光ミ尺八ガキ>''*2 

八ガキ 

2曰枚 


(2 日日7年目月現在) 

* 1:宛名面はパソコンか5の印刷にのみ対応 
* 2:日本郵政公社製 


24 






















メモリカードのセツト方法 


メモ U カードのセット 


D 下図を参照し、使用するメモリカードを確認します。お要に応じて 
カードアダプタにセツトしてください。 


■上段ス□ット 



• xD - 円 cture Card ™ 

• xD - 円 cture Card ™ Type M 

• xD-Picture Card ™ Type H 



-マルチメディアカード 


I - メモ U —スティック 

-メモ U —スティック PR 日 
. マジックゲートメモリー 
スティック 


SD ；> (モ U —カード 
SDHC メモ U —カード 




• メモ U — スティック Du 曰 

• メモ U — スティック PR 日 Duo 
. マジックゲートメモリー 

スティック Duo 

• メモ U —スティック micro 


• min に□力ード 

- min に DHC 力ード 

• microSD 力ード 

• microSDHC 力ード 


和 U 

メモ U — スティックサイズの 
専用アダプタを使用 



SD メモリーカードサイズの 


専用アダプタを使用 

※必ずアダプタを取り付けてから本製 
品にセットしてください。アダプタを 
取り付けずにセットすると、本製品 
の故障につなびるおそれびあ0ます。 


■下段ス□ット 



1 

128 "b 

1 

■ 


■ 


コンパクトフラッシュ P - m -マイク□ドライブ 

4 gb 


上記は2日日7年日月現在の情報でず。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質 
問 （ FAQ )」 でご案巧しています。く http :// www . epson . jp/faq > 


2已 






































印刷のを倫をしよラ（つヴを) 


0本製品の電源びオンになっていることを確認して、メモリカードを 
1枚だけ挿入します。 



重要 


-メモ U カードのセット方向を間違えたり、アダプタびお要なメモ U カードを、アダプタを取り付けずにセッ 
卜したりすると、本製品やメモ U カードの破損につなびるおそれびあります。 

-六モ U カードランプび点滅しているとを（通信中）は、分モリカードを絶対に取り出さないでください。メ 
モ U カードに保をされているデータび壊れるおそれびあります。 

-下段ス□ットのメモ U カード取り出しボタンは、メモ U カードと同時に押さないでください。ス□ットび破 
損し、メモ U カードを取り出せなくなるおそれびあります。 

-六モ U カードを挿入するとをは、本製品を手で支えて傾かないよラにしてください。 
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メモリカードの取り出し 

メモリカードランプび点滅していないこと（点口であること）を確認して、取り出してください。 
※メモ U カードを取り出すとさは、本製品を手で支えて傾かないよラにして<ださし、。 

■上段ス□ット メモリカードランプ 



■下段ス□ツト メモリカードランプ 



音がずるまで押ず しボタンを奥まで ず 

押し込む 
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印刷のを倫をしよラ（つヴを) 


内蔵 CD / DVD ドライブへの CD / DVD のセット方法 （ E - 720のみ) 


CD/DVD のセツトと取り出し 


D パネルカパ—を開き、電源をオンにします。 

ぶ本書 23 ページ「用紙のセット」手順〇 

0内蔵 CD / DVD ドライブに、 CD / DVD を1枚だけセットします c 

本製品で使用でをる CD/DVD は]下をご覧くださし、。 

屈^本書 148 ぺージ「対応 CD/DVD (E-72 日のみ）」 



■ CD/DVD をセットずるとさは 

① 【 CD/DVD トレイ】ボタンを押す 

© CD/DVD トレイに CD/DVD の読み込み面を下にしてセットする 
③ CD/DVD トレイを手で押してセットする 

■ CD/DVD を取り出ずときは 

① CD/DVD ランプび点滅していないことを確認して、 【 CD/DVD トレイ】ボタンを押す 
(D トレイ上の CD/DVD を取り出す 
③ CD/DVD トレイを手で押してセットする 


重要 


CD / DVD は必ず読み込み面を下にして CD / DVD ス□ットに挿入してください。面の向きを誤ると 
CD / DVD やプ U ンタの破損につなびるおそれびあります。 

CD / DVD ランプび点滅しているときは、本製品び CD / DVD にアクセス中です。アクセス中は本製 
品に振動をちえないでください。 
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が部記憶装置のセツト方法 


外部記憶装置とは？ 

本製品に接続して、写真データを保ちした0、保存した写真データを印刷でさる機器を、本書では「が 
部記憶装置」と呼びます。 

苗 本書84ページ「メモ U カードのデータを CD/ 外部記憶装置にな存ずる」 


本製品に接続できるが部記憶装置 


使用で走る外部記憶装置とが部記憶装置にセットで走るメディアは下表の通りです。ただし、すべて 
の動作を保証するちのではありません。動作確認済みの外部記憶装置については、エプソンのホーム 
ページをご覧ください。 


く http://www.epson.jp > 


が部記憶装置 

CD-R ドライブ 
DVD-R ドライブ 


M0 ドライブ 


が部記憶装置にセツトずるメディア 

- CD-R 巨已 0M 曰、700 MB 
- DVD-R 4.7G 巨 

※じ〇-面、 DVD+R、DVD±RW、 

DVD-RAM には対応していません。 



- M0 ]28M 巨、 230M 巨、 640M 巨、 


1.3G 巨 


※〇日 S/Windows フ オーマツ ト 済み 


のちの。 


US 目フラッシュメモ U 



※バスパワーでの電源供給はでをません。必ず AC アダプタを接続してお使い<ださし、。 
※心处下のメディアは使用でをません。 

.CD-R 旧 cm)、CD-R (名刺型） 

- 7日日 MB を超える CD-R 
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印刷のを倫をしよラ（つヴを) 


外部記憶装置の接続方法 

■ CD/DVD/MO ドライブの場合 

II 本製品と外部記憶装置の電源をオフにします。 

0夕1•部機器接続コネクタに、 CD / DVD / MO ドライブの USB ケーブ 

ルを差し込みます。 



B 本製品とが部記憶装置の電源をオンにします。 

0外部記憶装置にメディア （ CD / DVD / MO ) をセットします。 
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■ USB フラッシュメモリの場合 

II 本製品のパネルカバーを開き、電源をオンにします。 

ぶ本書23ページ「用紙のセット」手順〇 

0本製品に USB フラッシュメモリを接続します。 



外部記憶装置の取り外し 


本製品/外部記憶装置とち、電源オンの状態で取りがせます。 

外部記憶装置にアクセス中でないことを確認してから、取り外してください。 
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畐本の印刷の流れをマスターしよう 


本製品の電源をオンにして、用紙をセットします 

本書2日ぺージ〜24ぺージ 


nfV 


2 


本書25ぺージ〜31ぺージを参照し、メモリカード、 CD ハ 
DVD (E-720 のみ）またはが部記憶装置をセットします 


写真をすべて印刷するかどラかの確認 
画面が表示されることがあります。 
写真を1枚ずつ選んで印刷する場合は、 
[いいえ]を選択します。 


どのフォルダから写真を読み込むかの確 
認画面が表おされることがあります。 

ぶ本書91ぺージ rCD / が部記憶装置 
の読み込み元フオ j レダを変更する」 


I 


3 


印刷する写真を選びます 


I 写真を1枚ずつ還んで印刷ずる場合 J 

①【イ】【►>】ボタンで写真を選んで 
【0 K 】 ボタンで巧定 


朝® M ぶ 


"月 

050 


WTi 


_ V ぞ 

。 □ 

03写臭選が 巧則ドけ' 1- 


f\ A /I 


囚‘ 


杉1苗 


I その他の還択ちまで写真を選択ずる場合 

包 悟真を撮影日別で選んで印而 y する」 
本書39ぺージ手順0 


4 印刷枚数を設定します 

①【▲】【▼】ボタンで枚数を選択 
③ 【 OK 】 ボタンで巧定 


微适巧 


I が 

050 • 

ロヒロで巧巧を巧巧し、 
0でが巧 f を決定します。 


□ 1 W 
細 

1 巧 
7 / : 


f 

▲ 


ィ 

【01く 

► 


▼ 



薑本の印刷の流れをマスタ—しよ5 
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1 _ 


印刷 スター ト！ 




①【印刷】ボタンで印刷プレビュー表示③【印刷】ボタンで印刷スタート！ 

印刷 


巧两フ•レ t、v 

ごこ二 

巧巧ヴイス 

田 

L 判 

巧巧巧な 

m 

き枕 段 淑 

mm ^ 国メニュー 







I 

J 
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薑本の印刷の流れをマスタ—しよラ 
































基本の印刷の流れをマスターしよラ（つヴを) 


用紙/レイアウトの設定を変更する 


セツトした巧紙に合わせて用紙サイズ-種類と印刷するレイアウトを設定します。 

D 【メ ニユ — 】 ボタンで メ ニユ-画面を表示し、[印刷設定]を選択し 

ます。 


メニュー 


メニユー 

V 写巧の遺がちまをまを 


V 写まの遺巧ち;'去ををち 

田な巧設定 


田が則おを 

巧ま 

?困ったときは 

» 

^巧ま 

?困ったときは 

W 

写 S の進巧方法を 
をちします。 


龐ヒレイアウト劇が t け)の 

S さ走:をします。 

西みま； B 遺巧 


のみま； B 遺巧 


①【メニユ ー 】ボタンでメニユー画 ⑤【▲】か【▼]ボタンで[印刷 

面を表示 設定]を選択 

③ [0K] ボタンで決定 


0 [用紙サイズ]を選択しまず。 


田な畑設定： 

0巧がサイズ 

ip \ 

ummm 

写真断ントト 

困レイアウト 

1面フチなし 

段がが P 巧股定 

オフ 

r 

巧期する巧巧のサイズを 

おをします。 


西みま； 

B 遺巧 


①【▲】か【▼】ボタンで[用紙サイズ]を選択 
©[OK] ボタンで巧定 


II 次ぺージの表を参照して、[用紙サイズ]、[用紙種類]、[レイアウト] 

の順に設定します。 

①【▲】か【▼】ボタンで選択 
感 【0K] ボタンで決定 


写巧紀サィを 
L 判 

KG サイズ 
ハガキ 
Mt * う•がイ r 
カード 
フオトシール 

のミ夹ま； 


B 進巧 
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使用用紙対応表 


[用紙サイズ] 

拥紙種類] 

[レイアウト] 

L 判 

写真紙エント1」 一 

1面フチなし、 1 面フチあり、2面、 4 面、 

目面、 1 目面 
証明写真 
デジタルサイズ 

2日面 

インデックスに D ) 

写真用紙 

写真紙ク U スピア 

KG サイズ 

写真紙エント1」 一 

写真用紙 

写真紙ク U スピア 

八ガキ 

写真用紙 

1面フチなし、 1 面フチあ0、上半分、2面、 

2日面 

郵便光沢八ガキ 

インクジ エツ ト八ガキ 

八イビジョンサイズ# 

- 

1面フチなし、 1 面フチあり 

力ード* 

- 

フォトシール* 


] 面（フ U — カット）、2面（フ U — カット）、 

4 面（フ U — カット）、 9 面（フリーカット）、 

] 目面（フ U - カット）、 1 目面（ミニフオト） 


* :[用紙サイズ]の設定で[八イビジョンサイズ]、[カード]、[フオトシール]を選択した場合、[用 


紙種類]の設定はでをません。そのまま[レイアウト]の設定に進みます。 

※[■インクカート U ッジ+写真用紙セット」 aCCL 4 已 V /に CL 4 巳 BV ) に付属の L 判写真用紙は、「写 
真用紙エント U —く光沢> L 判」と同じ設定で使用でをます。 



基 

本 

の 

印 

刷 

の 

流 

れ 

を 

7 

ス 

夕 


李 
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基本の印刷の流れをマスターしよラ（つヴを) 


白 口 gjwmrfiM 
開岡 raa の 防 
网の巧 n ■口 n 

口巧巧 

田口 の网 
kft -lit' ■ Ih 

BP の円团 n 

国巧兩 B 口阿 


*1 :デジタルカメラで撮った写真データを、縦横比を維持したまま、用紙に収まるように印刷します。 

* 2 : 2日面では各写真の下に番号と日付び印刷されます。 

* 3 : L 判と KG サイズでは、割り付け5れる写真の枚数び異な0ます。 

《• ] 面（フ U— カット）、2面（フ1」ーカット）、4面（フ U— カット）、目面（フ U— カット）、1目面（フ 
U- カット）、1目面（ミニフオト）については!; TF をご覽ください。 

と穿本書41ページ「写真をシール用紙に印刷ずる」手順〇 
※を用紙サイズで印刷ずるレイアウトによっては写真サイズび異なる場合びありまず。 


レイアウト①設定値と印刷イメージ 


1面フチなし 


1面フチあり 上半分 


2面 






4面 


16面 



料网巧 
題的!國 


血松於図 
病化い捆ち， 
巧巧甚凶 
.えづ翻幌逐 


証明写真 デジタルサイズ* * '1 吕〇面*2 インデックス （ CD ) 


一占豆绍 

: W 扇立な：幽 
巧！！を卿 
与雨藉晋を i 



ぶぶ& 
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r < SS > 


[1 面フチなし]設定は、写真をかしま広大し、印刷用紙からはみ出させて印刷することにより、余白 
をなくしまず。そのため、写真の周囲びみし欠けることびあります。欠けび気になると去は、「はみ 
出し設定」機能ではみ出し量を調壁してください。 

ぶ本書目7ページ「フチなしはみ出し量を調舊ずる」 

少し夕けまず 






写真 データ 


フチなしプ U ント 


2面拟上の面付けレイアウトを設定したとさは、選択した写真び設定枚数ずつ順番に面付け（レイア 
ウト）されます。 

4面レイアウトで写真冉を2枚、写真日を 
1枚（合計3枚）選択した場合、ち図のよラ 
に印刷されます。 



u 設定を続けるかどうかの確認画面び表示されます。 

設定を終了する場合は、[写真を選ぶ画面に戻る]を選択します。 

まだ化の設定をする場をは、[このまま設定を続ける]を選択してくださし、。 


田レイアウト 

11 

巧;舌を巧了し、写真を 


1 

进ぶ画面に戾りまずか？ 

V 

21 

A 


41 

このまま拐[をを巧ける 


9 

写まをおぶ画面に戾る 


M 

▼ 


巧みを B 进巧 



①【▲】か【▼】ボタンで選択 
感 【0K】 ボタンで巧定 


—冨本®印刷®流れをマスタ—しよラ 
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編集や巧刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ 


写真をすべて巧刷ずる 


I ■メモリカード、 CD/DVD ( E - 720のみ）またはが部記憶装置をセッ 

卜します。 

ぶ本書2已ページ「メモ U 力ードのセット」 

ぶ本書28ぺージ 「CD/DVD のセットと取り出し」 

ぶ本書3日ページ r 外部記憶装置の接続方法」 

0 r すべて印刷確認画面」び表示されます。[はい]を選択しまず。 

①【▲】か【▼】ボタンで[はい]を選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


25巧の写まがあります。 
すべての写真を 
EP 則しますか？ 

はぃ * 

いいえ 

いいえ（ち巧 I 丈を示しない） 


- 

-メモ U カードに保をされている写真のラち、本製品び認識でをる写真のみびカウントされまず。 

-すべて印刷確認画面で[いいえ]を選択した場合は、ずべての写真を選択してから印刷してください。 

な 本書日2ページ「表示されている写真を一度にすべて選択する」 

- I ；ベて印刷確認画面で[いいえ（今後は表おしない）を選択した場合は、「すべて印刷表お設定」で 
元に戻せます。 

ぶ本書]日日ページ「確認画面の表お/非表おを設定する」 

-どのフォルダから写真データを読み込むかの確認画面び表おされた場合は、【▲】！▼】でフォルダ 
を選択し、【曰 K 】 ボタンでミ央定します。 


0写真を何枚ずつ印刷ずるかを設定しまず。 


すべて巧助 


S I 吕 1 巧 

すス专の写真を巧用!します。 


置巧則 r ■レた-因メニ:!一 


@【▲)6、【▼】ボタンで枚数を選択 
柴ずベての写真を何枚ずつ印刷ずるかを巧定しまず。 

(例：「2巧 J を選択ずると、ずべての写真を2巧ずつ印刷 
しまず。） 


II 用紙/レイアウトを設定して写真を印刷します。 

ピ贡本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順己〜手順7 
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if [撮影日別で選択]を選択し、日付を選択しまず。 


①【▲】か【▼】ボタンで[撮該 
曰別で選が]を遇が 
③ 【0K] ボタンでミ夫定 


r < SS >- 


V 写まの进巧ちまををち 


おお邸に遺巧 

写真をすべて港が 


留 2000 . 0 aio 1 巧0 

巧お战 IJ で掛巧 

皆 

Jfi 2001.1之巧 2枚 □ 

写さの巧み込み元をを巧 

» 

ft 2002が21 1巧 □ 

2002.1009 1巧 □ 

» 

特定:の法お日から 
写青を選びます々 


B ボタンで巧®]して 
〇ボタンで巧が日を選がします。 

03 みま； B 送が 


G3 決定； B 进巧/お陈 


⑦【イ】占、【►】ボタンで撮影曰 
を選択/解除 

※複数の撮影曰を選択でをまず。 
©[OK] ボタンで決定 


デジタルカメラでの撮影後、パソコンのアプリケーションなどでファイルなをし直された写真データ 
は、ファイル保をした曰付で表示されることびあります。 


u 選択した日付の写真び表示されます。 


【中止/設定クリア】ボタンを巧すと、ちの画面び表示されます。 

巧集おをクリア 

撮該曰別での遺がをク1」アし、ずべての写真を表ホするには、【▲] 


この写ちのみ 

【▼】ボタンで[編集/撮影曰解除]を選択し、【0"ボタンで決定 
してください。 

※写真に[編集]メニューの設定びされているとをは、撮影曰別の設 

田 

すべての写ち 
巧ま/巧お回段な 

设が邸りで进択された写ちヒ 

这 S 扮でホ々1 J ァします. 

定と一緒に、[編集]六ニューで行った設定ちク U アされます。 

西みを 

B 进巧 


写真を撮影日別で選んで印刷する 


特定の撮影曰か5写真を選択します。 

運動会や遠足など、イベントびあった曰の写真を選ぶときに便利です。 

IP " 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順2を参照し、写真を選ぶ画面を表示します。 

0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[写真の選択ち法を変 

要]を選択します。 

ぷ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよう 
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編集や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


0用紙/レイアウトを設定して写真を印刷します。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順己〜手順7 
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写真をシール用紙に印刷する 


エプソン製専用紙「フォトシールフ U- カツト」、「ミニフォトシール」（八ガキサイスに写真を印刷し、 
才 IJ ジナルシールを作 D ます。 



パネルカバーと排紙トレイを開き、電源をオンにしまず。 


フォ トシールフリーカット、 ミニフォ トシールをセットしまず。 

フォトシールフ IJ ーカット、5ニフォトシールに付属の「給紙補助シート」を下に敷いて、 
1枚ずつセツトしてください。 


な 本書23ぺージ「用紙のセット」手順0 


<フオトシールフリーカツトの場合> <ミニフォトシールの場合> 



卜しまず。 を 

ぶ本書2己ぺージ「メモI」力ードのセット」 印 

ぶ本書28ぺージ rCD/DVD のセットと取り出し」 肺] 

ぶ本書30ページ r か部記憶装置の接続方法」 胃 

印刷ずる写真を選択して、印刷枚数を設定します。 ラ 



ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよ5」手順3〜手順4 


0【メニユー】ボタンでメニユー画面を表示し、[印刷設定]を選択し 

ます。 

ぶ本書34ページ r 用紙/レイアウトの設定を変更する」手順 D 

0 [用紙サイズ]の設定値か!5 [フォトシール]を選択しまず。 

ぶ本書34ページ「用紙/レイアウトの設定を変更する」手順0 
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同じ写真びすべての面にレイアウトされま 選択した写真び、設定枚数分ずつレイアウト 

す。 されます。設定枚数によっては目図のよラ 

に余白びできる場合びあります。 

フォトシールフリーカツトのを白について 

フォトシールフリーカツトはフチなし印刷に対応していません。余白についてはをご覧ください。 

• 1面選択時の余白：左ち各8.己 mm / 上下各] 7 mm 


レイアウト 


1面（フリーカット） 


わ 


9面（フリーカット） 


呂因因 
因因因 
因呂因 


吕面（フ U - カット） 


ず 


ず 


16面（フリーカット/ 
'ニフォト） 


曰曰曰曰 
曰曰 H 曰 
曰曰曰曰 
曰因曰曰 


4面（フリーカット） 


わ 

わ 

わ 

わ 


r < SS > 


印刷レイアウトについて 

-写真を1つだけ里んで印刷した場合 


写真を複数還んで印刷した場合 


園因 

\ 


1刮间 

到恃 


r 設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」というメッセージび表示されたとさは[写 
真を逞ぶ画面に戻る]を逞択します。 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ（つヴを) 


P 下表を参照して[レイアウト]の設定値を選択しまず。 


\圖圈固圓 
暖ち固团 

圖田曲日 
圈应昆日 


昔日日日 
日日日日 
日日日日 
日日日日 
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D 【メニュ -】 ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタン 
で[プリンタの設定]を選択し、に K 】 ボタンを押します。 

ぷ本書1已2ページ「【メニュー】ボタンについて」 

0 [ミニ フォトシール位置調壁]の設定値を選択します。 


〇プリンタのおを 


ミつ*トト A 位置調兹 

巧がプレビュー表示おま： 



すべて巧が巧を段ミ 

へ 

上下 

巧定組梯画面の表示設定 

山] mm □□ 

ミ]*ゎ-脱ち巧を 


な 

ミこフォ トシールの巧用 H ごちを 


(XOmm □□ 

巧階できます. 



のみま； B 房る 


の’;夫を B 戻る 


①【▲】か【▼]ボタンでにこ 感【▲】【▼】【イ]【►]ボタンで設定 

フオトシール位置調整]を選択 ®[0K] ボタンで決定 

⑥ [0K] ボタンで決定 


11印刷を実行しまず。 

ぶ本書 32 ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順目〜手順 7 

ミニフオトシールの位置調整 


S ニフォ トシール印刷時に、シール部分と印刷の位置 
びずれてしまラ場合には、攻下の手順で印刷位置の調 
整をして < ださい。 

上下左ちの移動方向はち図のとおりです。移動の調整 
は日.已 mm 単位で上2.已 mm か日下2.已 mm まで、 
左 2.5 mm からち 2 .已 mm までできます。 


上へ移動 


下へ移動 
左へ移動* 


か 

1^ 


ゎ 


わ 


ゎ 

か 


ゎ [nsr 


* 右へ巧動 


曰困曰 

问问问问 

曰曰曰曰 


叫叫トト 


編集や印刷設定をして5ろいろな印刷をしよラ 
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編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ（つヴを) 


写真に日付を入れて印刷する 


II 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませます。 


0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定]を選択し 
ます。 

ぷ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 


0下表を参照して[日付印刷設定]の設定値を選択します。 


田巧规段を 


を日が EP 風ぉ定 

0巧がサイズ 

L 判 


オン 

D 臟巧巧 

写离臓 

へ 

オフ 

田レイアウト 

1面フチなし 


営日付け測设定 

オフ 



カメラで巧をミした白付を 



ぎきに入れて巧用します。 



巧みま； 

B ちる 


の’;夹定； B 戻る 


①【▲】か【▼】ボタンで[日付 
印刷設定]を選択 
⑥ [0K] ボタンで決定 


感【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0K] ボタンで決定 


設定値 

設定値の詳細 

オン 

年、月、曰の順で曰付を印刷します。例）2007.02 .14 

オフ（購入時の設定） 

曰付を入れずに印刷します。 


※し判サイズで2面上のレイアウト /KG サイズで4面 ULL のレイアウト（インデックスを除く）、 
フオトシールのレイアウトでは、日付印刷設定び適用されません。 


「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」といラメッセージび表示されたとをは[写真を 
選ぶ画面に戻る]を選択します。 


II 印刷を実行します。 

ピ贡 本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順6〜手順7 

- 

-デジタルカ六ラでの撮影後、7くソコンのアプ U ケーシヨンなどでファイル保存し直された写責データ 
は、ファイル保存した曰付で印刷されることびあります。 
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ズームアップ（拡大）して巧刷する 


写真の一部をズームアップして印刷します。 


U 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませます。 


0【ズーム】ボタンで、写真をズームアップ（拡大）します。 



令 



①[ズーム】ボタンでズームモードに 
⑥ [ズーム]ボタンを巧ずごとに 
100%ずつ写賣を拡大 
※【戻る】ボタンでひとつ前の拡大率 
に戻りまず 


感【▲】【▼】【イ]【►】で拡大位置を 
移動 

® 【メニユ ー 】ボタンでズーム巧を回 
輯 

⑥ [0 K ] ボタンで決定 


r<S> 


最大已〇0日/〇まで拡大でをます。 


| f ズームアップの内容を確認しまず。 



①に K 】 ボタンで巧定 

※ズームをやり直ず場合は[戻る】ボタンを押ず 


II 印刷を実行します C 

ピ贡本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順6〜手順7 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 
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編集や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


画質を自動補正して印刷する 


写真を最適な色合いに自動補正して印刷します。 

II 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませます。 


0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定]を選択し 
ます。 

居本書1已2ページ「【メニュー】ボタンについて」 


下表を参照して[自動画質補正]の設定値を選択します。 




感【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで巧定 


の謝函質術 E 

トト)#かが EX 
P.I.M. 

なし 

写ちにさねせて色さいを 
巧正します C 

GS みを B 戻る 


の巧畑おま； 

露自動函資巧正 

トト]が tOIEX 

巧正モード 

職 

ホはみ化し段を 

標準 

□文字合成巧闲 

オフ 

写夏のを合いを巧正して 

巧用します e 


のみを 

0房る 


①【▲】か【▼】ボタンで[自 
動画質補正]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 


設定値 

設定値の詳細 

才ートフォトフアイン ！ EX 
(購入時の設定） 

画像に合わせて最適な補正をして印刷します。 

写真データに Exif Print* の撮影情報び付加されていれば、この 
情報に基づいた補正ち巧います。 

[オートフオトファイン！ EX] を選択した場をは、続いて[浦正 
モード]を設定します。 

ピ界本書47ページ「オートフオトファイン！ EX の補正モード 
を設定する」 

P . I . M . 

PRINT Ima 旨 e Matching (プ U ントイ六ージマッチング）機 
能搭載のデジタルカメラで撮影した隙に、写真データに付加さ 
れるプ U ント指示情報に基づいて最適な補正をして印刷します。 

なし 

自動補正しません。 


* : Exif Print (イグジフプリント）機能搭載のデジタルカメラで撮影した隙に、写真データに付加 
される撮影情報です。 
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r 設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」という六ッセージび表示されたとをは[写 
真を選ぶ画面に戻る]を選択します。 















II 印刷を実行します。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順目〜手順7 


「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」といラメッセージび表示されたとさは 
ぶ画面に戻る]を選択します。 


オートフオトフアイン！ EX の補正モードを設定する 


脚刷設赶の[自動画質補正]で[才ートフォトフアイン! EX] を選択すると、才ートフォトフアイン! EX 
の補正モードを設定でさます。下表を参照して写真の種類に適した補正モードを選択します。 


設定値 

設定値の詳細 

標準（購入時の設定） 

写真に合わせて最適な自動補正をします。 

人物 

人物写真に適した色合いに補正します。 

風景 

風景写真に適した色合いに補正しまず。 

夜景 

夜景写真に適した色合いに補正します。 


I 編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 

選 

を 

真 

写 
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編集 や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


色合いや画質を調整して印刷する 


写真にセピア、モノク n などの効果を加えたり、明るさや鮮やかさを調整したりして印刷します。 

II 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませます。 


Q 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]を選択します。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 

II 下表を参照して、各項目の設定値を選択します。 


、巧ま 


□フ レー ム 
* 的 iO 

A 

巴写具を回た 

回むなし 

巧 カラー 巧を 

なし 

写ちの色合いを巧正して 
巧期します C 

巧';夹ま； 

B 戾る 


①【赢】か【▼】ボタンで項目 
を選択 

⑥ [0 K ] ボタンで決定 


な 


お カラー 殺を 

m 

なし 

モノクロ 
t ビア 



巧ミ央定 

B 房る 


感【▲】か【▼]ボタンで設定値を選択 
®[0 K ] ボタンで巧定 


※下線付さの項目は、初期設定値（購入時の設定）です。 


画質調整頂目 

設定値 

カラー設定 

写真に色調の効果を加えて印刷し 
ます。 

なし:色調の効果を加えずに印刷しまず。 

モノク□:モノク□で巧刷しまず。 

セピア：セピア色で印刷します。 

明るを 

写真の明るさを調整して印刷しま 
す。 

よ0明るく、明るく、撞垄、暗く、よ0暗く 

鮮やかさ 

写真の鮮やかさを調整して印刷し 
ます。 

よ0鮮やか、鮮やか、撞董、<ずんだ、よ0 くすんだ 

シャープネス 

写真のシャープさを調整して印刷 
します。 

シャープネス強、シャープネス弱、壁垄、ソフトフォーカ 
ス弱、ソフトフォーカス強 
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0 印刷を実行します。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよ5」手順6〜手順7 


□ どの写真にこの設定を反映ずるかを選択します。 

@【▲16、【▼】ボタンで選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


0 r 設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」というメッセー 

ジび表示されます。 

設定を終了する場合は[写真を選ぶ画面に戻る]を選択します。 

まだ化の設定をする場をは「このまま設定を続ける」を選択します。 


^ラー お定 


この写其のみ 
すべての写真 



の決ち 

B 戾る 


編集や印刷設定をして5ろいろな印刷をしよラ 
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編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ（つヴを) 


赤目写真を補正して印刷する 


II 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませます。 


Q 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]を選択します。 

ぶ本書1己2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 

0下表を参照して[ホ目補正]の設定値を選択します。 


令 


① 【▲】か【▼】ボタンで脉 
目補正]を選択 

② [0 K ] ボタンでミ夫定 


^巧ま 

输ホ錦正 

オフ 

朱明るさ 

がず 

みがやかさ 

宿を 

かシヤ— ブネス 

揉準 

» 

人物のホ目を自動が]に 
巧正して巧用します。 

巧決定 

B 房る 



④ 【0 K 】 ボタンで巧定 


設定値 

設定値の詳細 

オン 

赤目になっている写真を補正します。 

オフ（購入時の設定） 

赤目捕正を行いません。 


Q どの写真にこの設定を反映するかを選択します。 

@【▲16、【▼】ボタンで選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」といラメッ 
セージび表示されたとさは[写真を選ぶ画面に戻る]を選択 
します。 


をホ亂正 

m 

この写其のみ 
すべての写真 



西みま； 

B 戾る 


0印刷を実行します。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順目〜手順7 
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こイス巧刷（ル顔補正/美白補正）をする 


人物写真にル顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。 
ナチュラルフェイス印刷には、政下の3つの方法びあ0ます。 


■補正値を直接設定して印刷ずる 

メニュー画面でか顔補正や美白捕正の補正値を設定して印刷します。補正結果を確認することびで 
さませんび、お手軽に設定でをます。 

逸=本書己1ぺージ「補正値を直接設定して印刷する」 


■ r フェイスシート」を印刷して効果を確認してか6印刷ずる 

な 本書已3ページ「フェイスシートを印刷して効果を確認してから印刷する」 



くフェイスシート印刷の流れ> 

① r フェイスシート」に補正結果を印刷して、 
か顔補正や美白補正の効栗を確認 
感 気に入った写真を選んで印刷 


- 

-「フェイスシート」といラ用祇は販売しておりません。フェイスシート印刷には、エプソン製写真用 
紙く1_判>を使用してください。 

-フェイスシートを印刷するとき、印刷する画像、印刷環境、使用;><モリサイズによっては、時間びか 
かることびあ0ます。 

目ま時間： 3分〜4分 （8 メガピクセル、ファイルサイズ 3 MB の画儘の場合） 


■ Epson Easy Photo Print を使って印刷ずる 

付属のソフトウェア 「Easy Photo Print」 を使うと、ル顔補正や美白補正の効果をパソコンの画 
面で確認してか5印刷でをます。 

な 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を 
印刷しよラ」 



編 

集 

や 

巧 

刷 

sn* 

巧 

定 

を 

し 

て 

い 

ろ 

い 

ろ 

な 

巧 

刷 

を 

し 

ぶ 


補正値を直接設定して印刷する 


II 本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順 2 を参照し、写真を選ぶ画面を表示させます。 
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編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ（つヴを) 


0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[便利な機能]メニュ ー 
の[ナチュラルフェイス]を選びます。 

① 【▲】か【▼】ボタンで[厘利な機能]を遇巧 

② 【0 K 】 ボタンでミ夫定 

③ 【▲】か【▼】ボタンで[ナチュラルフェイス]を還択 

④ 【0 K 】 ボタンでミ夫定 


0 [インフオメーシヨン]画面び2回表示されます。2回とも、に K 】 

ボタンを押して巧へ進みまず。 

〇写真を選択します。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順3 

- 

なのよラな写真を選択すると効果を確認しやずくなります。 

• 1〜3人で同一方向（正面）を向いているをの 
-複数の顔びある場合、顔と顔び近すぎないをの 
-顔び大をすぎないをの（顔全体び写真に納まっているもの） 

-顔びかさすぎないをの 

-サングラスや帽モなどで顔の一部び隠れていないをの 


0 [インフオメーシヨン]画面び表示された！5、に K 】 ボタンを押し 
て巧へ進みます。 


0 [ナチュラルフェイス補正値設定]を選択します。 

巧: I 劝] I イスおを ■ 

巧1がたイス補正怔お定 
フェイスシー ト巧搁 

小巧補正とち白補正の 
弓まおをき曼ちして巧巧!します。 

のミ关定_ B 選が_ 


ち 巧がなな能 

スライド シヨー 
インデックス 
ナチュラルフェイス 

入物写真に小献甫正媒白 
巧正の巧!まを加えて巧則します。 
西みぞ_ B 进巧_ 


已2 




















D 下表を参照して、ル顔捕正のネ甫正値を設定します。続けて、美白捕 

正の補正値を設定します。 

⑦【▲】か【▼】ボタンで選択 
② 【0 K 】 ボタンで巧定 


if 必要に応じて印刷枚数を設定し、印刷を実行します。 

ぶ本書32ページ r 基本の巧刷の流れをマスターしよ5」手順6〜手順7 

フェイスシートを印刷して効果を確認してか 5 EP 刷する 

U 本書已1ぺージ r 補正値を直接設定して印刷ずる」の手順1〜手順 

已を参照して写真を選択します。 

巧紙をセットするとさは、フェイスシート印刷用に、 L 判サイズの写真巧紙をセットしてく 
ださい。 

L 判サイズよ〇大さい用紙 （ KG サイズなど）ち使巧でをまずび、写真は拡大されず、 L 判サ 
イズの大ささで印刷されます。 

0[フェイスシート印刷]を選択します。 

@【▲16、【▼】ボタンで還択 
② 【 OK 】 ボタンで巧定 


(<t5> - 

印刷ずる画像によっては、時固びかかることびありまず。 


0[インフオメーシヨン]画面び表示された5、に K 】 ボタンを巧し 

て次へ進みます。 


已3 


顔をより小さく補正して 
EP 則します C 

西みま：_ B 进巧 


巧: I 劝を f ス設定 

巧1ラの I イス捕正化設定 
フェイスシー ト巧脚 


滿 E 化進が瓶-卜を E 口則します 
〔画なによが寺巧をまします )0 
の ’; 夹定 B 選巧 


設定値 

設定値の詳細 

小顔補正 

ノ J \顔捕正の補正値を設定します。 

なし、弱、強 

美白補正 

美白補正の捕正値を設定します。 

なし、弱、強 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 






















編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ（つヴを) 


II フェイスシートズームで写真を拡大し、顔を認識しやずくしまず。 

①【ズーム】ボタンで写真を拡大 

@【▲1【▼]【イ】【►】で顔が中則こ酉躍されるように移動 
③【メニュー】ボタンで巧を回転 

®【0 K 】 ボタンでミ夫定しまず。「この表示の客でよろしいでず 
か？」といラメッセージが表示された6、 【0 K 】 ボタンを押 
しまず。 

※このズームは、フェイスシートのみに反映されます。 
※ズームする必要びない場合は、 【 OK 】 ボタンを押してくだ 
さい。顔を拡大しすざると、効果び得られないことびあ0ま 
す。ズームしすぎた場合は、【ズーム】ボタンを何回か押し 
て ] 日日％表示にしてください。 

0印刷プレビューを確認し、フェイスシートを印刷します。 

ど矿本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順7 

0フェイスシートに印刷された写真の中か5気に入った写真の番号を 

選択します。 



No . 

ル顔 

美白 

1 

なし 

なし 

2 

弱 

なし 

3 

強 

なし 

4 

なし 

弱 

巳 

弱 

弱 

6 

強 

弱 

7 

なし 

強 

8 

弱 

強 

9 

強 

強 



巧 1 ラの I イスな則 

♦ 

2 

フェイスシー トに巧闻 

3 

されたお巧みの写真の 

4 

ま号を選巧して 

5 

ください。 

6 


巧 ミ夹定 

B 選が 


①【▲】か【▼】ボタンで番号を選択 
感【メニュ ー 】ボタンで決定 

-補正を強くすると、顔周辺の背景などびゆびむことびあります。 


0写真を印刷する用紙をセットして、印刷を実行します。 

面 本書23ページ r 用紙のセット」 

ピ贡本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順7 


己4 





























g 腳り]メニューの[飾りを合成する]を選択しまず。 


>巧ま 


* 怖り 

□フレーム 


がりを合成ずる 

*師り 

皆 


に写ちを回む 回むなし 

曲カラー招!ま： なし 


写真に師〇を合成して 
巧两します。 


写真に師かを合成して 
巧说します。 

西みま； B ちる 


のみま； B 房る 


①【▲】か【▼】ボタンで[飾 
D ] を還択 

⑨ 【0 K ] ボタンでミ夫定 


③ 【▲】か【▼】ボタンで腳りを 
ずる]を遇巧 

④ 【0 K ] ボタンで巧定 


II 飾り一覧か5合成する飾りを選択します。 

①【▲】【▼】【イ]【►】ボタンで合成ずる飾りを選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


がりを适巧 

知 


閱囚 

巧■度 
田な画 r ! 



写真に飾りを合成して EP 刷ずる 


写真にいろいろな飾りを合成して印刷します。 

U 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませます。 

Q 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]を選択します。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 

顶 I 


已已 
















編集や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


0写真の好きな位置に飾りを配置しまず。 

《写真の端や隅には、飾0を配置でをません。これは、飾0び切れて印刷されるのを防ぐた 
めでず。 



①[ズーム】ボタンで飾りを J 広大 
※[戻る】ボタンでひとつ前の拡 
大率に戻0まず 





B 移勤 ’◎飾りを祐大 

居がりを巨酝のミ夹定 

⑥【▲】【▼】【◄]【►]ボタンで飾り 


を移動 


③【メニュー】ボタンで飾りを回畦 
®[0 K ] ボタンで決定 


0写真と飾りの合成内容を確認しまず。 

①に K 】 ボタンで巧定 


この表を内容で 
よろしいですか？ 

西はい B いいえ 



D さらに別の飾りを追加するかどうかを選択します。飾りは最大4個 
まで付けられます。 


抗り付けな菜 

n 

がりを追加する 
お了 

怖りを追加します。旅りは 
度大4値まで付けられます。 

巧 みま； 

B 巧巧 


①【▲】か【▼】ボタンで選択 
感に K 】 ボタンで決定 


0印刷を実行します。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順目〜手順7 


己6 
























写真と飾りの合成を解除ずる 


0腳り]メニューの腳りを解除ずる]を選択します。 


①【▲】 か 【▼] ボタンで[飾 
D ] を選択 

③ [0 K ] ボタンで決定 


、巧ま 


* 肺り 

□フレーム 


がりを合成する 

*師0 

位写再を回た 回をなし 

巧カラー段を なし 


が0をお餘する 

写真に師〇をさぶして 


写直と肺0のさ成をおなします。 

巧期します C 



のみを B 戻る 


GQ ’; 夹定； B 戻る 


感【▲】か【▼】ボタンで 
ずる]を選択 
®[0 K ] ボタンで決定 


[ 


0写真と飾りの合成をずべて解除します。 


①に K 】 ボタンを巧ず 


W インフ オメー シヨン 


この写真への怖が寸けを 
すべて巧なしますか？ 


巧はい B いいえ 


||飾りの合成を解除ずる写真を表示させまず。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順1〜手順2 

- 

-飾り付けびされている写真には〇または飾りび表示されます。 

向=本書98ページ「画面の表示を切り替える」 


〇"【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]を選択します。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 


除 

辭 

を 

D 

飾 


已7 




















編集 や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


写真にフレームを合成して巧刷する< P 丄 F .印刷> 


写真 データに 合成す るフレームのデータを 「 P . I . F . フレーム」 といいます。 

II 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませます。 

0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編氣メニューの[フ 

レーム]を選択します。 

ぷ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 

0 [フレームを合成する]を選択します。 

@【▲ 16 、【▼】ボタンで[フレームを台成ずる]を選択 
®[0 K ] ボタンで巧定 


□フレーム 
フレームを合巧ずる 

フレームちが 

すまにフレームを合ぶして 
巧がします。 

S 3 みま； B 进巧 


己8 









II 合成ずるフレームを選択しまず。 

①【イ]【►】ボタンで合成ずるフレームを選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


©Disney 

- 

-手順凸の画面では、設定されている用紙/レイアウトに対応したフレームのみ表示されます。 

ぶ本書34ページ「用祇/レイアウトの設定を変更する」 

-[用紙サイズ/種類]で[フォトシール]を選択したとさは、用紙の下端 17 mm は印刷範囲がにな 
ります。フォトシールフ U —カット専用の P . I . F . フレーム（フチに模様び入っていないフレーム）を 
ご使用ください。 

※八ガキ巧のフレームを選択すると、写真およびフレームの全体を印刷ずることびで去ません。 

-フレーム選択画面で【表示切替】ボタンを押すと画面表示び6面、1巨面、1面（印刷設定表示)、] 
面（印刷設定非表示）と切り替わりまず。 

ぶ本書日8ページ「画面の表示を切り替える」 

-プ U ンタ単体で印刷する場合は、フレームの枠び1つのをのを使巧してください。複数の枠びあるフ 
レームは使巧でをません。 


0フレームを編集し ます。 

①【ズーム】ボタンで写真を拡大 
@【▲1【▼】【イ】【►】ボタンでフレームを移動 
感【メニュー】ボタンで写質を回輯 
®[0 K ] ボタンで決定 


H なか ◎写きを拡大 

因回お のみぞ 

手順0の画面で約已秒間何も操作しない状態び続くと、画面下部にボタンの役割を表すガ 
イドび表示されます。 

0写真とフレームの合成内容を確認します。 

① 【0 K 】 ボタンで決定 


この表示内容で 
よろしいですか？ 

のはい B いいえ 





編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 


已9 

























編集や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


0フレーム編集を適用する写真の範囲を選択します。 

@【▲16、【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで巧定 


《写真を選ぶ画面に戻ると、対象の写真に〇または合成したフレームび表示されます。 

《 P . I . F . フレームによっては、合成後の イ; -ジび表示されないことびあります。 

0印刷を実行します。 

ピ贵本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順巨〜手順7 

- 

- 2面などのを面割り付けレイアウトを選択している場合、異なるフレームをそれぞれの写真に合成して印刷 
できます。ただし、多面レイアウトに対応していないフレームもあります。 

また、選おする用紙種類によっては、多面割り付けレイアウトで印刷で去ないことびあります。 


フレー•ムさ成 


この写巧のみ 
すべての写ち 


巧!まを巧巧する写音の巧囲を 
巧巧してください。 

のみま； B 进巧 
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写賣とフレームの合成を解除ずる 


If [フレームを解除する]を選択します。 

① 【▲】か【▼】ボタンで[フレームを解除ずる]を選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


Q " どの写真か！5フレームの合成を解除ずるかを選択し、実行しまず。 

①【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで巧定 


フレーム合成お隐 

BEl 

この写巧のみ 
すべての写真 

らち真 (7^ 囲を 
さい。 

合成おおす; 
選巧してくだ 

西ミ 尖を 

H 遺巧 


□フ レー ム 

フレームを合成する 
フレームをが除する 
フレーム更巧 


すでにさ成されたフレームのみ 
お隐します。 

のみま：_ H 退が_ 


u フレームの合成を解除ずる写真を表示させまず。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順1〜手順2 


r<SS> 


フレームび合成されている写真には〇または合成したフレームび表示されまず。 


0【メニュ ー 】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]メニューの[フ 
レーム]を選択します。 

ぷ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 
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編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ（つヴを) 


プリンタ本体にフレームを追加/削除ずる 

本製品に新しいフレームを追加したり、元々入っているフレームを削除したりでさます。これを「本 
体内蔵フレームの更新」と呼びます。 

新しいフレームをプ U ンタに追加するとさは、し处下をご賣ください。 

-エプソンのホームページから新しいフレームを入手する場を 

な 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「プI」ンタ単体で写真にフレームを付けて印刷 
しよラ」 

-付属の『ソフトウ王ア CD-ROM』 からフレームデータを入手する場を 
面 本書目2ぺージ「本体フレームデータを更新する」 

プ U ンタに元々入っているフレームを削除するとさは、下をご覧くださし、。 

本書目2ページ「本体フレームデータを更新する」手順0 

- ' 

-間違えて元々入っているフレームを削除してしまった焉をでち、付属の『ソフトウェア CD - ROM 』 に同じ 
フレームデータび入っているため、元に戻すことびでをます。 

却本書巨吕ページ「本体フレームデータを更新する」 

-エプソンのホームページからフレームデータを入手ずるには、本製品とパソコンを接続して、ソフトウェア 
をインス f -ールしておく必要びあります。 

本書]3日ぺージ「ドライバの再インス!ル （ Windows )」 


■本体 フレーム データを更新ずる 


0 P 丄 F . フレームを保巧したメモリカードや CD / DVD ( E -720 のみ)、 

またはが部記憶装置を本製品にセットします。 

『ソフトウェア CD - ROM 』 からフレームデータを読み込む場合は、ここで CD / DVD ドライブ （ E -7 吕〇 
のみ）または列部記憶装置に D ドライプ）に『ソフトウェア CD - ROM 』 をセットしてください。 


ぶ本書2已ページ「メモ U 力ードのセット方法」 

ぶ本書28ぺージ 「CD/DVD のセット方法に-72日のみ)」 

ぶ本書3日ページ r 外部記憶装置の接続方法」 

0【メニュ ー 】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]メニューの[フ 

レーム]を選択します。 

ぷ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 
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0 [フレーム更新]を選択します。 


□フレーム 


み J インフオメーシヨン 

フレームを合成する 


今までに設定した 

フレーム巧巧 

巧用醒や写を聪の 
投定がクリアされますが 

本巧内部メモリの 
フレームデータを巧巧します。 

巧けますか？ 

の’;尖を B 選巧 


のはい B いいえ 


① 【▲】 か 【▼】 ボタンで[フ 
レーム 更新]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 


感表示されたメッセージを確認し、 
[0 K ] ボタンを f 甲ず 


II フレームデータび保存されている機器を選択します。 ■ 

⑦【▲】か【▼】ボタンでフレームデータびなをされている機_ 

器を還択 g 

② 【 OK 】 ボタンで巧定 5 

や 

印 
刷 

sn* 
巧 

定 
を 

-- 'j 1 . 

新しいフレームを追加せず、本体内蔵フレームを削除したい場合は、[本体内部メモ U ] を選択します。 y 


い 

ろ 

な 

EP 

刷 

を 

し 

ぶ 


フレーム巧が _ 

メモリ カー ド 

己 

本体の部メモリ 

フ レー ムデータの瓶をされている 
巧巧を遺んでください。 

のみま：_ B 进巧_ 
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編集や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


0 P 丄 F . フレームの一覧か5、本製品に追加したいフレームまたは削 
除したいフレームを選択します。 


フレーム遏巧 


か 甲 


ザ 


7/ 22 

巧進が/お除 


巧な巧巧ヴイズ 


KG ヴイス 
ハ巧キ 

巧ード 

7オトシール 

巧 I 府用 ■ 


团巧が 


(])【▲】【▼】ボタンで追加/削除ずるフレームを選択 
®【0 K 】 ボタンでフレームにチェックを付ける 

本製品の P . I . F . フレーム保を用メモリの使用量を表示していま 
ず。100%を超えるとグラフが赤く表示されまず。 


本製品に巧蔵されているフレームには、ずでにチェックび付い 
ていまず。 【0 K 】 ボタンでチェックを外ずと本製品か5削除ず 


ることがでをまず。 

み#'^__ 



-六モリ使巧量] 00%を超えて保存しよラとすると、手順0でちの 
乂ツ セージび表术されます。 

-本製品には、 P . I . F . フレームを最大巨0個*保ちで去ます。 

* :ただし合計 8 M 巨まで 

53 インフオメーシヨン 

メモリの空き容虽が不足して 
いるためフ レー ムを 巧が 
できません。フレームを 
削験してメモリの をき容をを 
谢呆してください。 


GS 術 忍 


0【ズーム】ボタンを押して、内蔵フレームの更新を実行します。 


内蔵フレーム更新中は、本製品に轴れたり、操作しないでください。正常に更新されなかったり、デー 
夕び破損することびあります。 


D 内蔵フレームの更新を終了します。 



①に K 】 ボタンを巧しての蔵フレームの更新を終了 
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写真をインデックス印刷する 


読み込んでいるメモ U カードなどの写真を2日面割付で印刷することびでさます。 

b 本書32ページ手順1〜手順2を参照し、写真を選ぶ画面を表示 

させます。 

0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタン 

で[便利な機能]を選択し、に K 】 ボタンを押します。 

ぷ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 

ii [インデックス]を選択します。 


□ 印刷プレビューを確認し、印刷を実行します。 




1巧 

〇 

巧巧ヴ イス 

L 判 

厭巧巧 

写ち臟 

を巧な淑 

巧巧娜を 居 

メニユー 


- 

• 1枚の用紙に印刷される写真は20枚までです。写真び21枚政上ある場合は、次の巧紙び必要にな 
ります。 


編集や印刷設定をしていろいろな印刷をしよラ 


巨已 


















編集や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


デジタルカメラで設定したで字を写真に入れて EP 刷ずるく文字合成 EP 刷> 


デジタルカメラで設定した文字情報を写真に入れて EP 刷することびでさます。 



対応デジタルカメラの情報は、エプソンのホームページをご確認ください。 

< http://www.epson.jp > 

デジタルカメラ側での設定など、詳しくは対応デジタルカメラの取扱説明書をご覧<ださし、。 

II 本書32ぺ-ジ r 基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順1〜手 

順已を参照し、用紙/レイアウトの設定までを済ませまず。 


- 

-文宇合成印刷をするには、政下の2つの条件を満たしている必要びあります。 

- L 判、 KG サイズ、八イビジョンサイズのいずれかのサイズの用紙を使用する 
-[レイアウト]の設定で [1 面フチなし]を選択する 


0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定]を選択し 

ます。 

ぷ本書1已2ページ「【メニュー】ボタンについて」 


巨巨 


















0 下表を参照して、[文字合成印刷]の設定値を選択します。 


のな畑段を 


□文字合成 E 口風 

巧白な画資補正 

トト]け 作 X 


オン 

巧正モード 

塚準 

へ 

オフ 

ホはみ化し段を 

括を 


□文字合成巧用 

オフ 



カメラで巧定した文巧滿を 



写きに入れて巧則します。 



巧みま； 

B 进巧 


西ミ尖ま； B お巧 


①【▲】か【▼]ボタンで[で 
字台成印刷]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 


①【▲】か【▼】ボタンで[オン]を 
選択 

⑥に K ] ボタンで決定 


設定値 

設定値の詳細 

オン 

写真に夕字情報を入れて印刷します。 

オフ（購入時の設定） 

写真に文字情報を入れません。 


- 

-巧祇サイズによっては、デジタルカメラ側で設定した文宇び用紙からはみ出ることびあります。 


「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」といラメッセージび表示されたとさは[写真を 
選ぶ画面に戻る]を選択します。 

II 印刷を実行します。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよ5」手順6〜手順7 



編 

集 

や 

印 

刷 

sn* 

巧 

定 

を 

し 

て 

い 

ろ 

い 

ろ 

な 

EP 

刷 

を 

し 

ぶ 

ラ 
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編集や印刷設定をしていろいろな巧刷をしよラ（つヴを) 


デジタルカメラで指定した写真を印刷する < DPOF 印刷> 


デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定することびでをます。指定した写真の印刷手 
順は次のとおりです。 

r<§S> -^ 

-本製品び対応している DPOF (ディーポフ）のバージョンは、 Ver1.10 です。 

-お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指定機能 （DP0F) の呼び方び異なる焉をびあります。詳し 
くは、お使いのデジタルカ分ラの取扱説明書をご覧ください。 

- DP0F では、印刷タイプ（通常印刷/インデックス印刷）と印刷する写真の指定びできまず。通常印刷の 
場合には、印刷枚数を指定できまず。これ U (がの項目については、本製品の設定で印刷されます。 

-デジタルカ分ラでインデックス印刷を指定した場合は、コマ番号なしのインデックス印刷のレイアウトに0 
面）で印刷されます。なお、カラー印刷のみの対応となります。 

-デジタルカメラでインデックス印刷と通萬の印刷両方を指定した場合は、指定されている順番に従って両方 
を順番に処理します。 


D 電源をオンにして、用紙をセットします。 

ぶ本書23ページ「用紙のセット」手順〇〜手順0 


0 DPOF 情報の入ったメモリカードをセットします。 

ピ矿本書2日ページ「メモリカードのセット」 


0確認画面が表示された!5に K 】 ボタンを押します。 

[ JJ インフオメーシヨン 


DP 0 F のデータがあります。 
DP 0 F 巧則しますか？ 


巧はい_ B いいえ 


0印刷プレビューび表示された！5、【印刷】ボタンを巧して印刷を実 

行しまず。 

【メニュー】ボタンを押すと、メニュー画面び表示されます。ここで、用紙/レイアウトの設 
定を変更することびでをます。 

ぶ本書34ページ「用紙/レイアウトの設定を変更する」 
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携帯電話/デジタルカメラか 60 ] 刷しよラ 


デジタルカメラや携帯電話か5巧刷ずるとさの設定をする 


携帯電話/デジタルカメラなどから印刷する前に、巧紙/レイアウトなどの印刷設定をしておをます。 

D パネルカバーを開き、電源をオンにします。 

な 本書23ぺージ「用紙のセット」手順 D 

0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[プリンタの設定]メ 

ニューの[が部機器印刷設定]を選択します。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


0下表を参照して、各項目の設定値を選択します。 


かが採が口が腺を 


フレーム 
カラー設ま： 
赤目術 E 
明るさ 


なし 

オフ 

揉を 


写真にフレームを合成して 
EP 巧します。 

巧決定 B 进巧 




①【▲】か【▼】ボタンで選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 



感【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで決定 


設定頂目 

設定項目の詳細 

参照先 

フレーム 

写真に含成するフレーム（枠）を選択します。 

本書日8ページ 

カラー 設定 

写真に色調の効果を加えて印刷します。 

本書48ページ 

赤目補正 

赤目になっている写真を補正して印刷します。 

本書日日ページ 

明るさ 

写真の明るさを調整して印刷します。 

本書48ページ 

鮮やかさ 

写真の鮮やかさを調整して印刷します。 

本書48ページ 

シャープネス 

写真のシャープさを調整して印刷します。 

本書48ページ 


D 「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りまずか？」というメッセー 

ジび表示されます。 

設定を終了する場合は[写真を選ぶ画面に戻る]を選択します。 

まだ他の設定をする場合は「このまま設定を続ける」を選択します。 


舊畫話\デジタルカメ S 5 印刷しよラ 
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携帯電話/デジタルカメラか6巧刷しよう（つヴを) 


巧刷イメージ 


■電話帳1件印刷（カード） 


■電話帳全件印刷 

( L 判/ KG サイズ/八ガキ） 


•画像データびある 
場合、このように 
印刷されまず。 


画像データびある場合、この 
よラに印刷されます。 
※テキスト データの みの場 
含、最大 ] 日日日件の電話 
帳を印刷でさます。 

画像データびある場合は、 
件数びかなくなります。 

※左図は L 判サイズに印刷し 
た場合の例です。 


I JPEG 画像 

印刷の隙、本製品の操作ノ くネルで各種印刷設定びでさます。 


携帯電話か日直接巧刷する <ホが線通信> 


携帯電話や一部のデジタルカメラの赤外線通信機能を使い、ワイヤレスで印刷することびできます。 
印刷可能な携帯電話*デジタルカゾラについては、エプソンのホームページでご案内しています。 

< http://www.epson.jp > 

印刷可能なデータと適切な用紙サイズ 


携帯電話•デジタルカメラか日赤外線経由で送信される下のデータを、所定のフオーマット（レイ 
アウト）で印刷します。 

※お使いの機器によって、印刷でをるデータやメニュー名称などび異なります。 


印刷可能なデータと印刷形式 

適切な用紙サイズ 

電話帳 ( vCard ) 

1件印刷 

L 判 /KG サイズ/ ノ Vガキ/カード 

電話帳 ( vCard ) 

全件印刷 

L 判/ KG サイズ/八ガキ 

画像 （JPEG 画像のみ対応） 


L 判 /KG サイズ/八ガキ/力ード 
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携帯電話-デジタルカメラか5の印刷方法 


U 本製品の電源をオンにして、用紙をセットしまず。 

ぶ本書23ページ「用紙のセット」手順〇〜手順11 

- 

-まだ[外部機器印刷設定]をしていない場合は、印刷を実行する前に設定しておいてください。 

面 本書目目ページ「デジタルカメラや携帯電話か5印刷するときの設定をする」 


〇"携帯電話•デジタルカメラか!5データを送信して、印刷を実行しまず。 

携帯電話の赤外線通信ポートを、本製品の赤外線通信ポートに向けて (20cm 内にお付けて) 
送信してください。正常にデータを受信すると、印刷び始まります。 



-携帯電話の操作方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧<ださい。 

-直射日光び当たる場所や壁光むの直下などの場所では、正常に通信でをない場合びあります。 

-画像データの送信時は、印刷中のデータを含め、最大] 0件まで印刷予約することびできます。ただ 
し、データ容量の合計は 3 M 日までです。 

-電話帳全件を信の際、携帯電話の機種によっては、暗罰番号し^がに「認証パスワード」びホめられる 
場合びありまず。その焉をは、本製品で設定した目 T / 赤が線通信パスキーの値 （4 析の数字）を入 
力して < ださい。 

本製品の旧 T / 赤が線通信パスキー]の設定をしていない場合、初期値の「0□日日」となりまず。 

な 本書7已ぺージ 「 Bluetooth ユニットの通信設定」 


携雨話\デジタルカメ S 5 印刷しよラ 
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携帯電話/デジタルカメラか6巧刷しよラ（つヴを) 


デジタルカメラとプリンタを接続して印刷する 


「USB D 旧 ECT - PRINT 」、 または「円 ctBridge 」 の規格に対応したデジタルカメラから、 USB 接続 
で直接印刷することびで走ます。本製品と接続巧能なデジタルカメラの情報は、エプソンのホームペー 
ジでご案内しています。 

く http :// www . epson . jp > 

なお、デジタルカ六ラか5印刷を行ラ隙のま意事項をご確認ください。 

ぷ本書] 4目ページ「ダイレクト印刷仕様」 




USB DIRECT-PRINT 
巧応のデジタルカメラ 


r( 

PictBridge 


Piet 己 ridge ホ f 応 
のデジタルカメラ 


※上記のどち5かの規格に対応したデジタルカメラか5印刷できまず。 


II 本製品の電源をオンにして、用紙をセットします。 

屈=本書23ぺージ「用紙のセット」手順〇〜手順！！ 

-- 

-まだ[が部機器印刷設定]をしていない場合は、印刷を実行する前に設定しておいてください。 
巧 本書目目ページ「デジタルカメラや携帯電話か5印刷するときの設定をする」 
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Q デジタルカメラの電源をオンにして、 USB ケープルで接続しまず。 

く背面> 


H デジタルカメラで各種設定をしまず。 

デジタルカメラの操作方法については、お使いの 
デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 


①印刷する写真と枚数を設定します。 
③お好みでそのイ也の項目を設定します。 



Q デジタルカメラか5印刷を実行しまず。 







舊護話\デジタルカメ S 5 印刷しよラ 
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携帯電話/デジタルカメラか 6 巧刷しよラ（つヴを) 


Bluetooth でワイヤレス印刷く Bluet 00 什) ュニッ トー別売一> 


別売の目 luetooth ユニット（型番： PMDBU 3) を使うと、対応したデジタルカメラやパソコンな 
どから、ワイヤレスで印刷を実行できます。 


本製品と通信が可能な製品 

Bluetooth 対応の製品で、似下のプ□ファイル*に对応している必要びあります。 

* : Bluetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの特長や使用目的に応じて複数のプ□ファイ 
ルび制定されています。目 luetooth 通信を行ラためには、通信ずる機器びお互いに共通のプ〇 
ファイルに対応している必要びあります。 

■ BIP (Basic Imaging Profile ) 

•」 PEG 画像*に対応。 

* :最大2.已 MB 

• 本製品の操作パネルで、印刷の設定（写真の選択と印刷枚数の設定を除 <) びでさます。 

• 一度に送信できるデータは1件です。 

• 印刷中のデータを含め、 ] 日件まで*印刷予約できます。 

* :ただし合計 3 M 巨まで。 

■ 0 PP (Object Push Profile ) 

•」 PEG 画像、および V 日 bject に対応。 

な 本書70ページ「印刷可能なデータと適切な用紙サイズ」 

• 本製品の操作パネルでダイレクト印刷設定を行ってか5、データを送信して印刷します。 

■ HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ) 

• データを送信ずる機器の設定に従って印刷しまず。本製品の操作パネルでは、設定でさません。 

■ BPP (Basic Printing Profile ) 

• 目 PP 規定の通信手順に従って、 XHTML - Print ドキュメントの印刷びできます。 

• XHTML - Print ドキュメント形式で対応する画像は 」 PEG ( Exif )、 PNG 、 日 MP になります。 

• 送信相手び選択した通信方法によって、操作パネルの設定び有効になる場合と、携帯電話側で 
の設定び有効になる場をびあります。 

r<SS> - ] 

-ご利用の製品の取振説明書などで、上記のプ□ファイルに対応しているかをご確認ください。 Bluetooth 
対応の製品でち、上記のプ□ファイルに対応していない場合は、 muetoath ユニットと通信することはで 
をません。 

-通信可能な日 luetooth 製品については、エプソンのホームページでもご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 
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B 本製品に Bluet 00 th ユニッ トを接続します。 


Bluetooth 
ユニッ ト 本体 
(型番： PMDBU 3) 



【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[プリンタの設定]を 
選択します。 

本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 

0 [ Bluetooth / ホが線通信]から[各設定]を選択しまず。 


〇プリンタのおを 


Bluetooth 

か測おな屏臟を 


をおを 

CD# き込みお去 

へ 

BT デバイスアドレス表示 

Bluetooth / ホ^馆 


ネ煎お3ま:に巧す 



日山 etooth ユニット••ホ州を苗ち 



の投定を巧います。 



03ミ尖を B 进巧 


03’;夹ま； B 巧が 


①【▲】か【▼]ボタンで [ Bluetooth / 
ホが線通信]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 


感【▲】か【▼】ボタンで[各設定; 
選択 

®[0 K ] ボタンで決定 


Bluetooth ユニットの通信設定 

Bluetooth で印刷を始める前に、通信設定をします。 

IP " パネルカパーを開き、電源をオンにします。 

ぶ本書23ぺージ「用紙のセット」手順〇 


携重壽\デジタルカメ S 5 印刷しよラ 

を 


7已 





















携帯電話/デジタルカメラか6巧刷しよラ（つヴを) 


07巨ページか！5 77ページの表を参照して順番に設定しまず。 

※下線付さの項目は、初期設定値（購入時の設定）です。 

巨 T 本体蚕号 【設定値と機能】 

•日〜日（初期値：丄） 

Bluetooth 通信び巧能な距離に、複数台の Bluetooth 対応の製品び 
ある場合に、本体番号を設定することで、本製品を見分けることびで 
をます。 

【設定方法】 

① 【▲】 か 【▼】 ボタンで設定値を 
選択 

®[0K] ボタンで次へ 


設定後に電源を一さオフにすることで、設定び有効になります。 


BT 通信モード 【設定値と機能】 

- パブ U ック 

Bluetooth 対応の製品から検索と印刷びできます。 

-プライベート 

Bluetooth 対応の製品か日検索できないようにします。印刷するた 
めには、一度パブリックモードで、本製品を検索する必要びあ0ます。 
-ボンディング 

Bluetooth 対応の製品か日検索と印刷をする隙には、パスキーび必 
要になります。 

【設定方法】 

① 【▲】 か 【▼】 ボタンで設定値を 
選択 

©[OK] ボタンで次へ 
《【戻る]ボタンで1つ前の項目に 
戻りまず 


Bluetooth 

2/4 

BTiifS 

モード 

ハフ IJ ック 
プライべート 
ボンディング 



バ スキーの 入力で他のカメラ 
から巧をできる巧定にします。 

巧みを 

B 進巧 


Bluetooth 

1/4 

BT 

本かを号 

A 

1 

▼ 

本体香号を紋定:してください。 

巧みま； 

B 进巧 
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BT 暗号化 


【設定値と機能】 

-オン/ オフ 

[オン]に設定すると、通信の内容を暗号化でさまず。パスキーの入 
力び必要になります。 


【設定方法】 


Bluetooth 

BT 

巧号化 


3/4 


オン 

オフ 


B 音号化沒!ま:をするかどうかを 
爱巧してください。 

巧みま； B 邊巧 


①【▲】か【▼】ボタンで設定値を 
選択 

©[ OK ] ボタンで次へ 
《【戻る]ボタンで1つ前の項目に 
戻りまず 


BT / 赤外線通信 
パス キー 


【設定値と機能】 

-任意の4おの数字（初期値： 0000) 

パスキーを設定すると、印刷を実行する隙にデジタルカ;ラなどでパ 
スキー（任意の4巧の数字）を入力する必要びあ0ます。 

他の Bluetooth 製品か5の混信を防ぐ場合などに使います。 
Bluetooth 通信でパスキーを使用する場合は、 [ BT 通信モード]を 
[ボンディング]に設定するか、旧 T 暗号化]を[オン]に設定して 
くださし、。 


【設定方法】 


Bluetooth 

4/4 

BT / 

ホか巧巧ち 
バスキー 

-4► 3 2 7 

i 、‘ スキーを お定してください。 

巧みを 

B 進巧 


①【▲】か【▼】ボタンで設定値を 
選択 

® 【イ]か[►】ボタンで巧を変更 
③ずベての巧を設定した6 [0 K ] 
ボタンで決定 

® 確認画面び表示された5 [0 K ] 
ボタンを押して、設定終了 
《【戻る]ボタンで1つ前の項目に 
戻りまず 


携重壽\デジタルカメ si 刷しよラ 
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携帯電話/デジタルカメラかが！]刷しよラ（つヴを) 


Bluetooth デバイスアドレス表示 

本製品び固有に持っている Bluetooth 通信アドレスを表示します。 

Bluetooth 通信アドレスは変更できません。 

II 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[プリンタの設定]を 

選択します。 


0 [ Bluet 00 け|/ホが線通信]から [ BT デバイスアドレス表示]を選 
択します。 


〇プリンタのおを 

令 

Bluetooth 

外部なおが則設を 

CD 害き込み設を 

Bluetooth/ ホか題言 
ネ孤お3定にちす 

日山 etooth ユニット•ホか该巧ほ 
のお定を巧います。 

を段を 

BT デバイスアドレス表示 

のみを B 遺巧 


の決定 B お巧 


① [ AJ か【▼]ボタンで [ Bluetooth / 
ホが線通信]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 


③ 【▲】か【▼】ボタンで旧 T 
デバイスアドレス表示]を選択 

④ [0 K ] ボタンで決定 


QBluetooth デバイスアドレスを表示します。 



①デバイスアドレスを確認し、に"ボタンを押ず 

《Bluetooth ユニツ トごとにデバイスアドレスは異なります。 


※本製品と通信を行ラ機器で、本製品のデバイスアドレスを入力する必要びある場合に、こ 
こで表示されたデバイスアドレスを入力しても通信でをないことびあります。その場合は、 
カラ U オインフオメーシヨンセンターにお問いをわせくださし、。 
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团 uetooth 通信で印刷する 

印刷前に团 uetooth ユニットの接続と通信設定を行ってください。 

ぷ本書7已ぺージ「目 luet 日日 th ユニットの通信設定」 

D " 本製品の電源をオンにして、用紙をセットします。 

ぶ本書23ページ「用紙のセット」手順0〜手順0 
HCRP プ□ファイルの場含は手順0に進みます。 

- 

-まだ[外部機器印刷設定]をしていない場合は、印刷を実行する前に設定しておいてください。 

ぶ本書巨日ページ「デジタルカメラや携帯電話から印刷するとをの設定をする」 

-巨 IP では、あらかじめ選択した写真を印刷するため、本製品でほかの写真を印刷することはでさません。 


O ' お使いの Bluetooth 対応の製品での設定を行い、印刷を実行します。 

設定方法はお使いの機器の取扱説明書をご覧<ださい。 


| f プリンタびデータを受信して印刷び始まります。 

データを受信すると、操作パネルに 目 luet 日 0th 通信中を示すメッセージび表示されます。 

- 

-通信範囲は約] Om ですび、通信機器間の障害物や電波状況、磁場、静電気、電波障害の発生する場所、 
使用するソフトウェア、 0 S 、 通信する機器の受信感度、アンテナ性能などによって、変化する可能 
性びあります。 

-印刷中に Bluetooth ユニットを取りがさないでください。プリンタび誤作動するおそれびあります。 

• 操作パネルに巨 luetooth 通信中をおす;< ッセー ジび表示されないときは、巨 luetooth ユニッ トの通 
信設定を確認してください。 

な 本書7已ぺージ 「 Bluetooth ユニットの通信設定」 


IS 重壽\デジタルカメ si 刷しよラ 
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パソコンとつないで®刷しよラ 


プリンタとパソコンをつなげる 


本製品とパソコンを接続します。接続するには USB ケーブルび必要です。 


プリンタ側 


パソコン側 


- US 巨ケーブルは別売です。エプソン純正の US 日ケープル（型番： USBC 日 2) のご使用をお勧めします。 



H 本製品の電源をオフにします。 

0本製品のパネルカバーを閉じて取っ手を上げまず。 

|| USB ケーブルで本製品とパソコンをつなざます。 

US 目ケーブルは、差し化み□のお状を確認し、奥までしっかりと差し込んでくださし、。 



- 

-ご利用のパソコンによって接続するコネクタの位置び異なります。パソコンの取损説明書をご覧くだ 
さい。 

-パソコン本イ本に USB ケープルの差し込み□び複数ある場合は、どこに差し込んでちかまいませんび、 
ディスプレイやキーボードに付いている USB コネクタの差し込み□には接続しないでください。正 
常に認識されない場合びあります。 

- US 日八ブを使用している場合は、パソコンに直接接続されている八プに、プ U ンタを接続してくだ 
さい。 


0本製品の取っ手を背面側に倒し、パネルカバーを開きまず。 
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- 

-本製品には 「EPSON Easy Photo PrintJ び付属しています。このソフトウェアを使うと、印刷したい写 
真を簡単に選んでされいに印刷することびでさます。 


重要 


インストール中に「古いバージョンの EPSON Easy Photo Print びインス! -- ルされている」旨のメッセー 
ジび表示されたと去は、画面の指示に従ってソフトウェア CD - ROM に収録されている新しいバージョンの 
EPSON Easy Photo Print をインス!ルしてください。古いパージョンでは、一部の機能び正常に動作 
しません。 


パソコンの準備（ソフトウェアのインス!ル) 


付属のソフトウェアや活巧+サポートガイド（電子マニュアル）をパソコンにインス!ルします。 

インス!ル条件について 


インス1ル条件 

インス1ル時の 
アカウントについて 

Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista プ 
レインス!-ールモデル（または、 Windows 白8 
降のプレインス1-ールモデルを上記にアップ 
グレードしたパソコン） 

《Windows 白8 (Windows 98 Second 
Edition は除 <) では、プ U ンタドライバのみ 
動作可能です。これ外のソフトウェアはイ 
ンストールされますび、使用でをません。 

「コンピュータの管理者」アカウント（管理ち権 
限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 

Mac 日 SX VI 0.2.8 政降で 、 USB I / F を標準 
搭載している Macintosh 


※他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、インス!-ール 
を開始する前にすベて終了してくださし、。 


パソ n ンとつないで印刷しよラ 
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パソコンとつないで印刷しよラ（つヴを) 


インス!ルの手順 


II 付属の『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセットしまず。 

Mac OS X の場合は、表示された画面の CD - R 日 M のアイコンをダブルク U ックしてくださし、。 

-- 

Windows Vista で「自動再生」画面び表おされたらに PSETUP . EXE の実行]をク U ックします。 
続けて表示される r ユーヴーアカウント制御」画面では[許可]または臨行]をクリックします。なお、 
管理者のパスワードびホめ日れたとをは、パスワードを入力して操作を続行してください。 


0な下の画面が表示されます。[おずずめインス!ル]をクリック 

して < ださい。 



r<SS> 


画面び表示されない場合は下をご確認くださ 
い。 

邮 indowsXP/Vista の場合：[スタート]—[マ 
イコンピュータ（コンピュータ）]の順にクリッ 
クし、 CD - ROM のアイコンをダブルク U ックし 
ます。 

Windows 2000の場合：デスクトップ上の[マ 
イコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、 
CD - ROM のアイコンをダプルク U ックします。 


0画面の指示に従ってインス I ルしてください。 


r<SS> 


新しい从ードウエアを追加するためのウィヴード画面び表示されているときは、[キャンセル】ボタンをク 
U ックして画面を閉じ、本製品の電源をオフにして<ださい。 

インス!ル終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 

アシスタントのショートカットアイコンび作成され 
ます。これをダブルク U ックすると、 「 MyEPSON 」 

登録画面び表示されますので、画面の指示に従って 
「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）していただくこと 
をお勧めします。 


rMyEPSONj 

アシスタント 


cy 


rWyEPSONj アシスタン 
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電子マニュアルのご案内 


ソフトウェア編し 

添付アプ U ケーシヨン 
ソフト情報 


I か--‘ —( 


ぷ i ■^國 

mmm 


^プリント編1 

目的別の印刷方法 


ミ 


S 「メモ IJ 力ードド 
ライプとしての 
使いち」ち記載さ 
れていまず。 



OfiM 


css > 


ソフトウエアと同時にパソコンにインストールされます。 CD - ROM を毎回セツトする必要はありません。 
Microsoft Internet Explorer ( Version 已.□政上）などのブラウヴでご覧ください。また、 PDF データ 
をダウン□ー ドすることちでさます。ダウン□ー ドサービスは、ホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / guide / ink / > 


• I 叫 X 11 Lhre se2i-cti 


。み g EPSON 卜 

の削*ウポ ーMi イド 

1 ; を •囚- 

诗 • d ベ-！; ©• 

，ッー jiigB , 

EPSON 




口占 




ミ舌用+サポートガイドの表示ち法 


デスクトップ上の[活用+サポートガイド]アイコンをダブルク I 」ックしてください。 


國 

EPSON 
E-720 綿 
+ が - け•イド 


- 

パソコンから印刷する方法や、もっと楽しく活用するちまは、付属の『活用+サポートガイド』（電デマニュアル) 
をご覧ください。 

『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）はパソコンの画面で見るマニュアルです。 


ヴ n ンとつな5で S しよラ 
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巧刷がかの便利な機能を使いこなそう 


メモリカードのデータを CD / が部記憶装置に保存する 


デジタルカメラで撮影した写真データを鶏しておきたい、でを六モ U カードびいっぱいになるか5削 
除しないと--•そんな時は、パソコンをかさずに、メモ U 力ードのデータを CD ( E -72 日のみ）や 
外部記憶装置に保存することびでをます。また、保存したデータを印刷することをで走ます。 

※本製品とパソコンを接続しているとさは、接続を解除してください。パソコンと接続していると、 
この機能は使用でさません。 

- 、 

-パソコンなど、本製品じ(列の機器でデータ書を込み済みの CD には、本製品でデータを保をすることはでを 
ません。 


内蔵 CD / DVD ドライブでの保を方法 （ E - 720のみ） 

0パネルカバーを開き、電源をオンにします。 

ぶ本書23ページ「用紙のセット」手順〇〜手順0 

0保存したい写真の入つているメモリカードを1枚だけセットしまず。 

ピ贡本書2日ページ「メモリカードのセット」 

メモリカードの写真をすべて印刷するかどラかの確認画面び表示された場合は、[いいえ]を 
選択します。 

II 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタン 

で[プリンタの設定]を選択し、に K 】 ボタンを押しまず。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


84 










II 下表を参照して [ CD 書き込み設定]の設定値を選択します。 


①【▲】か【▼】ボタンでに D 
書を込み設定]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 


〇プリンタのおを 


CD をき込みお定 

外部なおが則設を 


巧を（きき込みチ19クあり） 

CD # き&み段を 

Bluetoo 化/ホ外級が含 
ネ孤府9をにちす 


惠进遵き込みチ I ，クなし） 

ブリンタ内部で CDIC # き込む 
ときの速さを巧をします。 



西ミ尖を B 遺巧 


のみま； B 遺巧 


感【▲】か【▼]ボタンで設定値 
を選択 

®[0 K ] ボタンで決定 


P 内蔵 CD / DVD ドライブに CD を1枚だけセットしまず。 

ぶ本書28ぺージ 「 CD / DVD のセットと取り出し」 

CD の読み込み完了後、フレームに関するメッセージび表示されたときは 【0 K 】 ボタンを巧 
してなに進みます。 

ぶ本書148ぺージ「対応 CD/DVD ( E -720 のみ）」 


設定値 

設定値の詳細 

標準(書き込みチェックあり） 

CD 保を時に、書さ込まれたデータび正確かどうかのチェック（ベ 

U ファイチェック）を行います。 

高速(書き込みチェックなし） 
(購入時の設定） 

CD 保を時に、書を込まれたデータび正確かどラかのチェック（ベ 

U ファイチェック）を行いません。 


0保をずる写真を選択しまず。 

ぶ本書32ページ r 基本の印刷の流れをマスターしよ5」手順3〜手順4 
すべての 写真を保を したいと さは、手順0を行わず、手順〇に進みます。 

r<ii> - 

• 1つの写真を重複して保をすることはでをません。 



1つの写真に巧して枚数を何枚に設定してち、保存を 
れる写真は1巧のみでず。 


印刷 Z ? がの便利な機能を使5こなそラ 


8已 



























印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


〇【保を】ボタンで[パックアップ]画面を表示しまず。 

ぶ本書18ページ r 操作ノ くネル部」 

《または、【メニュー】ボタンを押して、【▲】【▼】ボタンで[バックアップ]を選択し、にに】 
ボタンを押します。 


0手順巨で保をする写真を選択しているときは [ 選択した写真]を、 

すべての写真を保をずるとさは[すべての写真]を選択します。 

①【▲】か【▼】ボタンで選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 

※[すべての写真]を選択してを、保存で走るのは目9日枚 
までです。 


ち)バックアップ 

すべての写ま 
进巧した写ち 


退巧した写真のみ 
巧巧します。 

のみぞ_ H 進が 


II 保をする写真の分類を選択します。 

@【▲16、【▼】ボタンで選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


ここで倆字する写真を別のエプソン製プリンタで読み込むときは、【▲】か【▼】ボタンで扮類しない] 
を選択し、に K 】 ボタンでミ夫定してください。 


写まの巧織巧 

織 ‘ 

靴 
備5 
友入 

巧巧する写真の巧铁を 
選巧してください。 

のみま：_ H 进巧 


rCii> 


10 


保存する写真の枚数を確認します。 


^インフォメーション 


遺巧した写勇を巧巧します。 

フレームゃ写真巧集などの 
設をはな巧されません。 

巧巧おに、本製品と K ソコンの 
あ巧を解除してください。 

合ミナ娜 

の5^ _ 0戻る_ 


①に K 】 ボタンで巧定 
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保存する写真のインデックス (一覧) を印刷するかどラかを選択しまず。 

インデックスを印刷ずるとをは、印刷できる用紙の中か5 L 判または KG サイズをセットし、 
セツトした用紙サイズを選択してください。 


な 本書23ページ「用紙のセット」 


CD 巧ィがソクス E 口规 

L 判に巧則 * 

KG サイズに巧舟 
巧期しない 

巧巧巧にインデックス巧がを 
するかどうかのおま:をします。 
のみま； B 進巧 


①【▲】か【▼】ボタンで選択 
感 【0 K 】 ボタンで巧定 


12 


LU 下の画面を確認して、保巧を実行します。 

①に K 】 ボタンを巧ず 


インフ オメー シヨン 

巧巧中はブリンタにお動を 
与えないでください。 

また、保存するとさは 


※画像の保ちには通常の印刷よりを電力を消費するため 、 AC 
アダプタを使用することをお勧めします。 


AC アダプタを f 吏用することを 
おが]めします。 

西贿忍_ 


- 

-本製品では、巳 D-RW やが部記憶装置に保存したデータは、削除で去ません。削除する場合は、お手 
持ちのパソコンなどで操作してください。 

CD-R/DVD-R のデータはパソコンからも削除することはできません。 

-保をする写真データの合計サイズび内蔵 CD/DVD ドライブまたはが部記憶装置にセットした;<ディ 
アの容量を上回っているとさは、吕枚 U (上のメディアに分割して保をするかどラかの確認画面び表お 
されます。 

①に K 】 ボタンを巧して、2枚 1 U 上のメディアに分割 
して保存 

※分割して保存しない場合は 【戻る】 ボタンを押して 
保ちを中止します 


し客インフオメーシヨン 

セットされている CD または 
外部巧憶装ちには進巧された 
写夏を すべて 巧巧する 
ことができません。 

別の巧巧に巧ミリして 
保存しますか？ 

西はい_ B いいえ_ 


印 

刷 

が 

の 

便 

利 

な 

機 

能 

を 

使 


い 

を 

そ 

ラ 



重要 


イ呆存中は、本製品に触れたり、操作しないでください。正常に保存されなかったり、既に CD に保を 
されていたデータび破損することびあります。 
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印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


13 


手順11で写真のインデックス（一覧）を印刷ずる設定をしている 
ときは、続けて写真のインデックス（一覧）び印刷されます。 


14 


保存び完了した5、内蔵 CD/DVD ドライブか5出てきた CD を取り 
出しまず。 

ぶ本書28ぺージ 「 CD / DVD のセットと取り出し」 


Q r 保巧び正常に終了しました。」というメッセージび表示されたら、にに】 

ボタンを巧してI俊了しまず。 


外部記憶装置での保巧方法 


H 保巧したい写真の入ったメモリカードを1枚だけセットしまず。 

ぶ本書2巳ぺージ「メモ U 力ードのセット」 

B 本製品にが部記憶装置を接続しまず。 

E -72 日をお使いの場合、内蔵 CD / DVD ドライブに CD / DVD びセットされていないことを 
確認してか5外部記憶装置を接続して < ださし、。 

ど贡本書30ページ r 外部記憶装置の接続方法」 

il 本書84ぺージ「内蔵 CD/DVD ドライプでの保巧ち法 (E-720 

のみ)」の手順巨〜手順12を参照して、メモリカードのデータを 
外部記憶装置に保をしまず。 

Q 保巧び完了したら、外部記憶装置を取りがします。 

「保存び正常に終了しました。」といラ画面び表示された5、 【 OK 】 ボタンを巧して、が部記 
憶装置にアクセス中でないことを確認してから、取りがしてください。 
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CD/ が部記憶装置に保をされた写真を印刷する 


U 写真データが保をされている CD / DVD に-720のみ）またはが部 

記憶装置をセットします。 

ぶ本書28ぺージ 「 CD / DVD のセットと取り出し」 

ぶ本書3日ページ r 外部記憶装置の接続方法」 

どのフォルダから写真データを読み込むかの確認画面び表示された場合は、【▲】【▼】でフォ 
ルダを選択し、【日"ボタンで決定します。 

- 

-メモリカードびセットされているとをに仁 D / 列部記憶装置をセットしてち、 CD / が部記憶装置は認 
識されません。六モ U 力ードをあらかじめ取り出してから CD / 外部記憶装置をセットするか、写真 
の読み込み元を変更してください。 

ぶ本書日0ページ「写真の読み込み元を変更する」 

- E - 720をお使いの場合、内蔵 CD / DVD ドライブじ(がで保ちした CD の写真データは正萬に読み込 
めないことびお0ます。 

-ファイル容量び 3 MB を超える画儘*■を印刷すると、印刷開始までに数十分程度の時間びかかる場合 
びあります。 3 MB を超える画儘を印刷する場合は、外部記憶装置から直接印刷せずに、分モリカー 
ドから印刷、またはパソコンから印刷することをお勧めします。 

* :6 M ピクセル （600 万画素）上のデジタルカメラで撮影した画儘や TIFF 画像などは、おおむ 
ね 3 M 目になります。 


&本書32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよう」手順3か!5 

手順7を参照し、印刷を実行します。 


印刷 Z ? がの便利な機能を使5こなそラ 
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印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


写真の読み込み元を変更する 


ゾモリカード、 CD/DVD ( E -720 のみ)、外部記憶装置などの読み込み元を変更することびできます。 

D 【メ ニュ — 】 ボタンを巧して メ ニュ-画面を表示し、[写真の選択方 

法を変更]を選択します。 

ぶ本書1己2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 

0泻真の読み込み元を変動を選択しまず。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 

B 読み込み元を選択します。 

①【▲】か【▼】ボタンで選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


CD/DVD ( E -72 日のみ）またはが部記憶装置を選択ずると、どのフオルダか5写真を読み 
込むかの選択画面び表示されることびあります。【▲】【▼】ボタンでフオルダを選択し、【日 K 】 
ボタンで決定します。 

D 選択した読み込み元の写真び表示されます。 

r<ii> - 

-表おされている写責をずベて印刷するかどラかの確認画面び表示された場合は、 [AJ 【'▼】ボタン 
で選択し、 【0K】 ボタンで決定してください。 


写真の商み込みををを巧 
メモリカード 

己 

写真の爵み込み元を巧を 
します。 

西;尖を_ B 进巧 
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0 [フオルダか 5 選択]を選択します。 

ぶ本書1己2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


II 読み込みたい写真の保巧されているフオルダを選択しまず。 


①【▲】か【▼】ボタンで選択 
®【0 K 】 ボタンで巧定 

選択したフォルダの写真び表示されます。 


r<S> 


表示されている写真をすべて印刷するかどラかの確認画面び表示された場をは、【▲】【▼】ボタン 
で選択し、[日に】ボタンで決定してください。 

U (下の方法で保存（バックアップ）した写真を読み込む場合、上記の手順とは異なります。 

-本製品での保存（バックアップ）時に[分類しない]を選択した場合（本書8巨ページ手順 0) 

-他のエプソン製プ U ンタで保存（バックアップ）した写真 


フオルダ選巧 


フオルダ巧巧 

すべての)か 9" 


すべての?ォルグ 

••001ま族 2001.12 .16 

だ孤2子が 2002.09^1 

その他 


001 

002 

003 

フオルダを邁巧してください。 


フォルダを遅巧してください。 

の決定 B 退巧 


のミ夹定 B 进巧 


①【▲】か【▼]ボタンで[その 
他]を選択 

©[ OK ] ボタンで決定 


③【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで決定 


※分類フオルダびない場合は、左の画面は表示されず、ちの画面び表示されます。 


フオルダ選巧 

すべての]か 9’' 

•1001ま族 2001.じ巧 

が孤2子な 2002.09^1 

乂、孤3ち人 2004.0623 

フォルダを還巧してください。 

のみま； B 进巧 


CD / 外部記憶装置の読み込み元フオルダを変更する 


CD / DVD に-72日のみ)、外部記憶装置びセットされているときに、読み化み元フオルダを変更ず 
ることびで走ます。 

D " 【メニュー】ボタンを押してメニュー画面を表示し、[写真の選択方 

法を変更]を選択します。 

本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


印刷 Z ? がの便利な機能を使5こなそラ 
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印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


表示されている写真を一度にずベて選択ずる 


II 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順 2 を参照し、写真を選ぶ画面を表示しまず。 


0【メニュー】ボタンを押してメニュー画面を表示し、[写真の選択方 
法を変更]メニューの[写真をすべて選択]を選択します。 

V 写きの进巧ちまをを巧 

写まをすべて進が 
おお战 IJ で遺が 
写真の巧み込み元をま巧 
フォルダから巧が 

表示されているすべての 
写寅を涅巧します0 
西みま； B 进巧 


n 写真を何枚ずつ印刷するかを設定します。 


写まをすべて巧が 

五 I 指 


1巧 

鋪十2巧な 


■0 と〇で物段を遣巧し、 

西で枚抜をミ夫ちします。 

西みま： 門巧則: r レ ri- 


①【▲】か【▼】ボタンで枚数を設定 
©[ OK ] ボタンで巧定 


- 

-手順0の画面では、すべての写真に同じ印刷枚数を設定しまず。特定の写真だけ印刷枚数を変更したい場 
合は、[日に】ボタンを巧した棲に表おされる写真を選ぶ画面で印刷枚数を変更できます。 

本書32ページ「基本の印刷の流れをマスターしよラ」手順3〜手順4 
-；<モ U カードなどをセットしたときに表おされる「すべて印刷確認画面」で、表あされている写真を簡単に 
すべて印刷することびでをます。 

巧 本書38ページ「写真をすべて印刷する」 
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プリンタの画面をテレビに映す （ E -720 のみ) 


P 下図の通りプリンタとテレビを接続します。 



- 

-ビデオケーブルは、しっかりと奥まで差し込んでください。 


リモコンに電池を入れまず。 



①フタを開けまず。 ⑤電池をセットして 

フタを閉じまず。 


重要 


必ず注意き項をご確認の上、 U モコンに電池をセツトしてください。 
本書13ページ 「U モコン用電池に関するご注意」 


プ U ンタとテレビをつなげて、プ U ンタの画面をテレビに映して I 」モコンで操作ずることびでをます。 

プリンタとテレビを接続ずる 


印刷 Z ? がの便利な機能を使5こなそラ 
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印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


11本製品付属の U モコンをプ U ンタの受光部に向けて操作しまず。 

リモコンは、テレビではな<プリンタの受光部に向けてください。テレビに向けて操作して 
ち反応しません。 



■リモコンの操作可能節囲 


U モコンの操作可能範囲は、 U モコン受光部の正面から約 7 m 1；1内、左ち2日度、上下]已度！;(内です。 


<横か5見た図> 


プリンタ 


く正面か5見た図> 
プ IJ ンタ 




リモコン送信部^ 



リモコン 


-- 

- U モコン受光部に直射日光や壁光なの光び当たらないよラにしてください。 IJ モコンび誤作動するこ 
とびおります。 

- U モコンび操作できなかったり、誤動作するときは、電池の交換時期と考えられます。電池を新しい 
ものに交換してください。単3アルカ U /マンガン乾電池をお使いください。 

-使用済みの乾電池は、地域の条例にがって廃棄してください。 

ぶ本書]已ページ「インクカートリッジ、バッテリ、乾電池の処分」 

-テレビ接続時は、画像姐理などに時間びかかるため、プ U ンタよりも画面表示び遅くなりまず。 

-テレビ接続時は、テレビに表示されている画像の線び二重に見えることびあります。 
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ハイビジョンテレビをお使いのお客様へ 

八イビジョンテレビをお使いの場合は、画面サイズを4:3に合わせてご使用ください。 
本製品は八イビジョンサイズ (16:9) には対応しておりません。 

テレビ表示の設定については、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。 

リモコンの使い方 

本製品に付属のリモコンを使って操作をします。 



※【メニュー】ボタン、【印刷】ボタンなど、プ U ンタ本体の 
操作パネルと同じボタンは、同じ働さをします。 

ピ贡本書18ページ r 操作ノ くネル部」 


ご使用後は、本製品とテレビからビデオケーブルを抜いてください。ビデオケーブルは、どち5わ電 
源びオンのまま取り外し可能です。 


印刷 Z ? がの便利な機能を使5こなそラ 
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印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


写真をスライドショーで見る 


表示されている写真をスライドショーで見ることびでさます。 

I ■メモリカード、 CD/DVD ( E - 720のみ）またはが部記憶装置をセッ 

卜しまず。 

巧 本書23ページ「用紙のセット」 

ぶ本書28ぺージ 「 CD / DVD のセットと取り出し」 

ぶ本書3日ページ r 外部記憶装置の接続方法」 

0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、 【▲ lb 、 【▼】ボタン 

で[便利な機能]を選択し、に K 】 ボタンを押します。 

ぶ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 

0 [スライドシヨー]を選択します。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 

ち巧がななお 

スライド シヨー 
インデックス 
ナチュラルフェイス 

写真をスライドシヨーで 
巧ることができます。 

西みま； B 进巧 


D 表示されている写真のスライドシヨーが始まります。 


- 

-スライドシヨー中に[印刷】ボタンを巧すと、表示されている写真を印刷でさまず。 

ぶ本書] 8ページ「操作パネル部」 

-[電源】ボタン、[印刷】ボタン切がのボタンを押すと、スライドシヨーを終了して写真を選ぶ画面に 
戻ります。 
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フチなしはみ出し量を調整ずる 


[1 面フチなし]レイアウトで印刷ずると、写真の周囲びがし欠けることびありまず。欠けび気にな 
るとをは UTF の手順でフチなしはみ出し量を調整します。 

D " 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定]を選択し 

ます。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


0下表を参照して[はみ出し設定]の設定値を選択しまず。 


の巧風設ま； 

巧自を]画資巧正 

トト]け >0 !EX 

補正モード 

wm 

•’「はみ出し巧ぞ 


口 文き合脱口用 

1 

オフ 

フチなしでが肋するときの 
はみ出し星を巧整します C 

巧みを 

B 進巧 




①【▲】か【▼】ボタンで[はみ出 
し設定]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで巧定 


•針まみ出しおま： 

括華 • 

かない 
よか> ない 


巧';夫ま； 


B お巧 


感【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで決定 


設定値 

設定値の詳細 

標準 

(購入時の設定） 

フチなし標準の拡大率で印刷しまず。フチび完全になくなります。 

少ない 

フチなし標準よりかなめの拡大率で印刷します。を白び出ることびあ0まず。 

より少•ない 

フチなし半 U 半1」の拡大率で印刷します。を白び出ることびありまず。 


Qm 下の画面び表示された場合は、確認して、に K 】 ボタンを押します。 

「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」といラメッ 
セージび表示されたとをは[写真を選ぶ画面に戻る]を選択 
します。 


し^インフオメーシヨン 


お定をまちすると 
はみ出しまはかなく 
なりますが、巧紙の巧に 
を白ができることが 
あ0ます。 


巧お亥 


印刷 Z ? がの便利な機能を使5こなそラ 
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印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


画面の表示を切り替える 


UTF の例で使用している「写真を選ぶ画面」と、 r フレーム選択画面」（本書日日ページ手順 D ) では、 
【表示切誓】ボタンを押すたびに、画面表示び切り誓わります。 


6面 


写真を進ぶ 


明 
巧曰 




i 巧 


。 巧ぶ 

の写き进巧 巧則：?•レ t'l- 


印刷が数 


写真を進ぶ 


16面 


IT 四 W が 

ミ屈! 

巧!巧巧 U 

.も",觀 D 


印刷枚数 


1面 

(情報表示あり） 



印刷枚数 


— 1面 

(情報表示なし） 



I —印刷权数 


- 

曰面、]6面表示時に、撮影に使用したデジタルカメラによっては、写真の周囲に黒い枠び表示されることび 
あります。 
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写真を回乾して表示する 


※この設定は、印刷結果には反映されません。 


If 本書32ぺージ r 基本の印刷の流れをマスターしよう」手順1〜手 

順2を参照して、回転する写真を選択します。 

Q 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]を選択します。 

ぶ本書1已2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


If 下表を参照して[写真を回転]の設定値を選択しまず。 


^ 巧ち 


巴写まを回な 

□フレーム 

A 


回ちなし 

* 飾り 


へ 

■■ ち斯 JS 回お 

わ写巧を回む 

回むなし 

1 班度回お 

巧 カラー 括!ま： 

なし 


Imfl 左船回ぉ 

写真を巨肪してま示します。 


巧みま； 

B 进巧 


G 3 ミ 夫を B 进巧 


①【▲】か【▼]ボタンで[写 
真を回乾]を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 


③【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで決定 


設定値 

設定値の詳細 

回輯なし（購入時の設定） 

回転を行いません。 

ち日 0 度回乾 

写真をちに 9 日度回転しまず。 

180 度回輯 

写真を ] 8 日度回転します。 

左 90 度回お 

写真を左に 9 日度回転します。 


Q どの写真にこの設定を反映するかを選択します。 


ら写まを回む 


5 


巧みま; 


この写巧のみ 
すべての写真 


B 進巧 


@【▲16、【▼】ボタンで選択 
©[ OK ] ボタンで巧定 


「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか？」という^ッセージび表示されたとをは[写 
真を選ぶ画面に戻る]を選択します。 
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印刷な外の便利な機能を巧いこなそう（つヴを) 


確認画面の表示/非表示を設定する 


1；(下の3つの確認画面は、毎回表示するかしないかを設定してお<ことびでをまず。 

-印刷プレビュー画面（本書33ページ手順 7) 

-すべて印刷確認画面（本書38ページ手順 0) 

-設定継続画面（本書37ページ手順 0) 

II 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタン 

で[プリンタの設定]を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 

ぶ本書1己2ぺージ「【メニュー】ボタンについて」 


0下表を参照して、各項目の設定値を選択します。 


〇プリンタのお定 


すべて E (] 刷表示お定 

印斯プレビュ ー* s 投定 


オン 

すべて巧則ま示巧ミ 

へ 

オフ 

設定推巧画面の表示設定 


ミこ]ォトトル位置现芭 



巧ヴレビュー表示/がま示を 



1さををします。 



S 3 みま； B 遺巧 


のみま； B お巧 


①【▲】か【▼】ボタンで選択 
⑥ [0 K ] ボタンで決定 

※下線付さの項目は、初期設定値（購入時の設定）です。 


③【▲】か【▼】ボタンで選択 
®[0 K ] ボタンで決定 


設定項目 

設定値 

印刷プレビュー表示 

Srb 申 
巧疋 

オン:印刷開始前に印刷プレビューを表示します。 

オフ：印刷プレビューを表示しません。 

ずべて印刷表示設定 

立ン：メモ U 力ード、 CD / DVD に-72日のみ)、が部記憶装置のセット時 
に、表示している写真をすべて印刷するかどラかの確認画面を表示し 
ます。 

オフ：すべて印刷確認画面を表示しません。 

設定継続画面の表示 

sni 申 
巧疋 

オン：印刷設定後に、設定を続けるか、写真を選ぶ画面に戻るかの確認画 
面を表术します。 

オフ：設定継続画面を表示しません。 
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If 【メニュ ー】 ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定]を選択し 

ます。 

ぶ本書1己2ページ「【メニュー】ボタンについて」 


〇"[設定クリア]を選択します。 


因け朋お定： 
み投をクリア 


巧斯設をを巧巧化に戻します。 
03みま； B 进巧 


① 【▲】か【▼】ボタンで[設定クリア]を選択 
感 【 OK 】 ボタンで巧定 


p 画面を確認し、リセットを実巧します。 


IV インフオメーシヨン 


今まで问さ定したが巧敝定が 
すべてクリアされます。 
よろしいですか？ 


巧はい 


0いいえ 


① 【 OK 】 ボタンで決定 


r<SS> 


- U (下のとさは、[編集]と印刷枚数の設定のみびク U アされます。 

-操作パネルの[中止/設定クリア】ボタンを押したとを 
-本製品の電源をオン/オフしたとを 
- y モ IJ カードをセットしたとを 
-印刷び終了したとさ 

ぶ ただし、 r 撮影日別で選択」を行った後に忡止/設定クリア】ボタンを押した場合、[編集/撮影曰解除] 
を選択すると、[編集]メニユーで行った設定と撮影曰別の設定びク U アされます。 


印刷設定をクリアずる 


[印刷設定]メニューで設定した項目のみ、購入時の状態に戻します。 

[編集]や[プ U ンタの設定]などわ含めて、ずべての設定値を初期設定に戻したいとさは、政下を 
ご覧ください。 

な 『楽ラク入門ガイド』21ページ「何び何だかわからなくなってしまったか5、最初からやり直し 
たし、！」 


印刷 Z ? がの便利な機能を使5こなそラ 
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プリンタのお手入れ 


上手に長くお使いいただくコツ 


本製品をお使いになる上で、知っておいていただをたい、取り扱いやお手入れ方法などについて説明 
します。 

プリントヘッド（ノズル）の目詰まりを防ぐ 

プ U ントヘッド（用紙にインクを吹さ付ける部分）び目詰まりずると、印刷結果にスジび入ってシマ 
シマになったり、おかしな色味で印刷されたりします。 


正常 目詰まり時 



■プリントへッドの乾燥を防ぐ 

• 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐためのキャップびあるよラに、本製品にわプリン 
卜へッドの乾燥を防ぐためのキャップびあります。通常は印刷終了後などに自動的にキャップ 
されますび、動作中に突然電源び切れた0すると、正しくキャップされずに乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

-電源プラグは、スイッチ付をテーブルタップなどに接続せず、壁などに直付けされた 
コンセントに差し込んでください。 

-電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】ボタンで行ってください。 


• 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じよラに、本製品を長期間使用し 
ないでいると、プ U ントへッドび乾燥して目詰まりする場合びあ0ます。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印刷することで、プリントヘッドを常に 
最適な状態に保つことびでさます。 


• インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリントヘッドび乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

インクカート U ツジを取りがしたまま放置しないでくださし、。 
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■ホコリび付かないよラにずる 

• プリントヘッドのノズル（インクを出す巧）はとてち小さいため、ホコリび付いただけでち目 
詰まりする場合びあ0ます。 

これを防ぐには 

使用しないときは、内部にホコリび入らないよラに、パネルカバーと排紙トレイを閉じて 
ください。 


■印刷を実行ずる前に 

• 前ページのよラにプリントヘッドの目詰まりを防いでいても、使用環境によっては目詰まりし 
て、をれいに印刷されない場合ちあります。 

これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する場合は、印刷を実行ずる前に、ノズル 
チェック（目詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 

本書 ] 日日ページ「ノズルチェックとへッドク U - ニング」 


紙詰まりを防ぐ 


■用紙の取り扱いに注意し、正しくセットずる 

• 頻繁に紙詰まりび発生すると、故障の原因となります。 

これを防ぐには 

指定がの用紙は使用しないでください。また、折れ 巧 びったり、巧び開いたりした用紙は 
使用しないでください。なお、用紙によってセットでをる枚数び異なります。 UTF のペー 
ジでご確認 < ださし、。 

固 本書24ページ「印刷でさる用紙」 


■クリーニングシートを通紙ずる 

• お使いのエプソン製専巧紙に、ク U —ニングシートび付属している場合には、ク U —ニングシー 
卜を使って□ーラをクリーニングしてくださし、。 

① 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[プリンタのお手入れ]を選択しまず。 

⑥ 【▲】か【▼】ボタンで[クリーニングシート通紙]を選択し、 【0 K 】 ボタンを押しまず。 
感本 製品にクリーニングシートをセツトしまず。 

® に K 】 ボタンを押しまず。 

※感〜 ® の手順を3回程度繰り返してください。 

⑥ クリーニングを椿了ずるときは【戻る】ボタンを巧しまず。 


プリンタのお手入れ 
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プリンタのお手入れ（つヴを) 


印刷物（印刷後）の取り扱い 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）して 
いきます。エプソン製専巧紙を同様ですび、保存方法にま意することで、印刷直後の色含いを長期間 
保つことびでをます。 

- - 

-各専巧紙の取り扳い方法は、専巧紙に付属の取掘説明書をご覧ください。 


乾燥方法 

印刷媛は、印刷面び重な5ないよラにま意して十分に乾燥させてください。やむをえず重ねて乾燥さ 
せる場合は、それぞれを]已分程度乾燥させた後、暇湿性のあるコピー用紙などを]枚ずつ挟んで< 
ださい。 

十分に乾燥していない状態でアルバムなどに保をすると、にじみび発生することびあります。 


重要 


-ドライヤーなどを使用して乾燥させないで<ださい。 
-直射曰光に当てないでください。 


保巧-展示方法 


乾燥後はすみやかに保を-展示を行ってください。 

■クリアファイルやアルバムに入れ、暗巧で保巧 

光や空気び遮断されるため、変色の度合いをきわめ 
て低く抑えることびでさます。 

■ガラス付き額縁に入れて展示 

空気び遮断されるため、変色の度合いを抑えることびでをます。 





-ガラス付を額縁などに入れた場合を、屋外での展示は避けてください。 

• 写真現像室など化学物質びある場所での保存-展示は避けて<ださい。 

-ミニフオトシールを保をするとをは、吸湿性のあるコピー用紙などに挟んでク U アファイルに入れてくださ 
し、。 
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[ックとへッドクリーニング 


r<SS> 


ノズルチェックパターンはち図のように巧紙の 
上部にのみ印刷されます。巧紙のセット向を(上 
下）を変えることで、 ] 枚の巧祇に吕回ノズル 
チェックパターン印刷をすることびでさます。 


B 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタン 
で[プリンタのお手入れ]を選択し、に K 】 ボタンを押します。 

||[ノズルチェック]を選択します。 

①【▲】 か 【▼】 ボタンで[ノズルチェック]を 
選択 

©[ OK ] ボタンで決定 


み V プ y ンタのお手入れ 

ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 
ギャップ巧尝 
ィンク巧ミ巧战 

ブリントヘッドの目なまり 
M ’ 夕ーンを EP 用します。 
のみま：_ B 进巧 


印刷結果にスジび入った0、おかしな色昧で印刷されたりする場合は、ノズルチェック機能を使って 
ノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしている場合は、プ U ントヘッドをク U —ニングして 
<ださい。 

ノズルチェックノ く夕ーンのが刷と目詰まりの確認 

II 使用できる用紙の中か5 L 判、 KG サイズ、八ガキのいずれかをセッ 

卜します。 

面 本書23ページ「用紙のセット」 


重要 


本製品で使用でをる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の r 写真巧紙<光ミ尺>」、 
「写真用紙エントリー<光ミ尺>」、「インクカート U ッジ & L 判写真巧紙セットの写真用紙」など）を 
お使いください。 

普通祇などは使用しないでください。製品内部に巧紙び詰まり、故障につながるおそれびあります。 
包=本書24ページ「印刷でをる用紙」 


プリンタのお手入れ 


10已 


















プ u ンタのお手入れ（ごヴを) 


Q 【印刷】ボタンを巧してノズルチェックパターンを印刷します。 


巧閒)"レ tv 




L 半1化し b の 
大ささの 
なおを 
セットして 
ください。 

きおお1巧 


Mi 





早 巧刷開始 ■ 


①【印刷】ボタンで印刷を実行 


0下図を参照して、印刷されたノズルチェックパターンを確認しまず。 


正常に印刷でさた場合 



ノズルは目詰まりしていません。 





① [0K】 ボタンを巧してノズル 
チェックを終了 


-ノズルチェックパターンび正常に印刷される場合は、きれいに印刷できない（印刷品質び低下した) 
原因びほかに考えられますので、 U (下をご覧ください。 

ぶ本書] 23ページ「印刷品質/結果のトラプル」 


印刷されないラインびある場合 


印刷されないライン 
がある 


ノズルび目詰まりしています。 




①【戻る】ボタンを巧ず 


この後は政下を参照し、プ U ントへッドのク U —ニングを実行してくださし、。 
ピ矿本書]日7ページ r ヘッドク U —ニング」手順0〜手順11 
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へッドクリーニング 


r<M> 


ヘッドクリーニングはインクを吐出して、プ U ントヘッドのノズルをク U —ニングします。インクび消費さ 
れるため、必要しソ上に行わないでください。 


〇'【メニユー】ボタンでメニユー画面を表示し、 【▲ lb 、 【▼】ボタン 

で[プリンタのお手入れ]を選択し、に K 】 ボタンを押します。 


0 [ヘッドクリーニング]を選択しまず。 

①【▲】か【▼】ボタンで[ヘッドクリーニング]を選択 
©[OK] ボタンで巧定 


>プリンタのお手人れ 

ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 
ギャップ拥尝 
ィンク巧呈嫩 g 

巧期かすれ、スジなどを 
直します。 

巧ミ夹ぞ B 进巧 


|1画面を確認し、 【0 K 】 ボタンを巧してヘッドクリーニングを実行し 


ます。 


インフォメーション 


ヘッドクリーニングを 
卖巧しますか？ 


巧はい 


0いいえ 


①に K 】 ボタンを f 甲ず 


Q ノズルの目詰まりを再確認しまず。 


ぶ本書1日日ページ「ノズルチ I ックパターンの印刷と目詰まりの確認」 


r<SS> 


ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても改善されないとさは、本製品の 
電源をオフにして日時間 ULL 放置した後、再度ノズルチェックとへッドク U —ニングを実行してくだ 
さい。時間をおくことによって、目詰まりび解消し、正常に印刷でをるよラになることびあります。 
それでを改善されないと去は、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

分本書裏表紙「本製品のお問い合わせ先」 


プリンタのお手入れ 
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プ u ンタのお手入れ（ごヴを) 



ップ調舊 


縦の署線びずれたり、ぼやけたよラな印刷結果になるとをは、プ I 」ントへッドの印刷位置びずれてい 
る可能性びあります。下の手順で、ギャップ調整して<ださい。 


I ■使用できる用紙の中か5 L 判、 KG サイズ、八ガキのいずれかをセツ 

卜します。 


重要 


おず本製品で使用でをる巧紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙<光 
ミ尺 >」、「写真用紙エント1」一く光お >」、「インクカート U ッジ这 L 判写真巧祇セットの写真用紙」な 
ど）をお使いください。 

普通祇などは使用しないでください。製品内部に巧紙び詰まり、故障につながるおそれびあります。 
な 本書24ぺージ「印刷でをる用紙」 


0【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタン 

で[プリンタのお手入れ]を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 

0[ギャップ調壁]を選択します。 

①【▲】か【▼】ボタンで[ギャップ調碧]を選択 
©[OK] ボタンで巧定 


、ブ1^ンタのお手入れ 

ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 
ギャッブ巧装 
ィンク巧ミ嫩 g 

ドリン h ッドの巧用 Jf ご宙のすれを 
抑藍しぶ]用品資を舌めます。 
GS みま； B 遺巧 


Q 【印刷】ボタンを押してギャップ調壁パターンを印刷します。 



①【印刷】ボタンで印刷を実行 
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0 EP 刷結果の情報を設定しまず。 


#し#2について、手順 0 で確認したま号を設定します。 


含 


①【▲】か【▼】ボタンで、#1で確 
認した番号を選択 
⑥ [0 K ] ボタンで次へ 


ギャップ巧兹 

A 

2 

3 

4 

巧脚結ま「#2」の 
をパターンを巧致し 
がスジが S も 
目立たなレ ' S 号を 
进巧してください。 

5 

6 

▼ 

のみま； 

B 房る 


③【▲】か【▼】ボタンで. 
詔した番号を選択 


ギャップ锅を 

A 

2 

3 

4 

巧脚度ま「が」の 
各バターンを巧致し 
がスジが最も 
目立たなレ巧号を 
进巧してください。 

5 

6 

T 

巧みを 


□ 印刷されたギャップ調整パターンを確認しまず。 

#1、#2について、それぞれもっとも縦スジび入っていないよラに見えるパターンを探し 
ます。下図の#]の例では「己」を選択します。 



IH n ■ ■ ■ ■ m 

1 2 3 5 7 8 9 



6 


n ^ oK 】 ボタンを押して、元の画面に戾りまず。 

次の印刷結果から、調整結果び反映されます。 


プリンタのお手入れ 

確 

で 

2 

# 
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プ u ンタのお手入れ（ごヴを) 


インクカートリツジを交換する 


インク残量を確認する 


D 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【▲】か【▼】ボタン 
で[プリンタのお手入れ]を選択し、に K 】 ボタンを押します。 

インクカートリッジ交換の;><ッセージび表示されているとさは、インク残量の表示はでさま 
せん。インクカートリッジを交換してくださし、。 

ど贡本書1 ] 2ページ「インクカート U ッジの交換ち法」 

0[インク残量確認]を選択します。 

@【▲)6、【▼】ボタンで[インク残量確認]を選択 
©[OK] ボタンで確認 


II インク残量び表示されまず。 


インク残量び少ない状態 

II 残量を確認した5、に K 】 ボタンを巧して、確認画面を閉じます。 

r<ii> - P 

-インク殘量びみなくなると、液晶ディスプレイ上にち図のよラ 
なアイコンび表おされます。 

必要に応じて、新しいインクカート U ツジをご用意ください。 




インク残量び十分なが態 



\プリンタのお手入れ 

ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 
ギャップ拥尝 
ィンク巧五な院 

インクの巧をを巧ミちします6 
西ミ尖を B 进巧 


110 

























新しいインクカートリッジの用意 

インクび残りかなくなると、インク鶏量表示で 「 A 」 マークび表示されたり、政下の画面び表示さ 
れたりします。 

しば5くは印刷で走ますび、インクカート U ッジ交換のメッセージび表示されると印刷でをなくなり 
ます。 

お早めに新しいインクカート U ッジをご用意ください。 

!ミ ま意 一 

インクが巧りかな< 

なりました。 

巧しいインクカートリッジ 
を準巧してください。 

型哲[に CL 巧/に CL 45 引 
の谣ミ 


■エプソンのインクカートリッジ純正品型番 

インクカート U ッジ：に CL 4 已 

インクカートリッジ大容量パック：に CL 4 已目 


インクカートリッジと写真用紙のセットもございます。 

インクカート U ッジ& L 半 I 」2日0枚セット：に CL 4 已 V 

インクカートリッジ大容量パック& L 判3日日枚セット：に CL 4 日日 V プ 

■インクカートリッジは純正品をお勧めしまず 

プリンタ性能をフルに発揮ずるためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧夕 
めします。純正品し U がのをのをご使巧になりますと、プ I 」ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、 の 
プリンタ本体の性能を発揮できない ことび あります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、^ 
故障については、保証期間内であってち有償修理となりまず。エプソンは純正品！;(外の品質や信頼 3 C 
性について保証でをません。 れ 


■インクカートリッジの回収について 

エプソンは、使用済みカートリッジの回収率を高め、環境活動をより強く推進すべく、プリンタの 
使用済みカート U ツジ回収でベルマーク活動に参加しています。詳しくはエプソンのホームページ 
をご覧 < ださし、。 



く http :// www . epson . jp / bellmark / > 


また、エプソン製品取扱販売店にインクカートリツジの回収ポストを設置しています。 
< http :// www . epson . jp / proclucts / suppIy/cartriclge > 
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プリンタのお手入れ（つヴを) 


インクカートリッジの交換方法 

インクカート U ッジ交換のメッセージび表示されると、印刷びでさな< な0ます。インクカート1」ッ 
ジを交換してください。エプソンの純正インクカート U ッジのご使用をお勧めします。 

ぷ本書巻末「消耗品とオプション製品について」 


D パネルカバ—を開き、電源をオンにしまず。 

ぶ本書23ぺージ「用紙のセット」手順〇 


0インクカートリツジカバーを開さまず。 


く背面> 



- 

インクの初期充てんでは、プ U ントヘッドノズル（インク 
の吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷で去る状 
態にするため、その分インクを使います。そのため、1回 
目に取り付けるインクカートリッジよりも、2回目じ(降に 
取り付けるインクカート U ッジの方び印刷でをる枚数はを 
<なります。 

※写真データによっては、印刷でさる枚数び L 判写真巧祇 
20枚を下回ることびありまずので、あらかじめご了承く 
ださい。 


0下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせ 

ます。 

インクカート U ツジび手で取り出せる位置まで出てさた5、取り出します。 



- 

-本製品は、インクび1色でわ限巧値を下回ると印刷で 
をな<なります。印刷するデータの内容やご使巧ち法に 
よっては特定のインクの消費び早くなり、他のインクび 
鶏ることびあります。 

-本製品は、インクカートリッジ内の廃インクパッド（ク 
IJ ーニング時や印刷中に排出される廃インクを暇収する 
部品）の腮収量び限界に達すると、インクび鶏っていて 
ち印刷でをなくなります。 

本書1 ] 巨ページ「エラー表示一覧」 


II 新しいインクカートリツジを袋か5取り出します。 
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0 下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせ 
て□ックします。 

インクカート IJ ッジびプ IJ ンタにセツトされます。 



p インクカートリツジカバーを閉じまず。 



取りがしたインクカートリッジのインク供給孔部にはイ 
ンクび付着している場合びありまずので、周囲を巧さな 
いよラにご注意ください。 

インクカートリッジを取り外した状態で、プ U ンタを放 
置しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥 
して印刷でをなくなるおそれびあります。 


0インクカートリツジを差し込み、固定されるところまで押し込みまず。 






インクカートリツジの両端が斜めになつてい 
るときは、両端を軽く f 甲してまつずぐに固定 
しまず。 


プリンタのお手入れ 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま) 


トラプルの自己診断 


印刷び思い通りにできないとき、トラブルび発生したときなどは、まず];(下を参照して、状況に応じ 
て対処してください。 
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それでもトラブルを解ミ夫できないときは ••• 

今、インターネットに接続でをる環境でずか？ 


^ 1ホし、 


いいえ 

ろ 

エプソンのホームページで調べてみましよラ 

< http :// www . epson . jp / faq / > 




♦ 

\ 

r 


それでもトラブルを辭ミ夫でをないときは ••• 

本製品が故障していないかどラか調べてみましょラ 


ろ ノズルチてックパターンを印刷し、本製品の動作や印刷機能に問題びないかを確 
詔してください。 


ぶ本書 ] 日已ぺージ「ノズルチェックとへッドク U - ニング」 


ノズルチェックパターンを印刷できた 


ノズルチェックパターンを印刷でをない 




カラリオインフォメーシヨン 
センターへご相談ください 

と贵本書裏表紙「本製品のお 
問いをわせ先」 

お問い合わせの隙は、ご使巧の環境をご 
確認の上ご連絡ください。 

ど贵本書138ページ「故障かな？と思つ 
たら (お問い合わせの前に)」 




故障している可能性がありまず 

お買い巧めいただいた販売店ま 
たはエプソン修理センターへ修 
理をご依頼ください。 

な 本書裏表紙 r 本製品のお問い合わせ先」 
また、下をご確認<ださし、。 

とす 本書13 目ページ 「修理/ アフターサー 
ビスについて」 

ピ矿本書] 4日ページ「本製品を持ち運ぶ 
とさは」 


困ったときは(トラブル対処ち法) 


11已 




























困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 



こラーおの一覧 


プ U ンタに何5かのトラブルび発生した場合、液晶ディスプレイにエラーメッセージを表示します。 
エラーゾッセージび表示されたとさは、下表をご賣いただ走対処して<ださい。 



エラーメッセージ 

対処方法 


インク鶏量び限界値政下のため 

インク残量び限界値を下回りました。 


カート IJ ッジ交換び必要です。 

インクカート U ッジを交換してください。純正品のご使巧 


型番 [ICCL4 己/ ICCL 4 已曰]*’ 

をお勧めします。 

ピ矿本書]]2ページ「インクカート U ッジの交換方法」 

卸『楽ラク入門ガイド』2日ぺージ「まだかししか印刷し 
ていないのに、「インクを交換して」と言われた！どラ 
して？」 


インクび残0かなく 

【OK】 ボタンを巧すと写真を選ぶ画面に戻り、印刷びでを 


なりました。 

るよラになりますび、必要に応じて新しいインクカートリッ 


新しいインクカートリッジ 

ジを準備して < ださい。 


を準備してください。 

如『楽ラク入門ガイド』2日ページ「まだかししか印刷し 


型番 [ICCL4 己/ ICCL 4 已巨]*’ 

ていないのに、「インクを交撰して」と言われた！どラ 

-Y 

ン 


して？」 

ク 

インクカートリッジを 

インクカート U ッジをセットし直してくださし、インクカー 

関 

係 

認識で走ませんでした。 

卜 U ッジをセットし直してもエラーび発生する場合には、 

正しいインクカートリッジ 

インクカート U ッジを交換してくださし、。 


をセットして < ださい。 

純正品のご使巧を 
お勧めします。 

ピ矿本書]]2ページ「インクカート U ッジの交換方法」 


純正品ではありません。 

エプソン純正品し^(外のインクカートリッジびセットされて 


ICCL4 已 /ICCL4 已巨 

います。 


プ IJ ンタ本来の性能を発揮 

本製品は、エプソンの純正インクカートリッジの使用を前 


で去ないことびあ0ます。 

提に色調整されています。純正品政がを使ラとプ U ンタ本 
体や印字品質に悪影響び出るなど、プリンタ本体の性能を 
発揮できない場合びあります。 

純正インクカート U ッジのご使用をお勧めします。 

逸=本書巻末「消耗品とオプション製品について」 
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エラーメッセージ 

対処方法 

-Y 

ン 

ク 

関 

係 

インクび残0かないため 
ク U —ニングでをません。 

インクカートリッジを 
交撰してくださし、。 

インクの残量びかないとをはへッドク U —ニングは実行で 
さません。新しいインクカート U ッジに交撰してか5再度 
へッドク U —ニングを実巧してくださし、。 

逸=本書]]2ページ「インクカート U ッジの交換方法」 

廃インクパッドの暇収量び 
限巧に近づいています。 
マニュアルをご覧ください。 

プ1」ンタ内の廃インクバッド* ■ 2の吸収量び限界に近付いて 
いまず。 *3 お買い巧めいただいた販売店、またはエプソン 
修理センターへ、廃インクバッドの交換をご巧頼ください。 
ピぞ本書雲表紙「本製品のお問い合わせ先」 

《お客様ご自身による交換はでさません。 

廃インクパッドの暇収量が 
限界に達しました。 

インクカートリッジを 
交撰してくださし、。 

型番 [ICCL4 已 /ICCL 4 已巨]*1 

インクカート U ッジ内の廃インクパッド> 2の聴収量び限巧 
に達しました。新しいインクカート U ッジに交換してくだ 
さい。 

純正インクカート U ッジのご使用をお勧めします。 

幻=本書]]2ページ「インクカート U ッジの交換方法」 

用 

紙 

関 

係 

巧紙びなくなりました。 

巧紙を正しくセットして 
【OK】 ボタンを押してください。 

用紙をセットし直して、 【OK】 ボタンを押してください。 

ピ矿本書 2] ページ「用紙のセット方法」 

用紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取0出した媛、 

に"ボタンを巧して内部に残った 
用紙を排出してくださし、。 

詰まった用紙を取り除いて、に K】 ボタンを巧してくださし、。 
如本書] 22ページ「用紙び詰まった」 

メ 

モ 

1」 

力 

1 

ド' 

関 

係 

メモ U カードび 
セッ h されていません。 

保ちを中止します。 

バックアップしたいデータの入ったメモ IJ カードをセット 
して < ださし、。 

包=本書2已ページ「メモリカードのセット方法」 

メモリカードを 
認識でをませんでした。 
マニュアルをご覧ください。 

><モリカードび本製品に対応しているかをご確認くださし、 
逸=本書] 47ぺージ「カードス□ット仕様」 

そ 

の 

他 

プ U ンタエラーび発生 
しました。電源をオフにした後 
再度電源をオンにして 
<ださい。 

詳しくはマニュアルを 
ご覧ください。 

電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 
また、本製品内部に異物（輸送用の保護材、用紙など）び入っ 
ていないか確認し、電源をオンにしてくださし、。 

それでちエラーび解除されないとさは、お買い求めいただ 
いた販売店、またはエプソン修理センターへお問い合わせ 
<ださし、。 

ピ矿本書裏表紙 r 本製品のお問い含わせ先」 


困ったときは(トラブル対処ち法) 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 



エラーメッセージ 

対処方法 


プ U ンタ内部の部品調整び 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センター 

そ 

必要です。 

へお問い合わせください。 

の 

お買い上げの販売店 

^本書裏表紙 r 本製品のお問い合わせ先」 

他 

またはエプソンの修理センター 
までご連絡ください。 


巧 

CD またはが部記憶装置び 

CD ( E -72 日のみ）またはが部記憶装置び正しく接続され 

蔵 

C 

D 

セツ K されていないため 

ていること、 CD/DVD などのメディアびセットされてい 

保存でさません。 

ること、接続した機器び本製品に対応していることを確認 

/ 

D 

CD またはが部記憶装置を 

して < ださし、。 

V 

セツトして<ださい。 

また、データの読み込みに時間びかかることびあるため、 

D 

ド’ 

フ 


30 秒程度放置してください。 


動作確認済みの機器については、ホームページをご覧くだ 

づ 

ブ 


さい。 

ド 


< http :// www . epson.jp > 

7 

2 

保を先の容量び 

十分な空走容量のあるメディアをセットし、再度保存を実 

不足しています。 

行してください。 

U 

① 

イ呆をを中止します。 

逸=本書 84 ページ「；><モ|」力ードのデータを CD / 外部記 

を 


憶装置に保をする」 

か 

書込みでをません。 

本製品がの機器で保存した CD を使用していませんか？ 

部 

イ呆をを中止します。 

本製品以外の機器で保存された CD - R/RW はデータを追加 

己己 

憶 


イ呆存できないことびあります。 

装 

置 

関 

外部記憶装置を認識 

本製品に対応していない外部記憶装置び接続されています。 

でをませんでした。 

動作確認済みの機器については、ホームページでご確認く 

係 

マニュアルをご覧ください。 

ださい。く http :// www . epson.jp > 


フレームデータの 

フレームデータを読み込んでいるとさに、 CD/DVD 


読みをみに失敗しました。 

に- 72 日のみ）または外部記憶装置を取り外したり、本製 


フレーム更新を中止します。 

品に振動をちえるなどすると、正常に読み込めないことび 


詳しくはマニュアルをご覧 

あります。再度、フレームデータを読み込んでくださし、。 

フ 

レ 

ください。 

ピ矿本書已 8 ページ r 写真にフレームを合成して印刷する 
< P . I . F . 印刷>」 

フレームデータの 

フレームデータを書さ込んでいるとさに、本製品に振動を 

1 

ム 

書を込みに失敗しました。 

与えるなどすると、正常に書き込めないことびあります。 

フレーム更新を中止します。 

再度、フレームデータを読み込んでください。 


詳しくはマニュアルをご覧 

それでち同じエラーび発生するときは、カラ U オインフォ 


ください。 

ーションセンターにお問い合わせください。 

ピ矿本書日 8 ページ「写真にフレームをを成して印刷ずる 
< P . I . F . 印刷>」 

^本書裏表紙 r 本製品のお問い合わせ先」 
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バッテ u 温度び異常です。 

電源をオフにして 

30分 ULL 放置してください。 


バッテ U の温度び異常に上昇、ちしくは低下しています。 
室温で3日分];(上放置し、正常な温度になってか5ご使巧 
<ださし、。 


バッテリ残量びありません。 
AC アダプタを接続して 
ください。 


バッテリの残量び不足しています。 AC アダプタを使用し 
て < ださい。 

如本書] 44ぺージ「充電ち法」 

逸=本書2日ページ「コンセントにつなぐ」 


バツテリ駆動では 
外部記憶装置への 
保存はでをません。 
AC アダプタを接続 
して < ださい。 


AC アダプタを使用してください。 

ピ矿本書] 44ページ「充電方法」 

ピ矿本書2日ページ「コンセントにつなぐ」 


困 

つ 

た 

と 

き 

は 


バツテ U セツト時に 
エラーび発生しました。 
お買い上げの販売店 
またはエプソン修理センター 
までご連絡ください。 


プリンタ側びバッテ U を正常に認識でさない状態です。再 
度バッテ U のセットをやり直してください。 

それでち同じエラーび発生するとさは、お買い求めいただ 
いた販売店、またはエプソン修理センターへお問い合わせ 
<ださい。 

ピ矿本書裏表紙 r 本製品のお問い合わせ先」 


ろ 

ル 

巧 

処 

方 

法 


1:エプソンの純正インクカートI」ッジの型番。 

ピ贵本書巻末「消耗品とオプション製品について」 

2 :クI」ーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収ずる部品。 

3 :お客様のご使用頻度等によって期間は異なりまずび、 廃インクパ、ソ ドの交換び必要になります。 

メッセージび表示された5、エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後 
は有償となります。 

なお、パッドの暇収量び限界に達した場合、インクびあふれることを防ぐため、パッドを交換 
ずるまで印刷びでさないよラになっています。 


エラー メッセ ーシ 


巧処方法 


Bluetooth ュニットを 
正常に認識でをません。 
接続し直してください。 


Bluetooth ユニットを装着し直してみてくださし、。 
逸=本書74ぺージ「巨 luetooth でワイヤレス印刷 
< Bluetooth ユニットー別売一>」 


データサイズび大さ過ぎます。 
夏信を中止します。 


データの内容び複雑すざるため 
印刷でをません。 


データお式び正しくありません。 
受信を中止します。 


送信巧能な画像数-サイズを超えていないこと、お使いの 
Bluetooth 対応製品の規格に本製品び対応していることを 
確認してください。同じ目 luetooth 対応の製品でも、対応 
している規格（プ□ファイル)び異なると印刷はできません。 
ピ矿本書74ページ「本製品と通信び可能な製品」 


データ内容に誤りびあるため 
印刷でをません。 


バッテリ関係 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


電源/操作パネルのトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

電源がオンにな 5 ない 

• 【電源】ボタンをかし長めに押してください。 

• 電源プラグがコンセントから抜けていません 
か？ 

差し込みび浅かった0、斜めになっていないかをご確認 
ください。 

• コンセントに電源はさていますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグをコンセントに差し込んで 
電源び入るかをご確認ください。ほかの電気製品の電源 
び入る場合は、本製品の故障び考え5れます。 

液晶ディスプレイび消えて 
しまった 

• 液晶ディスプレイのス U —プモード状態です。 
【電源】ボタン料がのいずれかのボタンを押してくださ 
し、操作画面び表示されます。 

※本製品は、3分政上印刷やパネル操作を行わないと、 
画面び暗くなります。さ5に1日分じ(上何を巧わない 
と、画面び消えて真っ暗にな0ます（このとさ、電源 
ランプは点阿しています）。ただし、下の場をはス 

U —プモードになりません。 

-プ1」ンタび動作しているとさ（印刷時、保を時、ノ 
ズルチェック等） 

• バッテ U を充電しているとを 
-エラーび表示されているとを 
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給紙/排紙のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

紙送りがラまぐでさない 

• 用紙のセット方法は正しいですか？ 

下の頂目をチェックしてください。 

-用紙の端をよ<揃えましたか？ 

-用紙を縦方向にセッ ト していますか？ 

-セットしている用紙の量びをすざませんか？ 

正しいセッ ト 方法をご確認ください。 

ど贵本書2 ] ページ「用紙のセット方法」 

ど矿本書 34 ページ「用紙/レイアウトの設定を変更する」 

• 本製品で使用でをない用紙をお使いではありま 
せんか？ 

使用でをない用紙を使ラと、紙詰ま 0 の原因にな 0 ま 
す。政下の項目をチェックしてください。 

-用紙にシワや折り目はないですか？ 

-用紙は厚すざたり薄すざた0しませんか？ 

-用紙び湿気を含んでいませんか？ 

-用紙び反っていませんか？ 

使用でをる用紙をご確認ください。 

ど贵本書 2] ページ「用紙をセットする前に」 

ど贵本書 24 ページ「印刷でさる用紙」 

• 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

UTF の場合は、本製品の内部機構に無理な力びかかって 
歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。 

-設置場所び水平ではない 
. 設置場所と本製品の間に何か物び挟まれている 
-本製品底面の 3 ム製の脚び台か 5 はみ出している 
また、一見すると7长平に見える場所でわ実隙は接地び歪 
んでいることちあ0、このよラな場所に設置した場合に 
ち同様の症状び現れることがあります。接地面び水平で 
あること、すべての脚び正しく接地していることをご確 
認くださし、。 

• 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室温環境下（室温：]己〜 2 已度、湿度： 4 日〜 
60%) 外で使用した場合は、専用紙や専用八ガキを 
正常に紙送 0 できない場合びあ 0 ます。 


困ったときは(トラブル対処ち法) 
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困つたとをは（トラブル巧処方法）（つヴを) 


トラブルげ態 対処方法 

紙送りびうまくできない • 製品内部の□ーラが巧れている可能性がありま 

す。 

お使いのエプソン製専用紙に、クI」一ニングシートび付 
属している場含には、ク U- ニングシートを使って □- 
ラをクI」一ニングして < ださし、。 

ど矿本書1日3ページ「紙詰まりを防ぐ」一「ク U- 二 
ングシートを通紙する」 

• パソコンから郵便光ミ尺八ガキまたは郵便八ガキ 
(インクジェット紙）を印刷していませんか？ 


用紙び詰まった 


これ5の用紙で紙送0びラまくでさないとさは、下を 
ご覧ください。 

ど矿本書 2] ページ「用紙をセットする前に」一「郵便 
光ミ尺八ガキをラまく給紙でをないとさは」 


♦ LU 下の手順で詰まった用紙を取り除を、エラー 
を解除してください。 


-排紙トレイ側で用紙び詰まっている場合 


① ゆっくりと手前こ引き巧いた後、 



-給紙□側で用紙び詰まっている場合 

①ゆっくりと上に引を抜いた後、 



122 






















印刷品質/結果のトラブル 


トラブル状態 


対処方法 


印刷品質が悪い 

• かずれる、スジや線び入 
る 

• シマシマになる 



い 




• 色合いびおかしい 
• 印刷されない色びある 
• 色にムラびある 


プ U ントへッドのノズルが目詰まりしていませ 
んか？ 

ノズルチェックでプ U ントへッドの状態をご確認くださ 
い。 

包=本書1日已ページ「ノズルチェックとヘッドク U- 
ニング」 

インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品） 
をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提に色調 
整されています。純正品がを使ラと印刷品質び低下す 
る場合びあります。インクカート U ッジは純正品のご使 
巧をお勧めします。 

ど矿本書巻末「消耗品とオプション製品について」 

ちくなったインクカートリッジを使用していま 
せんか？ 

ちくなったインクカートリッジを使用すると印刷品質び 
低下します。 

開封後は目力月政内に使い切ってください。未開封の推 
奨使用期限は、インクカート U ッジの個装箱に記載され 
ています。 

プ U ントへッドの印刷位置がズレていません 
か？ 

高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどち5に 
移動するとをにちインクを吐出しています。その際、ま 
れにちから左へ移動するとさの印刷位置と左か5ちへ移 
動するとさの印刷位置びずれて、縦の畳線びずれた0、 
ぼやけたよラな印刷結果になる場合びあります。 
ギャップ調整機能を使って、印刷位置のズレを修正して 
<ださい。 

ど矿本書1日8ページ「ギャップ調整」 


困ったときは(トラブル対処ち法) 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


トラブル状態 

対処方法 

印 

刷面びこずれる、巧れ3 

為 

) 

♦反りのある用紙や、用紙の端面にパ U のある用 
紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、巧紙の端面にパ'1」（巧紙の断裁のと 
をに出る「かえり」）のある用紙に印刷ずると、プリン 
卜へッドび用紙をこする場合びあります。用紙の反0や 
バ U を取ってか5、本製品にセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する隙に 
印刷面を傷つけてしまラおそれびありまずので、下の 
ページを確認してか5、反りを修正してください。 

ど矿本書 2] ページ「用紙のセット方法」 

♦専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾さび遅いため、 
印刷直後に手や別の用紙などび印刷面に細れると、巧れ 
る場合びあります。印刷直後は印刷面に触れないよラに、 

扫 f 紙トレイから]枚ずつ取りまって十分に乾かしてくだ 
さい。 

ど矿本書1日4ページ「乾燥方法」 

印刷位置びずれる、はみ出 
ず 

♦使用した用紙のサイズと、ニューで設定した 
用紙サイズは同じですか？ 

実際に使用する用紙のサイズと、メニューの[用紙/レ 
イアウト]設定を合わせてください。 

ど矿本書34ページ「用紙/レイアウトの設定を変更す る」 
♦用紙とエッジガイドの間に、すを間はありませ 
んか？また、用紙が曲がってセットされていま 
せんか？ 

一旦用紙を取り出してよく整えてか5、用紙をまっすぐ 
にセットし、エッジガイドを用紙の側面にをわせてくだ 
さい。 

ど贵本書2 ] ページ「用紙のセット方法」 


焉 
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トラブル状態 


対処方法 


四辺フチなし印刷びでさな 
い 


[用紙/レイアウト]の設定で、フチなし印刷 
をするように設定しましたか？ 

レイアウトの設定を [1 面フチなし]に設定して印刷し 
て < ださい。 

ど矿本書34ページ「用紙/レイアウトの設定を変更ずる」 
規格サイズ*よりち長さが短い用紙を使ってい 
ませんか？ 

規格サイズよりわ長さび約 3mm 上短い用紙をお使い 
になると、本製品は用紙下端に 3mm 程度のを白を残し 
て印刷を終了しまず。規格サイズの用紙をお使い<ださ 
い。 

キ：ノ、ガキ：1日日 X 1 48mm/L 判： 89 x 1 27mm 
KG ： 101.6 X 1日を 4mm/ 力ード：已4 X 8日 mm 
八イビジョンサイズ： ] 日2 X 18] mm 
元の写真データにを白が入っていませんか？ 
元の写真データをご確認ください。 

なお、画像の縦横比を調整するために、デジタルカメラ 
など（データを送信する機器）で自動的にを白び付加さ 
れる場合わありまず。 


四辺フチなし印刷時に写真 
の端び切れて印刷される 


フチなし印刷は、原稿や写 
真データを用紙サイズより 
かし拡大し、はみ出させて 
印刷します。 

本番の印刷前に試し印刷するこ 
とをお勧めします。 

なお、はみ出し量の調整は下 
をご覧ください。 

ど矿本書97ページ「フチなし 
はみ出し量を調整する」 


印刷される部分 



印刷されない部分 


困ったときは(トラブル対処ち法) 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


トラブル状態 

写真がされいに印刷でさな 
い 


対処方法 

• 写真データの画像サイズび、印刷サイズに適し 
ていますか？ 


• モザイクがかかったよラ 
に印刷される 

• 印刷の目び粗い（ギザギ 
ザしている） 


デジタルカメラで撮該しに写真データは、細かい点（画 
素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に 
印刷ずる場合には、この画素数びをいほど 、はめらかで 
高画質な印刷びでさまず。また、印刷サイズび大さく 
なればなるほど画素数のをい画像データび必要にな0ま 


す。 


画像サイズに適した印刷サイズは U 下のとお0です。 


デジタルカメラ 
の画素数 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの 
目安 

カード 

L 判 

約] 30万画素 

1280 X 1024 

© 

◎ 

約20日万画素 

1600 X 1200 

□ 

◎ 

約3日日万画素 

2048 X 1已3色 

□ 

◎ 

約400万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

約已日日万画素 

2已色0 X 1920 

ホ 

□ 

約目日日万画素 
U (上 

2816 X 2120 

ホ 

□ 


◎:必要十分な画素数びあ D、 高い印刷結まび得られ 
る。 

□:やや画素数び多いび、高い印刷結果び得られる。 

* :良好な印刷結果び得られるび、印刷結果向上のた 
めにはこれほどをくの画素は必要なし。 
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バッテリに関するトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

パッテリ残量がずぐになく 
なってしまラ 

• 使用する前に充電しましたか？ 

プリンタを使用していないとさでを、バッテリはかしず 
つ放電しています。お使いいただく前にはバッテ U を充 
電することをおすすめします。 

♦バッテ U が低温の状態でお使いではありません 
か？ 

バッテリの特性上、十分に充電された状態でを、バッテ 
リび低温になると使用時間び短<なります。バッテリを 
ポケットに入れて温めたり、予備のバッテ U を用意する 
などしてください。なお、カイ□などをご使用になると 
をは、カイ□びバッテ U に直接触れないよラごミ主意くだ 
さい。 

• 低温または高温の場所で充電しませんでした 
か？ 

充電は、周囲の温度び1日む〜3己での場所で巧ってく 
ださい。低温または高温の場所で充電すると、十分な充 
電びでをなかった0、バッテ U の祟化につながることび 
お0ます。 

• 十分に充電してち使用でさる時間が著し<短く 
なったとさは、バッテリの寿命と考え S れます。 

新しいバッテリをお買い巧めくださし、。 

バッテリび温かくなる 

• 充電直後または使用直後ではありませんか？ 

充電直後や使用直後はバッテリび温かくなることがあり 
ますび、異常ではありません。 

プリンタの電源びオンにな 
5ない（電源ランプび一瞬 
点灯して消えてしまラ） 

• バッテ1」は充電されていますか？ 

お使いいただく前にはバッテ U を充電してくださし、。 

• バッテ1」をプ U ンタにしっかりとセットしまし 
たか？ 

バッテ1」び正しくセットされていないと正甫に動作しま 
せん。バッテ1」をプ1」ンタか6取り外し、セットし直し 
て < ださし、。 

ぶ本書141ページ「バッテ U 访 Ij 売）のセット/取 
りかし方ま」 


困ったときは(トラブル対処ちま) 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


トラブル状態 

対処方法 

自動的に 電源び オフになつ 
てしまつた 

• 何を操作をしない状態が]已分 LU 上続いていま 
せんでしたか？ 

バッテ U 使用時に、何も操作しない状態び約 ] 曰分続くと 
自動的に電源び切れ、ノくッテ U の無駄な消費を防ぎます。 
ただし、し:(下のときにはオートパワーオフ機能は動作し 
ません。 

-プ U ンタにメモ U カードびセットされ、かつパソコン 
に接続されているとさ。 

-エラーび表示されているとさ。 
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レビ接続-リモコンに関するトラブル （ E -720 のみ) 


トラブル 状態 

対処方法 

リモコンが動作しない 

• U モコンに電池は入っていますか？ 

• U モコンをプ U ンタの受光部に向けて操作して 
いますか？ 

• ちい乾電池をお使いではありませんか？ 

リモコンび操作でさなかったり、誤作動するとさは電池 
の交換時期と考えられます。電池を新しいをのに交換し 
てください。単 3 アルカ U /マンガン乾電池をお使いく 
ださい。 

♦ U モコンの電池は、正しい向をでセットされて 
いますか？ 

リモコンの電池の向をを確認してセットし直してくださ 
い。 

テレビの画面びブレる、お 
かしい 

• ビデオケーブルは本製品にしっかりと差し込ま 
れていますか？ 

また、テレビの映像入力端テにケーブルびしっ 
かりと差し込まれていますか？ 

接続を®認してくださし、。 

ぶ本書 93 ページ「プ IJ ンタとテレビを接続する」 


困ったときは(トラブル対処ち法) 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


トラブル状態 

対処方法 

メモリカードが認識されな 
い 

• ^モ U カードをセットしてから認識されるまで 
に時間がかかることがあります。 

；><モ U カードを取0出さずに、しば5くお待ち<ださい。 

• ^モリカードは正し<セットされていますか？ 

メモ U カードのセットび浅すざたり、セットの向さ（表 
裏）び間違っていると認識されません。正しくセットさ 
れていることを確認してください。 

ど矿本書2日ページ「メモリカードのセット方法」 

メモリカードが取り出せな 
い 

• カードアダプタが必要な><モ1」カードに、アダプタ 
を装着せずに本製品にセットしませんでしたか？ 
アダプタび必要なメモ1」カードにアダプタを装着せずに 
セットすると、取0出せなくなることびあります。 

電源をオフにして、本製品を傾けてください。メモリカー 
ドび六モ U カードス□ットか日落ちてくることびあります。 
それでむトラブルび解決しない場含は、エプソン修理セ 
ンターへお問い合わせ < ださし、。 

ど贵本書裏表紙「本製品に関するお問い合わせ 先」 

へッドクリーニングが動作 
しない 

• 本製品にエラーが発生していませんか？ 

エラーび発生している場合は、解除してください。 

また、インクびないとをや残りかないとさは、ヘッドク 
リーニングびでさません。新しいインクカートリッジに 
交撰して < ださし、。 

ど贵本書1 ] 日ページ「エラー表示一賣」 

ど矿本書1 ] 日ページ「インクカート U ッジを交換する」 

連続して印刷をしている遠 
中、印刷速度び遅くなった 

• 高温によるプ U ンタ内部の損傷を防ぐための機 
能が働いています。 

連続印刷中#に、プ U ンタの動作び一旦停止し印刷速度 
び極端に遅くなった場をは、印刷を中断し電源オンの状 
態で3日分程度放置してください。印刷を再開すると、 
通常の速度で印刷でさるよラになります。 

》印刷速度び遅くなってを、印刷を綿ブることはできます。 

《電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

* : 3日分 ULL 印刷し続けている状態（時間は印刷状 
況によって異なりまず)。 
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トラブル状態 

対処方法 

排紙トレイび開かない/閉 
まらない 

• ^モ U カード取り出しボタンが飛び出た状態の 
ままになっていませんか？ 

メモ U 力ード取り出しボタンび飛び出ているときは、奥 
まで押し込んでから排紙トレイを閉めてください。 

ど矿本書27ページ「メモ1」カードの取り出し」 

• 排紙トレイのち上部分を押していますか？ 

排紙トレイを開閉ずるとをは、排紙トレイのち上部分に 
ある小さなボタンを巧してください。 

岛 本書23ページ「用紙のセット」手順0 

【 CD / DVD トレイ】ボタ 
ンを押しても、 CD/DVD 
トレイが出てこない 

• 使用でさない CD / DVD を使っていませんか？ 
内蔵 CD / DVD ドライブに使巧できない CD / DVD を挿 
入すると、取り出せな<なること び あ0ます。 

包=本書148ぺージ「対応 CD/DVD ( E -72 日のみ）」 

ちラー度 【 CD / DVD トレイ】ボタンを押してみてくだ 
さい。 

トレイび出てこない場合は、 【 CD / DVD トレイ】ボタン 
のちにある小さな巧に細い棒状のものを差し込んで押し 
て < ださし、。 

それでちトレイび出てこないとさは、無理に取0出した 
り、本製品を分解したりせずに、お買い求めいただいた 
販売店、またはエプソン修理センターへお問い合わせく 
ださい。 

ど矿本書裏表紙「本製品に関するお問い合わせ先」 

印刷したい写真が表示され 
ない 

♦ ^モ U カードや CD / DVD 、 外部記憶装置を同 
時にセットしていませんか？ 

本製品に最初にセットした機器に保存されている写真を 
読み込みます。[写真の読み込み元を変更]メニューで 
印刷したい写真び保をされている機器を選択してくださ 
い。 

苗 本書9日ページ r 写真の読み込み元を変更する」 


困つたとをは(トラブル対処ち法) 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


パソコンか5印刷でをない 


パソコンか5印刷でさないトラブルでの、最ち多い原因の対処方法を下に記載しています。まずは 
これを確認してみましよラ。 

それでをトラブルび觸決しないとさは、活用+サポートガイド（電モマニュアル）をご覧ください。 
な 『活用+サポートガイド』（電モマニュアル）一「トラブル対処方法」 

プリンタドライバのインス I ル状態を確認 （ Windows ) 

Wind 日 WS 環境でお使いの場含には、プ U ンタドライバ（印刷を行うために必要なソフトウェア）び 
正しくインス I -ールされていない、または印刷先のポートび正しく設定されていない可能性びありま 
す。 

UTF の手順でプ U ンタドライバのインス I -ール状態と、 ポートの 設定状態を確認してください。 
ここでは、 E -72 日の 場含を例として説明していまず。 E - 已2 日を お使いの場合は、 E - 巳2 日に 置き換 
えてお読みください。 


■プリンタドライバのアイコンを確認 

||USB ケーブルで本製品とパソコンをしっかりと接続し、本製品の 

電源をオンにしまず。 


0 [プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダを開きます。 

Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウてアとサウン问の[プ U ンタ]の順にクリッ 
クします。 

Windows XP の場台 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリンタ 
と FAX ] の順にクリックします。 

Windows 日 S/Me/ 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


132 





Q [E-720] のアイコンびあるかを確認します。 



アイコンびない場合は、プリンタドライバび正常にインス!ルされていません。 
ドライバをインス I ルし直してください。 

ど矿本書13目ぺージ「ドライバの再インス!''ール （ Windows )」 

■印刷巧のポートの設定を確認 


[E-720] のアイコンをもクリックし、[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 


Windows XP/Vista の場合 


Haamisp—B 

田く (の 


巧剧設定ち〉… 


-吼き心を 


共ちお)… 

ブリンタをオフを f ンでほ巧する(ぶ 



Windows 98/Me/ 2000 の場合 



困ったときは(トラブル対処ち法) 
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困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


0ポートの設定を確認しまず。 


Windows 吕〇〇 0/XP/Vis ねの場合 

[ポート]タブをク U ックし、 [USBxxx 
EPSON E-720] (X には数字むく人0 
ます）び選択されていることを確認し 


Windows 98/Me の場台 

[詳細]タブをク U ックし、正 PUS 目 X: 
(EPSON E-720)] (X には数字な;入ります） 
び選択されていることを確認します。 


ます。 



ドキュタン H 主、 S 巧ボッ妨げオンになっているボ-卜がもを视ホ旧巧おねらので 

巧刷? ni ： す。 



回巧方なサボ-卜をち細こするの 
□刘ン$ブ-ルをを如巧る(が 



0 K I [ キ，ンむし I '空用巧) 
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USB ポートが選択されている 


Windows 吕〇〇 0/XP/Vis ねの場合 Windows 98/Me の場合 

複数の USB ポート ([USBxxx EPSON ドライバび正常にインス I ルされていませ 

E -720]) び表示されている場合は、別の ん。 

USB ポートを選択して印刷をお試しくださ 
い。それでも印刷できない場合は、ドライバ 
び正常にインス I -ールされていません。 

ク 

ドライバをインス I ルし直してください。 

ぶ本書13目ぺージ「ドライバの再インス!ル （ Windows )」 


USB ポートむがが選択されている 


USB ポート （[ USB ] と正 PS 日 N E -72 日]び表示されているポート）を選択し、印刷びでき 
るかどラかを確認してくださし、。 

ク 

印刷でさなかった場合は、ドライバをインス I -ールし直してください。 

屈^本書13目ページ「ドライバの再インス!ル （ Windows )」 


USB ポートがない 


US 目ポート（山 S 目]と [EPSON E -720] び表示されているポート）びない場合は、ドライ 
バび正常にインス I -ールされていません。 

ク 

ドライバをインス I ルし直してください。 

巧 本書13目ぺージ「ドライバの再インス!ル （ Windows )」 



困ったときは(トラブル対処ち法) 


13已 














困つたとをは（トラブル巧処方ま）（つヴを) 


ドライバの再インス!ル （ Windows ) 


I ■本製品の電源をオフにして、 USB ケーブルをパソコンに接続しまず。 

0起動しているアプリケーシヨンをずベて終了します。 

0『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセットしまず。 

-- 

Windows Vista で「自動再生」画面び表示されたらに PSETUP . EXE の実行]をク U ックします。 
続けて表示される r ユーヴーアカウント制御」画面では[許可]または臨行]をクリックします。なお、 
管理者のパスワードびホめ日れたとをは、パスワードを入力して操作を続行してください。 


0下の画面び表示されまずので、[おずずめインス!ル]をクリツ 
クします。 



13巨 






















0 [インスト ー J レ]をクリックします。 

画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 



ク U ック 


度ィンス3 


>。井な!•巧谢まち 


r<SS> 


電源オンを指示されたら、本製品の電源をオンにしてください。 


Q ドライバのインス!ルび終了すると、 L ソ下の画面び表示されます。 

〇をクリックして画面を閉じます。 

その後は画面の指示に従ってください。 



r<SS> 


アプ U ケーシヨンソフトを再インストールする場合は、[次へ]をク U ックします。 


〇インス I ルび終了した5、印刷を実行してみてください。 


困つたとをは(トラブル対処ち法) 
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付録 


サービス-ヴポートのご案内 


各種サービス-ヴポートについて 

弊社び行っている各種サービス-サポートについては、下のページでご案内しています。 

面 本書裏表紙 r 本製品のお問い合わせ先」 

■マニュアルデータのダウン□ー ドサービス 

製品に付属してお0ますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ードでさるサービスを 
提供しています。マニュアルを紛失してしまったとをなどにご活用くださし、。 

< http :// www . epson . jp / 呂 uide / ink / > 

故障かな？と思った5 (お問い台わせの前に） 


■お問い合わせ前の確誌事項 

必ずし处下のトラブ J レ巧処方法をご確認 < ださい。 

ピ矿本書]14ページ「困ったとさは（トラブル対処ち法)」 

な 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「トラブル対処方法」 


それでちトラブルび解ましないとさは、下の事項をご確認の上、お問い合わせ<ださし、。 


①本製品の型番 

E -720 または E - 己2日 

©製造番号 

製造番号は製品の底面に表示されています。 



製造番号 


感どのよラな操作 

□メモ U カードから印刷 
□ CD / 外部記憶装置から印刷 
□その他 （ 

□ノ くソコンから印刷 

) 


④エラー表示 

□液晶ディスプレイ 
^ッセージ 内容： 

□パソコン画面 


⑥巧紙の種類 

□写真用紙 □八ガキ 

□その他 （ 

) 

® 用紙のサイズ 

□八ガキ □!_ 判 

□その他 （ 

) 


■お問い合わせ窓 □ 

本製品に関ずるお問い合わせ巧 

カラ U オインフオメーシヨンセンター 

ピ矿本書裏表紙「本製品に関するお問いをわせ先」 
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mm / アフターサービスについて 


■保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保罰書の記載内容に基づ定保守サービスを行います。ご購 
入後は、保証書の記載事項をよくお読み < ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れ 
びないかご確認<ださい。これ5の記載びない場合は、保証期間内であってち保証期間内と認め5 
れないことびあ0ます。記載漏れびあった場をは、お買い巧めいただいた販売店までお申し出<だ 
さい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださし、。 

■補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交撰等さ 
せていただ< ことびあります。 

なお、同等機種と交撰した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなること 
びお0ます。 

《改良などによ0、予告な<外観や仕様などを変更することびあります。 

■保守サービスに関しての受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

-お買い巧めいただいた販売店 

-エプソン修理センター（本書裏表紙の一覧表をご覧くださし、） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日ネ兄祭日-弊社指定の休日を除く）9 :日日〜17 : 3日 

■保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間が 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に 
修理品をお持ち化みまたは送付 
いただを、一さお預かりして修 
理いたしまず。 

無償 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届け 
したとをにお支払い 
ください。 

ドア to ドア 
サービス 

-指定運送尝社びご指定の場所 
に修理品を引さ取りにお伺い 
するサービスです。 

-保証期間外の場合は、ドア to 
ドアサービス料金とは別に修 
理代金び必要となります。 

有價 

(ドア to ドア 
サービス料金の 
み） 

有償 

(ドア to ドア ヴービ 
ス料金+修理代） 
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付録（つヴを) 


本製品を持ち運ぶときは 


II 本製品か5メモリカードや CD/DVD ( E - 720のみ)、が部記憶装 

置を取りがし、用紙を取り除きます。 


0電源をオフにします。 

0 /け、ルカバーと排紙トレイを閱じまず。 

0電源プラグをコンセントか5巧き、電源コードをがしまず。 

パソコンやテレビと接続している場合は、ケーブルを取りがします。 

Q 取っ手を持って持ち運びます。 


重要 


-直射曰光の当たる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの高温になる場所に放置しないで<ださい。本 
体び変形したり、インク漏れの原因になることびあります。 

-インクカートリッジは、絶対に取りがさないでください。プ U ントヘッドび乾燥し、印刷でをなくなるおそ 
れびあ0まず。 

-保護材の取り付け時、輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。インク漏れの原因になりまず。 

-持ち運びの際には、振り回したりぶつけたりしないようにご注意ください。 


-輸送（郵をなど）する場合はプリンタを衝撃などから守るために保護材を取り付け、水平に捆包箱に入れて 
輸送してください。 

-輸送後に印刷不良び発生したとさは、プ U ントヘッドのク U —ニングを巧ってください。 

包=本書]0己ページ「ノズルチェックとへッドク U —ニング」 
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バッテリ（別売）のセット/取りがし方法 


オプションの U チウムイオンバッテ U ( MEAL 日 2) を使うと、 AC アダプタを接続しなくても印刷ず 
ることびでをます。バッテ U をご使用になる前には、必ずバッテ I 」の取扱説明書をお読み<ださい。 



リチウムイオンパッテリ 
(型番： MEALB 2) 


A 警告 


-本製品に適合しないパッテリのご使用は爆発のち険性びあります。 

-エプソン純正品政外のバッテ U は、弊社による安全上の確認びでをておりません。 
純正品のご使巧をお勧めします。なお、エプソンび指定する純正品じ(がのバッテ U 
に起因する故障、爆発、発火等の事故による損害については、弊社では一切責任を 
負いかねます。また、保証期間巧であってち有償修理となります。 


バッテリ使用上のご注意 

-バッテ U は購入時には充電されていませんので、お使いいただく前に必ず充電してください。 

. プ U ンタを使巧していないとをでを、バッテ U はかしずつ放電しています。お使いいただく前には 
バッテ U を充電することをお勧めします。 

-バッテ U の特性上、十分に充電された状態でわ、バッテ U び低温になると使巧時間び短くなります。 
バッテ U をポケットに入れて温めた0、予備のバッテ U を用意ずるなどしてください。なお、カイ 
□などをご使用になるとをは、カイ□びバッテ U に直接触れないよう、ごミ主意ください。 

バッテ U を充電するとさは、事前に放電したり、使い切る必要はあ0ません。 

-充電直後や使用直後は、バッテ U び温かくなることびありますび、異常ではありません。 

-充電は、周囲の温度び1日む〜3已むの場所で行ってください。低温または高温の場所で充電ずると、 
十分な充電びでをなかった0、バッテ U の祟化につなびることびあ0ます。 

-十分に充電してち使用でをる時間び著しく短くなったとさは、バッテ I 」の寿命と考え5れます。 
このとさは新しいバッテ U をお買い巧めください。 

-長期間使巧しないとさは、過放電を避けるためプ I 」ンタからバッテ U を取りがして保管してくださ 
し、。また、バッテ U は高温の場所や湿度の高い場所を避けて保管してください。 

■バッテリの回収について 

不要になったバッテ U は、捨てないで最寄〇の充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。な 
お、バッテ U パックは+極、一極の金属端子部をテープなどで絶縁し、分解せずに U サイクル箱へ 
お出し < ださし、。 

詳細については、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。 

< http://www.jbrc.net/hp/contents/inclex.html > 



Li-ion 
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付録（つヴを) 


バッテリのセット 

II 電源をオフにして、バッテリカバーを取りがします。 



① □ックを外し、 

⑨パッテリカバーを手前に引く 





感バッテリカバーを取り外す 
※取りがしたバッテリカパーは紛失しな 
いよラ保管してください 


0パツテリをセツトしまず。 



①パッテリの金属端子測をち側に 
向け、プリンタに引っかける 
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バッテリの取り外し 


本製品を使用しないとさは、バッテリを取0外しておくことをお勧めします。 


II バッテリを取りタルます。 



①□ックをがし、 

⑤パッテリを手師こ引く 


令 



⑤バッテリを巧り外ず 



①パッテリカバーの突起側を弓Iつか 
ける 



⑥ カチッというまで押し込む 
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付録（つヴを) 


充電方法 

本製品にバッテリを取り付け、 AC アダプタを接続ずることで充電びできます。 



- 

バツテ U の充電状態（残量）は UTF の方法で醒認することびでをまず。 

電源オフ時：充電中は電源ランプび点滅し、充電び完了すると電源ランプび消なします。 
電源オン時：液晶ディスプレイち上にアイコンび表示されます。 


アイコン 

状態 

an 

バッテ U 鶏量び8 ] 〜1日日％でず。 

an 

バッテ U 残量び 4] 〜80〇/〇です。 

an 

バッテ U 残量び 2] 〜40〇/〇です。 

ni ※'赤色点口 

バッテ U 残量び1 ] 〜20〇/〇です。 

rm ※点滅 

バッテ U 残量び目〜]日〇/〇です。 

QQ 

AC アダプタび接続されていて、バッテ1」は満充電状態でず。 

nip ※点滅 

AC アダプタび接続されていて、バッテ1」は充電中です。 


-巧電時間は最大約2時間半です。 

-メモリーカード印刷時の印刷可能時間は約100分、印刷可能枚数は L 判で約12日枚、 KG サイズで約 
100枚です。 

-内蔵 CD/DVD ドライブ （E-720 のみ）印刷時の印刷可能時間は約巨日分、印刷可能枚数は L 判で約7日枚、 
KG サイズで約60枚でず。 

《印刷でをる時間や枚数はメモリカードの種類やデータのサイズ、その他の状況によって異なります。上記は 
次の条件で測定したとさのおよその数値です。 

バッテ IJ :新品のバッテI」を満充電で使用 
気温： 2已む 

印刷方法：分モ U —スティックから写真用紙く光ミ尺> KG サイズに連続印刷 


■オー ト パワーオフ機能について 
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バツテ U 使用時に、何も操作しない状態び約]已分続くと自動的に電源び切れ、バツテ U の無駄な 
消費を防ぎます。ただし、下のときには才ートパワーオフ機能は動作しません。 

-プ U ンタにメモ U 力ードびセツトされ、かつパソコンに接続されているとき。 

-エラーび表示されているとさ。 

























製品仕様 


■総合仕様 


保管時の環境 


旧か 
/血)又 

湿度 


- 20で〜40で 
5%- 85% (非結露） 


動作時の環境 


旧お 

/皿た 

湿度 


10 む〜 3 已で 
2 日％〜 8 日％ (非結露） 



この範囲で使用してください 


製品質量 


巳 72 日：約 3. 日 1 <呂（インクカートリツジ、 AC アダプタを除く） 
E- 已 2 日：約 2.4k 呂（インクカートリツジ、 AC アダプタを除く） 


製品外形寸法 
※ゴム足、背面突起 
部を含む。八ンド 
ルを含まず。 


E-720 


E- 已 2 日 


幅 2 ] 已 mm X 與行を！目已 mm x 高さ] 78mm (収納時） 
幅 2 ] 已 mm X 與行さ 344mm x 高さ 2 目曰 mm (使用時） 


幅 21 己 mm X 與行き 1 目已 mm x 高さ 14 目 mm (収納時） 
幅 2 ] 已 mm X 與行を 344mm x 高さ 266mm (使巧時） 


ノズル配列 


90 ノズル X 4色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック） 


最高解像度 


巳7日日* *1X144日 dpi (パソコン印刷時のみ） 

72 日 *2x72 日 dpi (:><モ|」力ード、 CD/DVD (E-72 日のみ）、夕+音指己 
憶装置印刷時） 

* 1 :最ル]/已 76 日インチのドット間隔で印刷します。 

* 2 :最ル ]/72 日インチのドット間隔で印刷します。 


最小ドットサイズ 


2pl (ピコリツトル） 


インターフェイス 


US 巳2.日八イスピード X 2 ( PC 接続用、が部記憶装置 / Bluetooth ユニッ 
卜接続用および US 目 D 旧 ECT - PRINT / 円 ctBridge 用 ）、 IrDA ( Ver .1.3 
準拠） 
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付録（つヴを) 


■電気関係仕様 

< AC アダプタ電気仕様> 


型名 

A 3 扫 ] H 

定格電圧 

AGIO 日- 240 V 

定格周波数 

已日-日 OHz 

定格電流 

0.8 - 0.4 A 

出力 

DC 20 V 、1.68 A 


<プ|」ンタ電気仕様 （ A 巳アダプタ使用時）> 



消費量力 

定格入力電流 

連続印刷時 

ス U —プモード 

電源オフ 

バッテリ 
(別売） 

非充電時 

AC 100 V 

入力 

23 W 

E -720 :已 .8 W 

E - 已2日：日.日 W 

0.4 W 

0.4 A 

(最大日.己 A ) 

パ'ッテリ 
(別売） 

充電時 

AC 100 V 

入力 

32 W 

2已 W 

22 W 

0.7 A 

(最大日. 8 A ) 


14巨 


















■カードス□ット仕様 


力ードス n ット規格対応 

メモリカード 

動作確認 
済み容量 

CF Type n ス□ット 

(CF+and CompactFlash Specification 
Rev 3.0準拠） 

CompactFlash (3.3V、 メモリカードのみ） 

4GB 

Microdrive 

巨 G 巨 

Memory Stick ス□ット 

("Memory Stick Standard" Format 

Specifications Verl .42-00 準拠） 

Memory Stick (メモリーセレクト機能付き含む） 

128MB 

Memory Stick Duo* 

] 吕扫 M 日 

MagicGate Memory Stick 
(善作権保護機能は非サポート） 

128MB 

MagicGate Memory Stick Duo* 

(着作権保護機能は非サポート） 

4GB 

Memory Stick PRO ス〇ツト 
(Memory Stick PRO Format 

Speci 干 ications-without security 
specifications-verl .02-00 準拠） 

Memory Stick PRO 

(善作権保護機能、高速転送機能は非サポート） 

4GB 

Memory Stick PRO Duo ス□ット 
(Memory Stick PRO Duo Format 
Specification version! .02-00 準拠） 

Memory Stick PRO Duo* 

(着作権保護機能、高速転送機能は非サポート） 

4GB 

Memory Stick micro ス□ツト 
(Memory Stick Micro Format 
Specification version! .02-00 準拠） 

Memory Stick micro" 


SD/SDHC ス□ット 

(SD Memory Card Specification/ 
PARTI. Physical Layer Specification 
Version 2.0準拠） 

SD；><fU —カード 

2GB 

SDHC 六モ U —カード 

2GB 

miniSD 力ード* 

2GB 

miniSDHC 力ード* 

- 

microSD 力ード* 

2GB 

microSDHC 力ード* 

■ 

MMC ス□ット 

(MultiMedia Card Standard Version4.1 
準拠） 

MultiMedia Card 

1GB 

xD-Picture Card ス日ツト 
(xD-Picture Card Card Specification 
Verl.20 準拠） 

xD-Picture Card ™ 

已 12M 日 

xD-Picture Card ™ Type M 
xD-Picture Card ™ Type H 

2GB 


* :必ず専用アダプタを使用して、本製品にセットする。 

※上記は2日日7年目月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問 
(FAQ)」 でご案内していまず。く http://www.epson.jp/faq > 

♦ 対応電圧 

3.3V 専用または 3.3V/5V 兼用、供給電圧は 3.3V のみ対応 

《 3.3 V/ 已V兼用メディアへは 3.3V を供給※メモ U カードへの供給電流は最大已日日 mA 
※已Vタイプのメモ U カードは非サポート 
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付録（つヴを) 


♦ 印刷でさる画像ファイル形式 

本製品で印刷でをる画像フアイ J レの形式は料下のとお0です。 


デジタルカ;>< ラ 

DCF * 1 Version1.0 または 2.0 規格準拠 

対応画像ファイルフオーマット 

DCF*' Version!. 0または 2.0 規格準拠のデジタルカメラで 
撮影した JPEG" あ式、 TIFF" 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横80〜目200ピクセル、縦8日〜92日0ピクセル 

最大ファイル数 

白吕固 


* 1: DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協を）で標準化された 


[Design rule for Camera File system」 規格の略称です。 
* 2 : Exit Version2.21 準拠。 


■ CD / DVD ドライブ仕様 （ E -72 日のみ) 


ディスク□ーデイング方式 トレイ式 


<対応 CD/DVD (E-72 日のみ）> 


ディスク 

容量 

読み込み（書き込み確認） 

時設定速度 

書さ込み時設定速度 

CD 书 

70白 M 己/巨巳 0M 己 

24倍速 

] 日倍速 

CD-RW 

70曰 M 己/6已 OM 己 

24倍速 

]0倍速 

CD-ROM 

700 M 己/6已 0M 己 

24倍速 

- 

DVDROM り層） 

4.7G 巳 

已倍速 

- 

DVD-R り層） 

3.9 己 G 己 

已倍速 

非対応 

4.7G 巳 

已倍速 

非对応 

DVD-RW り層） 

4.7G 巳 

已倍速 

非対応 


※：本製品の内蔵 CD/DVD ドライブ政がで保存したメディアの読み込みを保証するわのではありま 
せん。 


※：すべての DVD メディアの読み込みを保証ずるものではありません。 

※：本製品の内蔵 CD/DVD ドライブで保存したメディアの、本製品し处がでの読み込みは動作保証が 
です。 

※：本製品で使用できるディスクは 12cm の円あディスクです。構円など通常と異なった形状のディ 
スクは使用できません。また、書き込みを行ラときは、香々の書走込み速度に対応したディスク 
を使用してください。 

※：本製品では、 CD-RW に書き化まれているデータを消去できません。 
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注意 

-ディスクの読み込み中や書き込み中に、振動や衝撃を与えてないでください。ドライブび故障した 
0、ディスクび使巧でさなくなった0するおそれびあります。特にパネルカバーや取っ手は、ディ 
スクの読み込み中や書走込み中に操作しないでください。 

- CD / DVD トレイに異物を挿入しないでください。故障の原因になります。 

-レンズクリーナー、 CD / DVD レーベルシールやラベルシールを目ちり付けたディスク、結震した状 
態のディスクを使用すると誤作動や故障の原因になることびあります。 

-市販のプリンタでレーベル面を印刷したディスクは、十分に乾燥させてか!5ご使用<ださい。乾燥 
していないディスクの使用は、誤作動や故障の原因になります。 

-ひび割れや変形浦修したディスクは使用しないでください。内部で飛び散って、故障したり、ディ 
スク取り出し時にけびをしたりするおそれびあ0ます。 

-ディスクは、わずかな傷やちれによって、正常に読み込み（書き込み）できなくなるおそれびあり 
ます。取り扱いには十分ごま意くださし、。 

-ディスクを持つとさは、光ミ尺面（データ記録面）を触らないよラにしてくださし、。 

-本製品で作成したディスクは、一部のプレイヤーでは再生（読み込み）でさないことびあります。 

-本製品政がの機器で保存された CD - R / RW はデータを追加保存でをないことびあります。 

-本製品で読み込み巧能な画像は目99画像までです。 

■ダイレクト印刷仕様 

デジタルカメラか5 USB 接続でダイレクトプリントを巧う隙は、政下の点にごま意くださし、。 

対応規格 

- USB DIRECT - PRINT 、 Piet 目 ridge 


注意 

-お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、設定方法、操作方法などび異な0ます。詳し 
くはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

-印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定び優先されます。ただし、 r 標準設定」#1など 
を選択した場合やデジタルカメラ側で設定で走ない機能については、本製品側の設定び反映されま 
す。なお、設定内容び本製品の仕様上実現不可能な組みをわせの場をは、実現巧能な組み合わせに 
自動調整して印刷されます（この調整結果び本製品側の設定値と一致するとは限0ません)。 

-セピアまたはモノク□で印刷したい場をは、本製品側でセピア印刷またはモノク□印刷の設定をし 
てください。デジタルカメラ側で「プ U ント効果：イメージオプティマイズ」 *2 の設定びでさる 
場合は、 r 標準設定」 *1 に設定してください。 

- TIFF 画像の印刷はでをません。 TIFF 画像を印刷したい場合は、メモ U カードか5直接印刷してく 
ださし、。 

* 1:本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデジタルカ;ラによって異なります。 

例：「標準設定」「プ U ンタ指定」など） 

* 2:色合いなどの調整をする設定項目（設定項目名はデジタルカメラによって異なります。 

例：「プ U ント効果：イメージオプティマイズ」「印刷捕正」など） 
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付録（つヴを) 


Epson Color に〇し、て 



Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のことです。 
人物の顔を自動判別し、肌色を中むに写真の色合いをされいに 
自動捕正する「オートフオトファイン！ EX #」 と耐オゾン性、 
耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美しい仕上び 
りを誇る「エプソン製写真巧紙」び組み合わさることで実現さ 
れます。 

* :オートフオトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写 
真をより鮮やかな色合いに自動捕正します。 


- 

-補正皆加工は印刷時にの理されるだけで、データそのちのは補正/加工されません。 

-オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画儘処理を巧います。このため、被写体の配 
置び蜜わる操作（回転、拡大/縮か、トリミングなど）を行ラと、印刷される色合いび蜜わることびありま 
す。また、四辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置び若干変わるため、色合いび蜜わるこ 
とびあ0ます。 

-印刷する画像に Exit Print の撮影情報び付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を巧います。 


Epson Color で巧刷ずるためには 

Epson Color で印刷ずるためには、 Epson Color 対応用紙に印刷してください。 

Epson Color 巧応用紙 

-写真用紙ク U スピア<高光沢> -写真用紙エント U —く光ミ尺 > -写真用紙く光沢> 

-写真用紙く絹目調> -写真用紙<絹目調>はびさ* 

-「インクカート U ッジ+写真用紙セット」の写真用紙 
* :宛名面はパソコンか5の印刷にのみ対応 

印刷手順 

①【メニュー】ボタンを押して[印刷設定]-[自動画質浦正]を選択し、[才ートフォトフアイン ! EX ] 
を選択します。 

と贡本書4目ページ「画質を自動補正して印刷する」 

©本製品に Epson Color 巧応用紙をセットし、[用紙サイズ•種類]で対応の用紙を選択すれば、 
Epson Color で印刷されます。 

と贵本書34ページ r 用紙/レイアウトの設定を変更する」 

ULL で、 Epson Color の説明は終了です。 


1已〇 







画面に表示されるアイコンについて 


iu 下の通り、設定の内容などを表すアイコンび画面に表示されることびあります。 


誠を进ぶ 



aioox 


2005ホ 
:旧 
巧曰 


U ;交 
が 

m 


历油 IITkPm 


巧写 m 进巧 巧則]•レ tv 


写真を選ぶ画面 



名こ；:;:を 田を® に! 

賺氏ヴイス 

L 判 

mmm 

写臭臟 

エントリー 

をなお1巧 

が 

け女 

巧刷開始 国メニュー 


印刷プレビュー画面 


表示されるアイコンの意味はの通りです。 


アイコン 

アイコンの意味 

参照巧 

□ 

フレームび付け5れている写真 

本書已8ページ 


ズームアップな広大）されている写真* 

本書4已ページ 

る 

赤目補正びオンになっている写真* 

本書已日ページ 


自動画質補正び設定されている写真& 

本書4目ページ 

み 

画質調整（明るさ、鮮やかさ、シャープネス）び設 
定されている写真& 

本書48ページ 

ド"つ 

を n 

曰付印刷設定びオンになっている写真 X 

本書44ページ 

Q 

文字合成印刷びオンになっている写真& 

本書巨目ページ 

が 

補正モードび「才ートフオトファイン！ EXJ に設 
定されている写真^ 

本書4目ページ 


《印刷プレビュー画面で表示されます。用紙/レイアウトの設定によっては、表示されない場合び 

お0ます。 付 

録 
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設定頂目一覧 


【メニュー】ボタンについて 


操作パネルの【メニュー】ボタンを押すとメニュー画面び表示され、印刷の設定、本体の設定や調整 
びでをます。 


メニユー 


メニュー 

V 写巧の遺巧ち;’去をまを 


V 写まの适巧ち;'去ををち 

田が用 J 段を 


田な則おを 

?困ったときは 

» 

^巧ま 

?困ったときは 

▼ 

写きの進が方法を 
をちします。 


巧巧とレイアウト劇が t け)の 
お定をします。 

西みま； B 遺巧 


09みま； B お巧 


® [メニュ ー 】ボタンでメニュー画 
面を表示 


感【▲】 か 【▼】 ボタンで設定項 
目を選択 

感 【0 K 】 ボタンで巧定 


メニュー項目一覧 


■写真の選択方法を変更 


設定項目 

設定値の詳細 

参照巧 

写真をずべて選択 

本製品び読み込んでいるすべての写真を選択します。 

本書日2ページ 

撮影日別で選択 

特定の撮影曰から写真を選択します。 

本書3目ページ 

写真の読み込み 
元を変更 

メモ U 力ードや CD/DVD ( E -72 日のみ)、または外部記 
憶装置を同時にセツ ト しているとを、どの機器か5写真 
を本製品に読み込むかを選択します。 

メモ U カード、内蔵 CD に-72日のみ)、外部記憶装置 

本書日日ページ 

フオルダか5選択 

本製品び読み込んでいる CD/DVD ( E -72 日のみ） け\ 
部記憶装置のフォルダのラち、どのフォルダか日写真を 
選ぶかを選巧します。 

本書日]ページ 
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※下線付さの項目は、初期設定値（磨入時の設定）です。 


■印刷設定 


設定項目 

設定値の詳細 

参照巧 

用紙サイズ 

セットした用紙に合わせて用紙サイズを設定します。 

L 判 

KG サイズ 
八ガキ 

八イビジョンサイズ 
力ード 

フォトシール 

本書3日ページ 

用紙種類 

巧紙の種類を設定します。 

写真紙エントリー 

写真用紙 
写真紙ク U スピア 
郵便光お八ガキ 
インクジ エッ ト八ガキ 

本書3日ページ 

レイアウト 

用紙にどのよラな配置/面付けで印刷するかを設定します。 
※選択した用紙サイズ•種類によっては、表示されない（設 
定でさない）レイアウトびあります。 

1面フチなし 

1面フチあり 
上半分 

2面 

4面 
目面 

16面 
証明写真 
デジタルサイズ 

2日面 

インデックス （CD) 

1面（フ U— カット） 

2面（フ U- カット） 

4面（フ U— カット） 

目面（フ U— カット） 

16面（フリーカット） 

16面（ミニフォト） 

本書3目ページ 
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設定頃目一覧（つヴを) 


設定項目 

設定値の詳細 

参照巧 

日付印刷設定 

オンにすると、写真に曰付を入れて印刷します。 

オン、立三 

本書44ページ 

自動画質補正 

写真を最適な色をいに自動補正して印刷します。 

オートフオトファイン！ EX、P.I.M.、 なし 

本書4日ページ 

補正モード 

才ートフオトファイン！ EX の詳しい設定をしまず。 

標準、人物、風景、夜景 

本書47ページ 

はみ出し設定 

フチなし印刷時のはみ出し量を調整します。 

標準、かない、よ0かない 

本書日7ページ 

夕字台成印刷 

デジタルカメラで設定した文字情報を写真に入れて印刷 
するかどラかを設定します。 

オン、立三 

本書目日ページ 

設定クリア 

印刷設定を初期値に戻します。 

※印刷設定政がの項目（「編集」や印刷枚数の設定など） 
はク U アでさません。 

本書 ] 日1ペー 
ジ 
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■編集 


設定項目 

設定値の詳細 

参照巧 

フレーム 

フレームを合成 
する 

写真にフレーム* (枠）を合成して印 
刷します。 

本書已8ページ 

フレームを解除 
する 

写真とフレームの含成を解除します。 

フレーム更新 

モリカードなどに保存したフレーム 
データを、本製品の内蔵;><モリに追加 
したり、内蔵メモリか5フレームデー 
夕を削除した0します。 

飾り 

飾りを合成ずる 

写真に飾り（マークやスタンプなど） 

を合成して印刷でをます。 

本書己己ページ 

飾りを解除する 

写真と飾0の合成を解除します。 

写真を回聞 

写真を回転して液晶ディスプレイに表示します。 

回転なし、ち9日度回転、 ] 8日度回転、左目日度回転 

本書日日ページ 

カラー 設定 

写真に色調の効果を加えて印刷します。 

なし、モノク□、セピア 

本書48ページ 

赤目補正 

人物の赤目を補正して印刷しまず。 

オン、立三 

本書日日ページ 

明るさ 

写真の明るさを調整して印刷します。 

より明るく、明るく、置室、暗く、よ0暗く 

本書48ページ 

鮮やかさ 

写真の鮮やかさを調整して印刷します。 

より鮮やか、鮮やか、撞笔、くすんだ、よりくすんだ 

本書48ページ 

シャープネス 

写真のシャープさを調整して印刷しまず。 

シャープネス強、シャープネス弱、僵垄、ソフトフオー 
カス弱、 ソフトフオーカス強 

本書48ページ 


* :写真データに重ね合わせるフレーム（飾り枠）のことを 「P.I.F. フレーム」といいます。 
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設定頃目一覧（つヴを) 


■困つたとをは 


設定項目 

設定値の詳細 

困ったとさは 

操作のポイントや説明を見ることびでさます。 

印刷結果びおかしい 

印刷びかずれる/スジび入る 

印刷の色合いびおかしい 

印刷びぼやける 

操作方法びわか5ない 

カードのセツト方法びわか5ない 

カードの取り出し方びわか5ない 

用紙のセツト方法びわか5ない 

インクカート IJ ツジを交換するには 

カードを間違えて入れてしまった 


■バックアップ 


設定項目 

設定値の詳細 

参照先 

ずべての写真 

六モリカード内のすべての写真を CD ( E -72 日のみ）や 
外部記憶装置に保存します。 

本書84ページ 

選択した写真 

写真を選ぶ画面で選択した写真を CD ( E -72 日のみ）や 
外部記憶装置に保をします。 

本書84ページ 


■便利な機能 


設定項目 

設定値の詳細 

参照巧 

スライドシヨー 

本製品び読み込んでいるメディアの写真を一定時間で順 
次表术します。 

本書日日ページ 

インデックス 

本製品び読み込んでいる六ディアの写真の一覧表を印刷 
します。 

本書目日ぺージ 

ナチュラル フエ 
イス 

人物写真にル顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。 

本書日]ページ 


■プリンタのお手入れ 


設定頂目 

設定値の詳細 

参照先 

ノズルチェック 

目詰まり確認巧のノ くターンを印刷します。 

本書]日己ペー 
ジ 

へッドクリーニ 
ング 

へッドク IJ 一ニングを行います。 

本書]日7ペー 
ジ 

ギャップ調碧 

印刷品質を高めるための調整を行います。 

本書108ぺ一 
ジ 


1已巨 
































設定項目 

設定値の詳細 

参照巧 

インク残 量 確認 

インクカート U ツジのインク残量を表示します。 

本書] ] 日ペー 
ジ 

クリーニング 
シート通紙 

ク IJ 一ニングシートを通紙します。 

本書103ぺ一 
ジ 


■プリンタの設定 


設定項目 

設定値の詳細 

参照巧 

印刷プレビュー 
表示設定 

印刷プレビューの表示/非表示を設定します。 

オン、オフ 

本書1日日ぺ一 
ジ 

ずべて印刷表示 
設定 

ずべて印刷確認画面の表示/非表示を設定しまず。 

オン、オフ 

本書1日日ぺ一 
ジ 

設定継続画面の 
表示設定 

編集や印刷設定時に表示される、設定を続けるかどラか 
の確認画面の表示/非表示を設定します。 

オン、オフ 

本書1日日ぺ一 
ジ 

ミニ フォ ト シー 
ル位置調整 

S ニフォトシールに印刷ずるときの位置調整を日.巳 mm 
単位で行いまず。 

上2.已 mm 〜 0.0mm 〜下 2.5mm 
ち2.已 mm 〜 0.0mm 〜左 2.5mm 

本書43ページ 

列部機器印刷設定 

携帯電話/デジタルカメラから印刷するときの印刷設定 
をします。 

フレーム、カラー設定、赤目浦正、明るさ、鮮やかさ、シャー 
プネス 

本書目日ページ 

CD 書を&み設定 

内蔵 CD にデータを書さ込むとさの速さを設定します。 

標準（書さ化みチェックあり）、高速（書さ化みチェック 
なし） 

本書84ページ 


1已7 





















設定頃目一覧（つヴを) 


設定頂目 


設定値の詳細 

参照先 

Bluetooth / 赤夕卡 
線通信 

BT 本体番号 

日义疋 

Bluetooth の本体番号の設定をします。 

本書 7 日、 78 
ぺージ 

《 Bluetooth 

ニット（別売） 

をセットすると 

BT 通信モード 

Bluetooth の通信モードを設定します。 
パブリック、プライベート、ボンディン 
グ 


すべての項目び 
有効となります。 

BT 暗号化 

オンにすると、通信の内容を暗号化でを 
ます。 

オン、主 Z 



BT / 赤外線 
通信パスキー 

=n •み 

日又疋 

通信を暗号化したとをや、他の 

Bluetooth 製品か 5 の混信を防ぐときに 
使用するパスキーの設定をします。 



巨 T デバイス 
アドレス表示 

本製品び固有に持っている Bluetooth 
通信アドレスを表示します。 


初期設定に戻ず 

各設定を購入時の状態に戻します。 

『楽ラク入門ガ 


《目 lueto 日 th 各設定、ギャップ調整の値は U セットされ 
ません。 

イド』 2] ぺ一 
ジ 


1已8 














索引 


五十音 

あアイつン . 151 

赤目補正 . 50 

明るさ . 48、155 

鮮やかさ . 48、1已已 

し、インクカートリッジ . ]1、1已、巻末 

インクカート U ッジカバー . 17、112 

インクカート U ッジの交換 . 110 

インク交換レバー . 17、112 

インク鶏量確認 . 110 

印刷設定 . 33、38、101、1己3 

印刷品質/結果のトラブル . 123 

印刷プレビュー . 33、100 

印刷ちまりてソコンとつないで印刷する） ........ 80 

印刷ちま（；><モリカードからの 

写真プリント） . 3吕 

[印刷】ボタン . 18、33 

インス!ル . 8吕、136 

インデックス . 3已、巨己 

え液晶ディスプレイ . 1已、1吕〇 

エッジガイド . 1已、吕3 

エプソン純正品（専用祇、インクカートリッジ、 

オプション） . 吕4、巻末 

エラー表示 . 116 

おオートシートフィーダ . 16 

オートフオトファイン！ EX. 4巨、47、 ] 已〇 

か力ードサイズ . 24、3己 

が部記憶装置 . 29、8呂、90、 9] 

外部機器/ Bluetooth ユニット接続コネクタ. . 17 

外部機器印刷設定 . 69 

飾り . 55 

活用+サポートガイド（電子マニュアル） ........ 83 

紙詰まり . 103、 ] 吕吕 

カラー設定 . 48 

を ギャップ調整 . 108 

給紙/排祇のトラブル . 121 

く ク U —ニングシート通祇 . 103 

け携帯電話-デジタルカメラから印刷 . 69 

こル顔補正 . 已1 

さサービス■サポート . 138 

撮影曰別で選択 . 39 


数字 

1面（フ U— カット） . 

1面フチあり . 

1面フチなし . 

2面（フ U- カット） . 

4面（フ U— カット） . 

9面（フ U- カット） . 

1巨面（フリーカット） . 

16面（ミニフオト） . 

アルファベット 

巨 Bluetooth. 

巨 T/ ホが線通信パスキー . 

巨 T 暗号イヒ . 

巨 T 通信モード . 

巨 T デバイスアドレス表お . 

BT 本体番号 . 

C CD 書さ込み設定 . 

D DP0F. 

E Epson Color. 

K K 白サイズ . 

L L 半 U. 

0 【OK】 ボタン . 

P P.l.F. 

P.I.M. 

Piet 巨 rid 邑 e. 

U US 巨 DIRECT-PRINT. 

USB インターフェイスコネクタ 
US 目ケーブル . 


26622222 477巨8巨已80己528巨2270 
43344444 7777778曰己332已47718 

Z Z Z - Z Z Z 


1已9 



































































索引（つヴを) 


し 自動画質補正 . 46 

写真の選択方法を変更 . 1已2 

写真の読み込み元を変更 . 90 

写真を選ぶ画面 . 98、1已1 

写真を回較 . 99 

写真をすべて選択 . 92 

シャープネス . 48 

修理 . 139 

仕様 . 14已 

す 【ズーム]ボタン . 18 

すべて印刷確認画面 . 38、100 

スライドシヨー . 96 

せ製造番号 . 138 

ホが線通信ポート .] 巨、71 

設定クリア . 101 

設定継続画面 . 37、100 

セット可能枚数 . 24 

そ操作パネル . 18 

た対応 CD/DVD (E- 720のみ） . 148 

ち【中止/設定クリア】ボタン . ]8、101 

てデジタルカ;<ラから US 巨接続で印刷 . 72 

電源/操作パネルのトラブル . 120 

電源コネクタ . 17 

【電源】ボタン/ランプ . 18 

と取っ手 . 17 

トラブル対処方法 . 114 

な内蔵 CD/DVD ドライブ 

(E- 720のみ) .] 巨、28 

ナチュラルフェイス . 已1 

の ノズルチェック . 10己 

はち^^^トレイ . 16、23、131 

八イビジョンサイズ . 24、3己 

八ガキ . 吕吕、 24、 3已 

パソコンから印刷でさない . 132 

バックアップ（保を） . 84 

バッテ U. ]2、141 

パネルカバー . 16 

ひ日付印刷設定 . 44 

ビデオケープル接続コネクタに-7吕〇のみ）. .17 

美白補正 . 已1 

【表示切誓]ボタン .18. 98 


ふフェイスシート . 己] 

フオトシ ーJ レ . 24、3已、 4] 

フオルダから選択 . 91 

フチなし . 37、1吕已 

フチなしはみ出し量調舊 . 97 

プリンタとテレビを接続ずる （E-7 吕〇のみ）..日3 

プ U ンタのお手入れ . 102 

プ U ンタの設定 . 157 

フレーム . 58 

へへッドクリーニング . 107 

編集 . 33、38、101 

編集/撮影曰解除 . 39 

便利な機能 .] 已巨 

ほ補正モード . 47 

[保存】ボタン （E- 720のみ） . 18 

み S ニフオトシール位置調整 . 43 

め [メニュー】ボタン . 18、1已吕 

メモリカード . 2己、84、130 

メモリカードス□ット .] 巨、吕日、147 

メモ U 力ード取り出しボタン .......] 巨、27、131 

；><モ U カードランプ . 16、吕巨 

ち文字合成印刷 . 巨巨 

持ち運び（輸送） . 140 

[戻る】ボタン . 18 

よ用紙（印刷でさる用祇） . 吕4 

巧紙サイズ•種類 . 3己 

り リセット（購入時の状態に戻す） ........ 101、158 

U モつン （E- 720のみ） . ]3、9已、1吕9 

リモコン受光部 （E- 720のみ） . 16 

れレイアウト . 36、4吕 


160 








































































Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □コ‘は冨±写真フイルム株式会社の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Bluetooth 1^. その権利者び保有している商標であり、セイコーエプソン株式尝社は、ライセンスに 
基づ走使用しています。 

EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイ〕ーエプソン株式舎社の登録 
商標です。 

本文中で用いる P . I . F . は PRINT Image Framer の略称です。 

S ユーパスは、株式尝社ヴ S —ネットワークスの登録商標です。 


Windows 

• Microsoft ® Windows ® 98 operatic system 日本語版 

• Micr 曰 s 曰 ft ® Windows ® 98 Second Edition operatin 呂 system 日本語版 

• Micr 曰 s 曰 ft ® Windows ® Millennium Edition 日 peratin 旨 system 日本言吾版 

• Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system 日本言頁版 

• Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional operating system 日本語版 

• Micr 曰 s 曰 ft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 曰 peratin 呂 system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ™ operatin 旨 system 日本語版 

本書中では、政上の 日 S (オペ レーテイングシステム）をそれぞれ 「 Windows 目引 「Windows 
Me 」「 Windows 2 日日日」 「Windows XP」「Windows Vista 」 と表記しています。また 、 Windows 
98、 Windows Me、Windows 2 日日日、 Windows XP、Windows Vista を総称するときは 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記するときは 「 Windows 日 8/ Me 」 のように、 Windows の表 
記を省略することびあ0ます。 

Mac OS 

-本製品は 、 Mac OS X vl 0.2.8 1；!降に対応しています。 

•本書中では、上記を 「 Mac 日 SX 」 と表記しています。 


本製品を曰本国がへ持ち出ず場含のま意 


本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国巧仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポー 
卜などの対応は、曰本国がではお受けでをませんのでご了承ください。 

また、曰本国がではその国の法律または規制により、本製品を使用でをないことびあ0ます。このよ 
ラな国では、本製品を運用した結果罰せられることびありますび、弊社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


著作権について 


写真•書籍-地図■図面•繪画•版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する外は著作権者の承認び必要です。 


本製品の使用限定について 


本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-香種安全装置な 
ど機能-精度などにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使巧される場合は、これ5のシ 
ステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、シ 
ステム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくよラお願いいたします。本 
製品は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性-安全性 
び必要とされる用途への使用を意図してお0ませんので、これらの巧途には本製品の適合性をお客様 
において十分ご確認のラえ、ご判断<ださい。 





複製が禁止されている印刷物について 


紙常、有価証券などをプ I 」ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わ5ず、法律に違反し、罰 
せ5れます。 

(関連法律）刑法第148条、第] 4目条、第1目2条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
UTF の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価罰券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印びあってち不可） 

-曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製ずること 
-政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびをなどを複製すること 
-政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のちのは、複製するにあた0を意び必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手お、か切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通巧券、食券、切符など 


電波障害自主規制について一ま意一 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議尝 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス日情報技術装 
置です。 

この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信 
機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことびあります。取扱説明書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使巧しない場含、 VCCI ルールの限巧値を超えることび考え5 
れますので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださし、。 


瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生じることびあ0ます。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 
(社団法人電モ情報技術産業協舎（社団法人曰本電モエ業振興協尝）のパーソナルコンピュータの瞬 
時電圧低下対策ガイドラインに基づ < 表示） 


電源局調艘 I しついて 

この装置は、高調波電流規格 J に C 61 000-3-2 に適合してお0ます。 


ご注意 

-本書の内容の一部または全部を無断転載ずることを禁止しまず。 

-本書の内容は将来予告なしに変更ずることびあ0ます。 

-本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さの点びあ0ました5弊社までご連絡 
ください。 

-運巧した結果の影響については前項に関わ5ず責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

-本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われた0、不適当に使用されたり、辩社および弊社指 
定 U (外の、第兰ちによって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いか 
ねますのでご了承 < ださい。 

-エプソン純正品政外あるいはエプソン品質認定品し处がの、オプションまたは消耗品を装着し、 
それび原因でトラブルび発生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご 
了承<ださい。ただし、この場合の修理は有償で行います。 







肖耗品とオプション製品について 


エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよラ各種専用紙やオプションをご用意して 
お0ます。よ0をれいに印刷するために、エプソン純正インクカート U ツジ、エプソン製専用紙のご 
使用をお勧めします。 


消耗品 


♦インクカートリッジ 


インク 

カートリッジ 

インク 

力ートリッジ 
大容量パック 

型番：に CL 4 已 

型番： ICCL 4 己巨 

イメージ写真：パンダ 

イ六ージ写真：パンダ 


参インクカートリッジ+写真用紙セット 


インク 

力ートリッジ 
& L 半!1200枚 
セット 

インク 

力ートリッジ 
大容量パック& 

L 半！1300枚 
セット 

型番：に CL 4 己 V 

型番： ICCL 4 己己 V 

イ;>(ージ写真：パンダ 

イメージ写真：パンダ 


♦エプソン製専用紙 

と贵本書24ページ「印刷でさる用紙」 


オプシ 



商品名 

型番 

リチウムイオンノくッテ U 

MEAL 巨2 

Bluetooth ユニット 

PMDBU 3 


【インクカートリッジは純正品をお勧めしまず】 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧め 
します。純正品し^(外のをのをご使用になりますと、プ U ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ 
U ンタ本体の性能を発揮できないことびあ0ます。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 
障については、保証期間内であってわ有償修理とな0ます。エプソンは純正品外の品質や信頼性に 
ついて保証でをません。 


















本製品のお問い合わせホ 


• エプソンのホームぺージ httpl//www.epson.jp 

各種製品巧がドライバ類の挂化、サボート罢巧等のさまざまな巧曲を;茜おしたエブソンのホームベージです。 

エブ’ノンなら廣乂巧もまも。皆なからのお巧い合わせのをい巧容を FA0 としてホームぺージに拒巧しております。ぜひごま巧ください。 
けか】 http://www epson.jp/faq/ 


• Mu かか N 

エフソン製ををごを用の方も、お持ちでない方も.エプソンに興巧をお持ちの方へのを具制情 as おサービスです。わを掠にピッタリの 
わすすめ最巧情圭居をも届けしたり、プ J ンタをもっとましくわ使いし、ただくお手巧いをします。裝る睹乂後のユーザーき货もカンタンです。 
さあ、ちすぐアクセスしてを員登録しよう。 

I インターネットでアクセス！] http://myepson.jp/ I ►カンタンな頁邸こ答えて会員登お。 


♦カラリオインフオメーシヨンセンターおおじ M するご宙巧•ご才目談に電語でぉをえします。 

【電話番号】 050-3155-8011 

【き付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜17:00(1月1日、鮮社指を休日を除く） 

◎上記電話#号をご利用できない垣さは，042-日的-5250へも問いをわせください。 


•修理品送が•持ち込み巧頼先 

わ頁し、上がの巧売店读へお待ち込みいただくか、下記偃巧センターまで送か馬います。 


かおを 

巧 巧 化 

TEL 

牛し幅悟巧センター 

〒〇 60-0034 ♦し晓巧中央医；1ヒ4ミま 1-2-3 化恼フコクまをビル 10F エブソンサービス㈱ 

011-219-2886 

お本倍巧センター 

〒390-1243め本巧巧♦木1563エブソンサービス㈱ 

050-3155-7110 

まを偃巧センター 

で 191-0012 まを新日野ホ日野347エプソンサービス脚 

050-3155-7120 

福岡偃理センター 

〒81 2-0041 福巧巿巧多区吉塚 8-5-75 初巧-ぶ适センタービル 3F エブソンサービス脚 

050 -3155-7130 

-冲辑修理センター 

干900-0027扣拓巧山下巧 "5-21 巧裡里関なビル 2F エブソンサービス册 

098-852-1420 


【受か時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:扣娜日、巧杜指を休日をおく） 

* 予吿なく住所•運路先等がをまされる場合がございますので、ご了をください。 

*懼巧について詳しくは、エブソンのホームぺージでご確設ください。 http ソ /www.epson.jp/support/ 

◎上記電話を号をご利用できない場合は、下記の電話番号へわ巧い合わせください。 

-松本慢理センター: 0263 -86-7660 . 東ま信理センター: 042-584-8070 -福旧博 i 里センター: 092-622-8922 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせを 

ドア to ドアサービスとはおを横のごあ望印こ、ご指定の場巧へ、巧を業者が愼理品をお引恥パこわ伺いし、應巧ち了を苗社からご自宅へ 
お届けする有巧サービスです。*個をは業者が巧いまず。 

【電話番号】 050 -3155-71 50 

【をイ寸時間】 月〜金曜日9:00〜17:30け兄日、货社指定:イ木日は除く） 

◎上記電註を号をご利用できない場さは、0263 -86-9995 へお問い合わせください。 

朴•ア化ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージアご巧詔<ださい。 h 啡ソ /www.epson.jp/suppo が 
* 平日の 17:30-20:00 わよび、±日、巧日、巧な指定か日の 9:00-20:00 の電話き付•は0263 -86-9995 。65日受付巧）にて 

__日を巧訪ま•店で巧巧いたします。_ 

上記050で始まる電話を号は KDD 概ホを社の電話サービスを利巧しており、一がの PHS や IP 電語事実者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場含は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回結）からおかけいただくか、各◎巧の軍詰を号にお 
かけください。 


〇スクール（エブソン•デジタル•カレッジ）請習会のご案の 

まを TEL(03) 5321-9738 大圾 TEL(06) 6205-2734 

【受け時間1月磨日〜を曜日 9:30-12:00/13:00 〜17:30け兄日、巧せ指定化日を除く） 

古スケジュールなどはホームページでご巧語ください。 http;//www.epson.jp/school/ 

0シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご巧認いただけます。 http;//www.ep5on.jp/showroom/ 

ェプソンスクェア巧お T160-8324 まち都巧宿区西おを 6-24-1 西が宿ミ#ビル 1F 

【開卸寺剧月曜日〜を曜日9:30〜17:30朋日.巧が旨をか日を除く） 

ェプソンスクェア巧き苗 于541 -0047 大阪府大おホ中央区ぷ路巧 3-6-3 NM プラザ粗!: t 航 F 

【開お時間】月喔日一を堪日9:30〜17:30け兄日.巧なちをか日をおく） 

〇消巧品のご聞乂 

わおくのエブソン商おお巧店巧びエプソンダイレクト（ホームぺージアドレスhttp:/A机vw.epson.がshop/または通話おおお0120-545-101) 
でお頁い巧めください。 （2007 年9月現を） 

OFAX インフォメーシヨンエプソン敎品の情巧を FAX じてわ巧らせします。 

♦し蜗 (011)221-791 1 まを (042)585-8500 をホ屋 (052)202-9532 大お (06)6397-4359 福岡 (092)452—3305 

0エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを扭送でお届けします。お申し込み方る•がをなど、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資がでごぽ認ください。 


コンシューマ （UP) 2007.9 
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◎セイコーェプソンなホ会社: 2007 
Printed in XXXXX XX . XX-XX XXX 


r( 

PictBridge 



DPOF 

Digital Print Order Format 



xD-Picture Card. 



本製品は 、 PRINT Image Matching IN に 
対応しています。 

PRINT Image Matching に関する善作推 
は、セイコーエプソン株式会社び所有して 
います 。 PRINT Image Matching に関す 
る情報は，エプソンのホームページをご覧 
<ださい。 


^ .^^pson Color 


な 

mu Pass 

muPass (ミユ-パス）は、 ㈱ サミ—ネット 
ワークスび開発した携帯電話のホが揉通信 
機能を使い、さまざまな機器にま全にデー 
夕巧乾送することびでさるビジネスプラッ 
トフオームです。 





















































